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Основанием для разработки схемы теплоснабжения является: 

­ Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 

29.12.2004г. № 190-ФЗ; 

­ Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

­ Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

­ Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

­ Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

­ Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;  

­ Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

­ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об 

утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также 

определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 № 340»; 

­ Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и 

сооружений»; 

­ Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и измерения (пересмотра) 

тепловых нагрузок»; 

­ Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об 

утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при 

производстве электрической и тепловой энергии»; 

­ Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об 

утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя»; 

­ Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О 

порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой 

энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе государственного регулирования цен 



12 

 

(тарифов) в сфере теплоснабжения; 

­ Приказ Министерства энергетики РФ от 05 марта 2019г. №212 "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения"; 

­ СП124.13330.2012 «Тепловые сети»; 

­ Утверждённая Схема теплоснабжения; 

­ Документы территориального планирования; 

­ Генеральный план; 

­ Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 

объектами централизованных систем теплоснабжения, с указанием принадлежащих этим 

лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты); 

­ Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

теплоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию; 

­ Замечания и предложения по утвержденной схеме теплоснабжения от 

теплоснабжающих организаций и других заинтересованных лиц при наличии; 

­ Утвержденная Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры; 

­ Утвержденные Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций. 

 

Схема теплоснабжения –документ, содержащий материалы по обоснованию 

эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения ее развития с 

учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей 

схемой, включаются в инвестиционные программы теплоснабжающей организации, и как 

следствие могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального 

комплекса. 
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ТОМ 1. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 
 

Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах 

территории поселения" 
1.1 величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на 

последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

Лоде́йное По́ле — город в Ленинградской области, административный центр 

Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского поселения. 

Город Лоде́йное По́ле был образован по указу Екатерины II от 16 (27) мая 1785 

года.Поселению, сложившемуся вокруг Адмиралтейства на Свири, был пожалован статус 

города и административного центра Лодейнопольского уезда в составе Олонецкого 

наместничества. Город получил название Лодейное Поле.  

Город расположен в северо-восточной части Ленинградской области на автодороге 

Р21 (E 105) «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск). 

Расстояние между городами Санкт-Петербург и Лодейное Поле по автомобильной 

дороге — 246 км. 

Город находится на левом берегу реки Свирь. В черте города протекают два 

небольших притока Свири: река Каномка (в западной части города) и река Луданка (в 

восточной части). 

Общая площадь жилищного фонда Лодейнопольского городского поселения 

составляет 474,7 тыс. м2. 

Основные мероприятия территориального планирования, прогнозы приростов на 

каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных 

предприятий представлены в Генеральном плане Лодейнопольского городского поселения.  

Также Генеральным планом определено, что до - 2030 г. должны быть исполнены 

вышеуказанные мероприятия 

По данным Генерального плана информации, предоставленной администрацией 

городского поселения, в городе Лодейное Поле планируется:  

­ Новое строительство от котельной № 1 - здание школы № 68; 

­ Новое строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов на 

незастроенных территориях внутри существующей многоквартирной застройки по ул. 

Талалихина на территории бывшего военного городка – 2 (36 квартирных) жилых дома. 

Теплоснабжение будет осуществляться от котельной №18. 

 

1.2 существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Таблица 1. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

Наименование 

котельной 

Присоединенная тепловая нагрузка  
потребителей, Гкал/ч 

 Существующая  
нагрузка 

Перспективная нагрузка 

Котельная №1 10,405 11,616 

Котельная №2 17,284 17,284 



14 

 

Котельная №3 4,925 4,925 

Котельная №4 1,283 1,283 

Котельная №7 0,799 0,799 

Котельная №8 0,701 0,701 

Котельная №9 0,514 0,514 

Котельная №10 1,253 1,253 

Котельная №16 2,212 2,212 

Котельная №17 0,186 0,186 

Котельная №18 3,519 4,512 

Котельная №19 0,917 0,917 

 

1.3 существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на 

каждом этапе 

Из анализа исходной информации, проектов строительства новых и/или 

реконструкции существующих промышленных предприятий, объектов с использованием 

тепловой энергии в технологических процессах не выявлено. 

 

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 

тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне 

действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения 

поселения. 

Таблица 2Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки 

Наименование 

котельной 

Теплоплотность зоны действия 
 источника тепла, Гкал/ч 

 Существующая  Перспективная  

Котельная №1 0,53 0,53 

Котельная №2 0,85 0,85 

Котельная №3 0,24 0,24 

Котельная №4 0,06 0,06 

Котельная №7 0,04 0,04 

Котельная №8 0,03 0,03 

Котельная №9 0,02 0,02 

Котельная №10 0,06 0,06 

Котельная №16 0,09 0,09 

Котельная №17 0,01 0,01 

Котельная №18 0,17 0,2 

Котельная №19 0,04 0,04 

 

Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" 
2.1 описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 

и источников тепловой энергии 

Централизованное теплоснабжение на территории Лодейнопольского городского 

поселения осуществляется от 12 централизованных источников. 

Централизованное теплоснабжение в городском поселении используется для 
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отопления многоквартирного жилого фонда, объектов социальной сферы, общественных 

зданий.  

В качестве топлива преимущественно используется природный газ. 

 

2.2 описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в Лодейнопольском городском 

поселении сформированы в основном в зонах с индивидуальной жилой застройкой. Такие 

здания, как правило, не присоединены к централизованному теплоснабжению. 

Теплоснабжение их осуществляется от индивидуальных котлов. 

 

2.3 существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

На территории Лодейнопольского городского поселения источники тепловой 

энергии, работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют. 

 

2.4 перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии 

расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки 

для потребителей каждого поселения 

Таблица 3. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность котельной  
 Гкал/ч 

Присоединенная тепловая нагрузка  
потребителей, Гкал/ч 

 Существующая  
нагрузка 

Перспективная нагрузка 

Котельная №1 17,814 11,184 11,884 

Котельная №2 20,614 17,898 17,898 

Котельная №3 8,741 5,174 5,174 

Котельная №4 2,58 1,285 1,285 

Котельная №7 3,62 0,799 0,799 

Котельная №8 1,3 0,715 0,715 

Котельная №9 0,6 0,515 0,515 

Котельная №10 4,98 1,257 1,257 

Котельная №16 3,448 1,828 1,828 

Котельная №17 0,26 0,186 0,186 

Котельная №18 7,74 3,927 4,512 

Котельная №19 1,06 0,917 0,917 

 

2.5 радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое 

присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения 

(определение дано в Федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении» в ред. 

Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ). 



16 

 

Радиус эффективного теплоснабжения определяется для существующих котельных с 

целью определения возможности подключения к ним перспективных нагрузок. В городе 

Лодейное Поле радиус эффективного теплоснабжения определяется из баланса мощности 

котельных и подключенных нагрузок потребителей, из гидравлического расчета тепловых 

сетей. Сопоставляя указанные значения в разрезе каждой системы теплоснабжения города, 

можно сделать вывод о том, что все подключенные объекты и объекты, планируемые к 

строительству, располагаются и будут располагаться в радиусе эффективного 

теплоснабжения существующих источников тепловой энергии. 

 

Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя" 
3.1 существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Таблица 4. Нормативная производительность систем водоподготовки 
№ 

п.п. 
Наименование оборудования, марка 

Дата ввода в 

эксплуатацию 
Характеристика 

Химводоподготовка котельной № 1 

 

Система дозирования реагента ЭКО-1-

8.1.50HF-200.8 (блок управления Hensel, 

емкость для реагента V=200 л, насос-

дозатор ЭКО-1) 

2012 Qmax=8 л/ч 

Химводоподготовка котельной № 2 

 
Фильтр осветительный вертикальный 

ФОВ-0,7-0,6 
2009 

Производительность – 3 м³/ч 

Рраб. =6 кгс/см² 

 

Установка дозирования реагента ЭКО-1-

8.1.SN.S.100.8 (насос-дозатор ЭКО-1, блок 

управления Hensel, емкость для реагента 

V=200 л) 

2009 Qmax=8 л/ч 

Химводоподготовка котельной № 3 

 Система дозирования реагента СДР-5  2004 Q=5 м³/ч 

 

Вакуумная деаэраторная установка:                                

1)     деаэратор вакуумный   ДВ-5/2П                                                           

2)     эжектор водоструйный  ЭВ-10 - 2 шт.                                                                 

3)     бак рабочей воды   4,58 м.куб.                                                                                

4)     охладитель выпора    ПП-2-6-2                                                                     

5)     теплообменник деаэратора 

ПВ114х2,0х1,0-СГ-2-У3 

2004 Q=5 т/ч 

Химводоподготовка котельной № 4 

 Установка дозирования СДР-5 2007 V=210 л 

Химводоподготовка котельной № 7 

 Установка Комплексон 2004   

Химводоподготовка котельной №8 

 Установка «Комплексон»     

Химводоподготовка котельной № 9 

 
Автоматизированная система дозирования 

реагента Комплексон-6 
2009   

Химводоподготовка котельной № 16 

 Дозирующий насос Tekna DPZ602 2008   

 
Автоматическая установка умягчения 

воды RFS-1260/112SE-ALT1 
2008   

Химводоподготовка котельной № 17 

 

Установка дозирования реагента 

Комплексон-6 (в комплекте дозирующий 

насос TEKNAEVO APG 603) 

2009   

Химводоподготовка котельной № 18 

 

Установка умягчения воды серии «SLS 

1100 AQ3», состоящая из трех идентичных 

фильтров   

2011   



17 

 

 
Установка дозирования реагента 

(дозирующий насос TEKNA) 
2011   

Химводоподготовка котельной № 19 

 Установка «Комплексон-6» 2014   

 

3.2 существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая 

полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при 

повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной 

подпиткой. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться 

дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной 

водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма воды в 

тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы 

присоединения (за исключением систем ГВС, присоединённых через водоподогреватели), 

если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. 

 

Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем 

теплоснабжения поселения" 
4.1 описание сценариев развития теплоснабжения поселения 

Сценарий № 1. Развитие системы теплоснабжения на базе существующего 

оборудования с учетом необходимости замены ветхих тепловых сетей и сооружений на них 

с учетом необходимости технической модернизации источников тепловой энергии по мере 

износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в 

процессе эксплуатации. 

Сценарий № 2.  Второй вариант развития инновационный. Данный сценарий 

предполагает глубокую модернизацию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии. Оптимизацию диаметров и теплоизоляционных материалов для 

максимального снижения тепловых потерь. 

 

4.2 технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем 

теплоснабжения поселения 

Сценарий № 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает 

сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно 

повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. 

Сценарий № 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает 

более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с 

длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и 

длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории Лодейнопольского 

городского поселения экономически не целесообразен. 

 

Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" 
5.1 предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых 

отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная 

расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного 

теплоснабжения. 

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную 

тепловую нагрузку, предусмотренную генеральным планом, для которых отсутствует 
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возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии не требуется. 

 

5.2 предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии 

Реконструкция и техническое перевооружение существующих источников тепловой 

энергии, обеспечивающих существующую и перспективную тепловую нагрузку в 

существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии и с целью 

повышения надёжности и эффективности работы систем теплоснабжения, не требуется. 

 

5.3 предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

В связи с газификацией д. Шамокша принято решение о демонтаже старой котельной 

№10 и строительстве блок-модульной газовой котельной на новом земельном участке 

площадью 900 м2.  Установленная мощность проектируемой котельной 2,5 МВт. 

 

5.4 графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

По данным, предоставленным для разработки Схемы теплоснабжения 

Лодейнопольского городского поселения - источники тепловой энергии, совместно 

работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют. 

 

5.5 меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 

нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно 

или экономически нецелесообразно 

Вывод из эксплуатации избыточных источников энергии не предусмотрен. 

 

5.6 меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии 

При разработке Схемы теплоснабжения, мероприятия по переоборудованию 

котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не 

планируются. 

 

5.7 меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 

действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу 

их из эксплуатации 

На территории Лодейнопольского городского поселения не планируется 

строительство источников комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии, поэтому перевод котельных в пиковый режим осуществляться не будет. 

 

5.8 температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

Существующие котельные на территории Лодейнопольского городского поселения 

работают по температурному графику 95/70. Корректировка температурного графика не 

требуется. 
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5.9 предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей 

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не предусмотрен. 

 

5.10 предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива 

Ввод новых источников тепловой энергии централизованного теплоснабжения с 

использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразно по следующим 

причинам: 

- Затраты на сооружение источников с использованием возобновляемых источников 

энергии на один-два порядка выше по сравнению со строительством традиционной 

котельной. 

 

Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей" 
6.1 предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов) 

Дефицита мощности нет. 

 

6.2 предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки в осваиваемых районах поселения потребуется в зоне действия котельной №18. 

Строительство тепловых сетей к новым жилым домам предусматривается за счет 

Застройщиков с последующей передачей тепловых сетей в муниципальную собственность. 

 

6.3 предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется. 

Котельные №1, №2, №3 обеспечивают теплом смежные районы города. Тепловые 

сети от указанных источников имеют резервирующие перемычки. 

 

6.4 предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

Поскольку на территории Лодейнопольского городского поселения источники 

тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, отсутствуют перевод котельных в пиковый режим не 

требуется. 

 

6.5 предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 
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Наличие ветхих тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет (что превышает 

нормативный ресурс) подразумевает необходимость выполнения мероприятий по полной 

замене изношенных (ветхих) тепловых сетей. 

Запланированы мероприятия по капитальному ремонту участка теплотрассы по ул. 

Коммунаров в г. Лодейное Поле от ТК26 до ТК27, от ТК27 до ТК41, от ТК28 до ж.д. №20, 

от ТК29 до ж.д.№21. 



21 

 

Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" 
7.1 предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных 

тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего 

водоснабжения 

В зоне действия котельных Лодейнопольского городского поселения горячее 

водоснабжение потребителей осуществляется с использованием закрытой системы 

теплоснабжения. Источники тепловой энергии с использование открытой системы горячего 

водоснабжения отсутствуют. 

 

7.2 предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и 

(или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения 

На территории Лодейнопольского городского поселения открытые системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют. 

 

Раздел 8 "Перспективные топливные балансы" 
8.1 перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по 

видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

Таблица 5. Потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения 

Наименование 
источника 

Вид 
топлива 

 Существующий 

расход топлива 

м3 (т) 

Перспективный 

расход топлива 

м3 (т) 
Котельная 1 Природный газ 3019,049 3019,049 
Котельная 2 Природный газ 4853,493 4853,493 
Котельная 3 Природный газ 1670,958 1670,958 
Котельная 4 Природный газ 542,987 542,987 
Котельная 7 Природный газ 236,970 236,970 
Котельная 8 Природный газ 232,706 232,706 
Котельная 9  Природный газ 122,275 122,275 
Котельная 10 Каменный уголь (газ) 1510 т 531,14 м3 
Котельная 16 Природный газ 568,638 568,638 
Котельная 17 Природный газ 61,719 61,719 
Котельная 18 Природный газ 1008,388 1175,58 
Котельная 19 Природный газ 90,205 90,205 

 

8.2 потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

На территории Лодейнопольского городского поселения источники тепловой энергии 

с использованием нетрадиционных возобновляемых источников энергии отсутствуют. 

 

8.3. Виды топлива (в случае, если топливо является уголь,- вид ископаемого угля в 

соответствии с Международным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные 

и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим переметрам»), их долю 

и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой 

энергии по каждой системе теплоснабжения. 

Таблица 6. Физико-химические (качественные) показатели каменного угля 
Марка угля Фракция, Зольность, Влажность, Общая Летучие  Низшая калорийность, 
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мм % % сера, % в-ва, % ккал/кг 

Каменный уголь  50 - 200  13,4 12 % 0,6 39,9 5500 - 7500 

8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех 

систем теплоснабжения, находящимся в соответствующем поселении. 

По совокупности всех систем теплоснабжения основным видом топлива для 

котельных Лодейнопольского городского поселения является природный газ. 

 

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения. 

Изменение топливного баланса в ближайшей перспективе указано в таблице 5. 

 

Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) модернизацию" 
9.1 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой 

энергии на каждом этапе 

1) Демонтаж старой угольной котельной №10 и строительство блок-модульной 

газовой котельной на новом земельном участке площадью 900 м2.  Установленная 

мощность проектируемой котельной 2,5 МВт. 
 

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве 

или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. 

 

9.2 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, 

насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

1) Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения потребуется в зоне действия 

котельной №18. Строительство тепловых сетей к новым жилым домам предусматривается 

за счет Застройщиков с последующей передачей тепловых сетей в муниципальную 

собственность; 

2) Запланированы мероприятия по капитальному ремонту участка теплотрассы по ул. 

Коммунаров в г. Лодейное Поле от ТК26 до ТК27, от ТК27 до ТК41, от ТК28 до ж.д. №20, 

от ТК29 до ж.д.№21. 

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве 

или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. 

 

9.3 предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 

Реконструкция и техническое перевооружение объектов централизованного 

теплоснабжения в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима 

работы не требуется. 

 

9.4 предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе 

На территории Лодейнопольского городского поселения открытые системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют. 

 

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям. 
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При реализации проектов схемы теплоснабжения Лодейнопольского городского 

поселения рост тарифов на тепловую энергию не превысит уровень инфляции. 

 

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 

теплоснабжения за базовый период и базовый  период актуализации. 

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление варианта развития системы 

теплоснабжения складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые 

мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и 

средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных 

средств). 

При этом следует учитывать, что финансовые потребности участников, направленные 

на реализацию мероприятий по новому строительству, техническому перевооружению и 

реконструкции, подлежат обязательному исполнению в объеме:  

1) фактически начисленных амортизационных отчислений, учитываемых в тарифно-

балансовых решениях;  

2) соответствующих условиям заключенных (действующих) договоров на 

подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также параметров 

технических условий, которые будут запрошены в рамках площадок, утвержденных в 

документах территориального планирования;  

3) пропорционально объему фактической реализации товарной продукции в случае 

если установленные тарифы предусматривают возмещение затрат на реализацию 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения – согласно установленному уровню затрат в 

структуре тарифов.  

Источниками финансирования мероприятий по котельным и тепловым сетям 

приняты: 

• бюджетные средства (местный, региональный, федеральный); 

• энергосервисные контракты со сторонними организациями. 

 

Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 

организации (организациям)" 
10.1 решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям) 

Производство и передачу тепловой энергии на территории Лодейнопольского 

городского поселения осуществляет единая теплоснабжающая организация АО 

«Ленинградская областная тепло - энергетическая компания» 

 

10.2  реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

Реестр зоны деятельности АО «Ленинградская областная тепло - энергетическая 

компания» ограничена зоной действия котельных: 

- Котельная 1; 

- Котельная 2; 

- Котельная 3; 

- Котельная 4; 

- Котельная 7; 

- Котельная 8; 

- Котельная 9; 

- Котельная 10; 

- Котельная 16; 

- Котельная 17; 

- Котельная 18; 
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- Котельная 19. 

 

10.3 основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми 

сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с 

наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации; 

• размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или 

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной 

балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная 

организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, Размер уставного капитала и 

остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

 

10.4 информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

Информация по заявкам от ТСО на присвоение статуса ЕТО отсутствует. 

 

10.5 реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах поселения 

Таблица 7. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень ТСО  

Наименование источника 

системы теплоснабжения 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Объекты СЦТ 

которые 

эксплуатирует 

теплоснабжающая 

организация 

Суммарная 

установленная 

тепловая мощность 

источников тепловой 

энергии, Гкал/ч 

Котельная №1 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая 

компания» 

сети и источник 17,814 

Котельная №2 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая 

компания» 

сети и источник 20,614 

Котельная №3 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая 

компания» 

сети и источник 8,741 

Котельная №4 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая 

компания» 

сети и источник 2,58 
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Котельная №7 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая 

компания» 

сети и источник 3,62 

Котельная №8 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая 

компания» 

сети и источник 1,3 

Котельная №9 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая 

компания» 

сети и источник 0,6 

Котельная №10 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая 

компания» 

сети и источник 4,98 

Котельная №16 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая 

компания» 

сети и источник 3,448 

Котельная №17 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая 

компания» 

источник 0,26 

Котельная №18 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая 

компания» 

сети и источник 7,74 

Котельная №19 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая 

компания» 

источник 1,06 

 

Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии" 
Котельные №1, №2, №3 обеспечивают теплом смежные районы города. Тепловые 

сети от указанных источников   имеют резервирующие перемычки. 

 

Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" 
Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, 

предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей 

организации. Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к 

бесхозяйной - отсутствие эксплуатирующей организации. 

На основании предоставленных данных бесхозяйных сетей теплоснабжения на 

территории Лодейнопольского городского поселения не выявлено. 

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае 

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 

организации) орган местного самоуправления поселения или поселения до признания права 

собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их 

выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 

непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 

бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования». 

 

Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения 

и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и 
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программой развития электроэнергетики, а также со схемой 

водоснабжения и водоотведения поселения" 
13.1 описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 

топливом источников тепловой энергии 

Программой газификации предусмотрено газоснабжение д. Шамокша в связи с этим 

принято решение о демонтаже старой котельной №10 и строительстве блок-модульной 

газовой котельной на новом земельном участке площадью 900 м2.  Установленная 

мощность проектируемой котельной 2,5 МВт. 

 

13.2 описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Проблем в организации газоснабжения не выявлено. 

13.3 предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с 

указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии 

и систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации 

жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют. 

 

13.4 описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 

реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из 

эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее 

в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности 

в схемах теплоснабжения 

На территории Лодейнопольского городского поселения источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, отсутствуют. 

 

13.5 предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в 

схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного 

развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы 

развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание 

участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок не предусмотрено. 

 

13.6 описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) 

о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам 

теплоснабжения 

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся 

к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены. 

 

13.7 предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения 
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согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Корректировка схемы водоснабжения городского поселения для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется. 

 

Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения" 
14.1 Результаты оценки существующих и перспективных значений следующих 

индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. 

Таблица 8. Индикаторы развития систем теплоснабжения 

Наименование показателя 
Ед. 

 изм. 

Период действия  

Существующая Перспективная 

Котельная №1 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 17,814 17,814 

Присоединенная расчётная нагрузка Гкал/ч 11,184 11,184 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 
шт. 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

шт. 0 0 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 155 155 

Котельная №2 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 20,614 20,614 

Присоединенная расчётная нагрузка Гкал/ч 17,898 17,898 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 
шт. 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

шт. 0 0 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 155 155 

Котельная №3 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 8,741 8,741 

Присоединенная расчётная нагрузка Гкал/ч 5,174 5,174 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 
шт. 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

шт. 0 0 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 155 155 

Котельная №4 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 2,58 2,58 

Присоединенная расчётная нагрузка Гкал/ч 1,285 1,285 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 
шт. 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

шт. 0 0 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 155 155 

Котельная №7 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 3,62 3,62 

Присоединенная расчётная нагрузка Гкал/ч 0,799 0,799 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 
шт. 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

шт. 0 0 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 155 155 

Котельная №8 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1,3 1,3 

Присоединенная расчётная нагрузка Гкал/ч 0,715 0,715 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 
шт. 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в шт. 0 0 
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результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 155 155 

Котельная №9 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,6 0,6 

Присоединенная расчётная нагрузка Гкал/ч 0,515 0,515 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 
шт. 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

шт. 0 0 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 155 155 

Котельная №10 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 4,98 4,98 

Присоединенная расчётная нагрузка Гкал/ч 1,257 1,257 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 
шт. 

см. табл. 14.1 

0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

шт. 0 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 225 153 

Котельная №16 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 3,448 3,448 

Присоединенная расчётная нагрузка Гкал/ч 1,828 1,828 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 
шт. 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

шт. 0 0 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 153 153 

Котельная №17 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,26 0,26 

Присоединенная расчётная нагрузка Гкал/ч 0,186 0,186 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 
шт. 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

шт. 0 0 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 153 153 

Котельная №18 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 7,74 7,74 

Присоединенная расчётная нагрузка Гкал/ч 3,927 4,512 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 
шт. 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

шт. 0 0 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 153 153 

Котельная №19 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1,06 1,06 

Присоединенная расчётная нагрузка Гкал/ч 0,917 0,917 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 
шт. 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

шт. 0 0 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 153 153 

 

Таблица 9. Сведения об отказах основного оборудования котельной №10 
Наименование 

котельной 

Кол-во отказов в 2022 

году 

Кол-во отказов в 2023 

году 

Кол-во отказов в 2024 

году 

Котельная № 10 д. 

Шамокша 

Течь труб 

конвективного пучка ВК 

2– 24 раз 

 

Течь труб 

конвективного пучка ВК 

2 – 7 раз 

 

Отказов не было 
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Течь труб 

конвективного пучка ВК 

3– 19 раз 

Течь труб 

конвективного пучка ВК 

3– 16 раз 

 

14.2 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов 

развития систем теплоснабжения поселения с учетом реализации проектов схемы 

теплоснабжения. 

Анализ изменений фактических значений индикаторов развития систем 

теплоснабжения выполнить невозможно, так как отсутствует информация о реализации 

проектов, предусмотренных ранее утверждённой схемой теплоснабжения. 

 

Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия" 
Производство и передачу тепловой энергии на территории Лодейнопольского 

городского поселения осуществляет АО «Ленинградская областная тепло - энергетическая 

компания». 

Реализация проектов схемы теплоснабжения основана на утвержденных тарифах на 

тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания». 

Потребители за потребленную тепловую энергию рассчитываются в соответствии с 

тарифами, утверждёнными Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области. 

При реализации проектов схемы теплоснабжения Лодейнопольского городского 

поселения рост тарифов на тепловую энергию не превысит уровень инфляции. 
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ТОМ 2 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Глава 1."Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" 
 

Часть 1. "Функциональная структура теплоснабжения" 

1.1.1 в зонах действия производственных котельных 

Централизованное теплоснабжение на территории Лодейнопольского городского 

поселения осуществляется от 12  централизованных источников. 

Централизованное теплоснабжение в Лодейнопольском городском поселении 

используется для отопления многоквартирного жилого фонда, объектов социальной сферы, 

общественных зданий.  

В качестве топлива преимущественно используется природный газ. 

 

1.1.2 в зонах действия индивидуального теплоснабжения 

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в Лодейнопольского городского 

поселения сформированы в основном в зонах с индивидуальной жилой застройкой. Такие 

здания, как правило, не присоединены к централизованному теплоснабжению. 

Теплоснабжение их осуществляется от индивидуальных котлов. 

 

Часть 2. "Источники тепловой энергии" 

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования. 
 

Таблица 10 Характеристика котлов 

Наименование 

котельной 
Тип котла Марка котла 

Производи-

тельность 
Состояние 

оборудования 
Гкал/ч т/ч 

Котельная №1 

Водогрейный КВЖ5,0-115Г 4,300   рабочее 

Водогрейный КВЖ5,0-115Г 4,300   рабочее 

Водогрейный КВЖ5,0-115ГМ 4,300   рабочее 

Водогрейный КВЖ5,0-115ГМ 4,300   рабочее 

Паровой Е-1,0-0,9М 0,614 1,00 резервное 

Котельная №2 

Водогрейный КВ-ГМ-4,65-95 4,000   рабочее 

Водогрейный КВ-ГМ-4,65-95 4,000   рабочее 

Водогрейный КВ-ГМ-4,65-95 4,000   рабочее 

Водогрейный КВ-ГМ-4,65-95 4,000   рабочее 

Водогрейный КВ-ГМ-4,65-95 4,000   рабочее 

Паровой Е 1,0-0,9М-2 0,614 1,00 резервное 

Котельная №3 

Водогрейный Турботерм-3150 2,709   рабочее 

Водогрейный Турботерм-3150 2,709   рабочее 

Водогрейный Турботерм-3150 2,709   рабочее 

Паровой Е-1,0-0,9М 0,614 1,00 резервное 

Котельная №4 

Водогрейный Зиосаб-1000 (Ква-1,0-ЛЖ/Гс) 0,860   рабочее 

Водогрейный Зиосаб1000 (Ква-1,0-ЛЖ/Гс) 0,860   рабочее 

Водогрейный Зиосаб-1000 (Ква-1,0-ЛЖ/Гс) 0,860   рабочее 

Котельная №7 

Водогрейный Зиосаб-1600 (Ква-1,6-ЛЖ/Гс) 1,380   рабочее 

Водогрейный Зиосаб-1600 (Ква-1,6-ЛЖ/Гс) 1,380   рабочее 

Водогрейный Зиосаб-1000 (Ква-1,0-ЛЖ/Гс) 0,860   рабочее 

Котельная №8 
Водогрейный КВ-ГМ-0,75-115Н 0,650   рабочее 

Водогрейный КВ-ГМ-0,75-115Н 0,650   рабочее 

Котельная №9 
Водогрейный КВ-ГМ-0,35-115Н 0,300   рабочее 

Водогрейный КВ-ГМ-0,35-115Н 0,300   рабочее 

Котельная №10 
Водогрейный КЕ-6,5-14С 2,490   рабочее 

Водогрейный КЕ-6,5-14С 2,490   рабочее 

Котельная №16 Водогрейный КВ-ГМ-2,0-95 1,724   рабочее 
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Водогрейный КВ-ГМ-2,0-95 1,724   рабочее 

Котельная №17 
Водогрейный Vitoplex 100 PV1 0,130   рабочее 

Водогрейный Vitoplex 100 PV1 0,130   рабочее 

Котельная №18 

Водогрейный Термотехник ТТ-100-2000 1,720   рабочее 

Водогрейный Термотехник ТТ-100-3500 3,010   рабочее 

Водогрейный Термотехник ТТ-100-3500 3,010   рабочее 

Котельная №19 Водогрейный REX DUAL 124 1,060   рабочее 
 

 

Таблица 11. Характеристика сетевого и вспомогательного оборудования 
№ 

п.п. 
Наименование оборудования, марка 

Дата ввода в 

эксплуатацию 
Характеристика 

Тепломеханическое оборудование котельной № 1 

1 
Насос подпитки сырой водой                                    

КМ-65-50-160С 
2021 

Q=25 м³/ч, Н=32 м.в.ст. 

Электр-ль: N=5,5 кВт  

ŋ = 2900 об/мин 

кпд=63% 

2 Насос сетевой 1Д-315-50 № 1  2020 
Q=315 м³/ч, Н=50 м.в.ст. 

Электр-ль:  5АИ250S2 75/3000  № GU200432873 

3 Насос сетевой Д-315-50 № 2  1999 

Q=315 м³/ч, Н=50 м.в.ст. 

Электр-ль: N=75 кВт 

ŋ = 2900 об/мин 

4 Насос сетевой Д-315-50 № 3  1999 

Q=315 м³/ч, Н=50 м.в.ст. 

Электр-ль: N=75 кВт  

ŋ = 2900 об/мин 

5 Насос  подпиточный ТР-32-460/2А 2008 
Q=15 м³/ч, Н=40 м.в.ст. 

Электр-ль: N=4 кВт, 2900 об/мин 

6 Насос  подпиточный ТР-32-460/2А 2008 
Q=15 м³/ч, Н=40 м.в.ст. 

Электр-ль: N=4 кВт, 2900 об/мин 

7 
Насос рециркуляционный        WILO TOP-S 

40/10 
2003 

Q=20 м³/ч, Н=10 м.в.ст. 

Электр-ль: N=0,585 кВт 

8 
Насос рециркуляционный        WILO TOP-S 

40/10 
2003 

Q=20 м³/ч, Н=10 м.в.ст. 

Электр-ль: N=0,585 кВт 

9 
Насос рециркуляционный        WILO TOP-S 

40/10 
2004 

Q=20 м³/ч, Н=10 м.в.ст. 

Электр-ль: N=0,585 кВт 

10 
Насос рециркуляционный        WILO TOP-S 

40/10 
2004 

Q=20 м³/ч, Н=10 м.в.ст. 

Электр-ль: N=0,585 кВт 

11 
Насос внутреннего контура КМ-100-80-160ат 

(№ 4) 
2020 

Q=90 м³/ч, Н=26 м.в.ст. 

Электр-ль: N=11 кВт 

ŋ = 2900 об/мин 

12 
Насос внутреннего контура КМ-100-80-160С 

(№1) 
2021 

Q=100 м³/ч, Н=32 м.в.ст. 

Электр-ль: N=15 кВт 

ŋ = 2900 об/мин 

кпд=77% 

13 
Насос внутреннего контура КМ-100-80-160т 

(№3) 
2023 

Q=100 м³/ч, Н=32 м.в.ст. 

Электр-ль: N=15 кВт 

ŋ = 2900 об/мин 

кпд=77% 

14 Насос внутреннего контура КМ-100-80-160 №2 2003 

Q=100 м³/ч, Н=32 м.в.ст. 

Электр-ль: N=15 кВт 

ŋ = 2900 об/мин 

15 
Теплообменник сетевой ЭТ-041с-16-157 

2017 
расход горячей воды - 238,44 т/ч, расход холодной воды 

- 239,36 т/ч, давление раб.=16 кгс/см.кв 

16 
Теплообменник сетевой ЭТ-041с-16-157 

2017 
расход горячей воды - 238,44 т/ч, расход холодной воды 

- 239,36 т/ч, давление раб.=16 кгс/см.кв 

17 
Теплообменник сетевой ЭТ-041с-16-157 

2017 
расход горячей воды - 238,44 т/ч, расход холодной воды 

- 239,36 т/ч, давление раб.=16 кгс/см.кв 

Резервное хозяйство 

1 Емкость мазутная V=33 м³ 1976   

2 Емкость мазутная V=33 м³ 1976   

3 Емкость мазутная V=33 м³ 1976   

4 Емкость мазутная V=33 м³ 1976   

5 Емкость мазутная V=48 м³ 1976   

6 Котел паровой Е-1-0,9М 2003 (по актам)   

7 
Насос питательный парового котла                                               

WILO MHI202-1/E/3-400-50-2 
2003 

Qмакс.=5 м³/ч, Н=22 м.в.ст. 

Электр-ль: N=0,55 кВт 
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8 Насос мазутный А1 3В 8/25-I-5/45-2 2003 

Q = 5,5 м³/ч 

Электродвигатель: N=2,2 кВт 

ŋ = 1415 об/мин 

9 Насос мазутный А1 3В 8/25-I-5/45-2 2003 

Q = 5,5 м³/ч 

Электродвигатель: N=2,2 кВт 

ŋ = 1415 об/мин 

10 
Насос конденсатный в мазуткохранилище 

WILO MHI202-1/E/3-400-50-2 
2003 

Qмакс.=5 м³/ч, Н=22 м.в.ст. 

Электр-ль: N=0,55 кВт 

11 
Насос конденсатный в мазутохранилище WILO 

MHI202-1/E/3-400-50-2 
2003 

Qмакс.=5 м³/ч, Н=22 м.в.ст. 

Электр-ль: N=0,55 кВт 

12 
Насос циркуляционный контура отопления 

м/скл MHI 202-1/Е/3-400 
2020   

13 Подогреватель мазута ПМ-25-6   

давление пара – 1,27 МПа,  

давление мазута – 2,45 МПа, 

производительность – 6 тонн/ч. 

14 Подогреватель мазута ПМ-25-6   

давление пара – 1,27 МПа,  

давление мазута – 2,45 МПа, 

производительность – 6 тонн/ч. 

15 Фильтр тонкой очистки мазута   V=0,035 м³ 

16 Фильтр тонкой очистки мазута   V=0,035 м³ 

17 Фильтр грубой очистки мазута     

18 Фильтр грубой очистки мазута     

19 
Бак конденсатный в мазутохранилище                                 

V=400 л 
    

20 
Бак для дизельного топлива в 

мазутохранилище  V=400 л 
    

21 Мазутоловушка V=150 л     

22 Дымосос  ДН3,5 2003   

Тепломеханическое оборудование котельной № 2 

1 Насос подпиточный КМ 80-65-160 С 2021 

Q= 50 м³/ч, H=32 м.в.ст. 

Электрод-ль: N = 7,5 кВт 

ŋ = 2900 об/мин 

кпд=72% 

2 Насос подпиточный КМ-80-65-160 2002 
Q= 50 м³/ч, H=32 м.в.ст. 

Электрод-ль: N = 7,5 кВт 

3 Насос подпиточный ТР 65-410/2 A-F-A BAQE 2009 

Q= 57,2 м³/ч, H=34 м.в.ст. 

Электрод-ль: N = 7,5 кВт  

ŋ = 2900 об/мин 

4 Насос подпиточный ТР 65-410/2 A-F-A BAQE 2009 

Q= 57,2 м³/ч, H=34 м.в.ст. 

Электрод-ль: N = 7,5 кВт 

ŋ = 2900 об/мин 

5 Насоссетевой NB 150-250/245 A-F-A-BAQE 2013 
Q= 808,6 м³/ч, H=51 м.в.ст. 

Электрод-ль: N = 160 кВт 

6 Насоссетевой NB 150-250/245 A-F-A-BAQE 2013 
Q= 808,6 м³/ч, H=51 м.в.ст. 

Электрод-ль: N = 160 кВт 

7 
Насос рециркуляционный ВК № 1                             

КМ 80-65-160 т 
2019 

Q=50 м³/ч, H=32 м.в.ст. 

Электрод-ль: N = 7,5 кВт 

ŋ = 2900 об/мин 

8 
Насос рециркуляционный ВК № 2 КМ 80-65-

160с У3.1 
2020 

Q=50 м³/ч, H=32,0 м.в.ст. 

Электрод-ль: N = 7,5 кВт 

ŋ = 3000 об/мин 

9 
Насос рециркуляционный ВК № 3 КМ80-65-

160 
2022 

Q=50 м³/ч, H=32,0 м.в.ст. 

Электрод-ль: N = 7,5 кВт 

ŋ = 2900 об/мин 

10 
Насос рециркуляционный ВК № 4 КМ 100-80-

160бт 
2021 

Q= 80 м³/ч, H=20 м.в.ст. 

Электрод-ль: N = 7,5 кВт 

ŋ = 2900 об/мин 

кпд насоса=71% 

11 
Насос рециркуляционный ВК № 5 КМ 80-65-

160т У3.1 
2023 

Q=50 м³/ч, H=32,0 м.в.ст. 

Электрод-ль: N = 7,5 кВт     

ŋ = 2900 об/мин 

Резервное хозяйство 

1 
Емкость мазутная V=20 м³(подземный 

мазутосклад) 
    

2 Емкость мазутная V=180 м³ (улица)     

3 Котел паровой Е-1-0,9М2 2002 Произв-ть - 0,614 Гкал/ч 

4 
Насос питательный парового котла КМ 65-50-

160 С-У3 
  

Q=25 м³/ч, Н=32 м. в. ст. 

Электр-ль: N = 5,5 кВт 
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5 
Насос конденсатный в мазутохранилище  Wilo 

MHI202-1/E/1-230-50-2 
  

Q=5 м³/ч, Н=22 м. в. ст. 

Электр-ль: N = 0,55 кВт 

6 
Насос конденсатный в мазутохранилище  Wilo 

MHI202-1/E/1-230-50-2 
  

Q=5 м³/ч, Н=22 м. в. ст. 

Электр-ль: N = 0,55 кВт 

7 
Насос циркуляционный отопления 

мазутосклада  Wilo MHI202-1/E/3-400 
2020   

8 Насос сетевой мазутный А13В 4/25-3/25Б   
Q=3,6 м³/ч, Н=25 м. в. ст. 

Электр-ль: N = 5,5 кВт 

9 Насос сетевой мазутный А13В 4/25-6,8/25Б   
Q=6,84 м³/ч, Н=25 м. в. ст. 

Электр-ль: N = 7,5 кВт 

10 Насос мазутный (перекачивающий) НШ-50УР   Q = 107,2 л/мин 

11 Насос мазутный (перекачивающий) НШ-32-А-3   Q = 68,6 л/мин 

12 
Подогреватель мазута  ПМ-25-6  (в 

мазутохранилище) 
2009 

давление пара в корпусе – 1,27 МПа,  

давление мазута в трубной части – 2,45 МПа, 

производительность – 6 тонн/ч. 

Ду 325 

13 
Подогреватель мазута  ПМ-25-6 (в 

мазутохранилище) 
2009 

давление пара в корпусе – 1,27 МПа,  

давление мазута в трубной части – 2,45 МПа, 

производительность – 6 тонн/ч. 

Ду 325 

14 
Подогреватель мазута ПМ-25-6 (над 

операторской) 
2009 

давление пара в корпусе – 1,27 МПа,  

давление мазута в трубной части – 2,45 МПа, 

производительность – 6 тонн/ч. 

Ду 325 

15 Бак конденсатный в мазутохранилище V=400 л   стальной 

16 Бак конденсатный V=1000 л (на улице)   стальной 

17 
Емкость для дизельного топлива в 

мазутохранилище  V=400 л 
  стальная 

18 Мазутоловушка V=150 л     

19 Фильтр грубой очистки мазута     

20 Фильтр грубой очистки мазута     

Тепломеханическое оборудование котельной № 3 

1 Насос исходной воды КМ-50-32-125 2001 
Q=12,5 м³/ч, Н=20 м.в.ст. 

Электр-ль: N=2,2 кВт 

2 Насос исходной воды КМ-50-32-125 2001 
Q=12,5 м³/ч, Н=20 м.в.ст. 

Электр-ль: N=2,2 кВт 

3 Насос подпиточный КМ-65-50-160-5 2022 
Q=25 м³/ч, Н=32 м.в.ст. 

Электр-ль: N=5,5 кВт, 3000 об/мин 

4 Насос подпиточный КМ-65-50-160т 2021 
Q=25 м³/ч, Н=32 м.в.ст. 

Электр-ль: N=5,5 кВт, кпд=63% 

5 Насос эжектора АЦМЛ-50-200-185-2 2004 
Q=15 м³/ч, Н=40 м.в.ст. 

Электр-ль: N=4 кВт 

6 Насос эжектора АЦМЛ-50-200-185-2 2004 
Q=15 м³/ч, Н=40 м.в.ст. 

Электр-ль: N=4 кВт 

7 Насос перекачивающий АЦМЛ-50-200-185-2 2004 
Q=15 м³/ч, Н=40 м.в.ст. 

Электр-ль: N=4 кВт 

8 Насос перекачивающий АЦМЛ-50-200-185-2 2004 
Q=15 м³/ч, Н=40 м.в.ст. 

Электр-ль: N=4 кВт 

9 
Насос внутреннего контура WILO IL 80/140-

7,5/2-R 
20.08.2018 

Q=135 м³/ч, Н=23 м.в.ст.  

Электр-ль: N=7,5 кВт 

10 
Насос внутреннего контура WILO IL 80/140-

7,5/2-R 
06.08.2019 

Q=135 м³/ч, Н=23 м.в.ст.  

Электр-ль: N=7,5 кВт 

11 Насос внутреннего контура КМ-100-80-160бт 09.2020 
Q=80 м³/ч, Н=20 м.в.ст.  

Электр-льN-BO2-AOУ1-0320 AESSEАвN=7,5 кВт  

12 Насос сетевой 1Д-200-90б               2018 
Q=160 м³/ч, Н=62 м.в.ст. 

Электр-ль: N=55 кВт 

13 Насос сетевой 1Д-200-90б 2023 
Q=160 м³/ч, Н=62 м.в.ст. 

Электр-ль:5АИ 225М2 55/3000  N=55 кВт 

14 Насос сетевой № 1     1Д-200-90бУхА31       2020 
Q=160 м³/ч, Н=62 м.в.ст. 

Электр-ль: N=55 кВт 

15 Насос рециркуляционный ТР-100-60/4 2004 
Q=50 м³/ч, Н=5 м.в.ст. 

Электр-ль: N=0,75 кВт 

16 Насос рециркуляционный ТР-100-60/4 2004 
Q=50 м³/ч, Н=5 м.в.ст. 

Электр-ль: N=0,75 кВт 

17 Насос рециркуляционный ТР-100-60/4 2004 
Q=50 м³/ч, Н=5 м.в.ст. 

Электр-ль: N=0,75 кВт 



34 

 

18 
Насос греющей воды теплообменника 

деаэратора WILO 
2004   

19 Теплообменник сетевой ТТАИр 150;3300  2004 
ТТАИр 150;3300 DN 150 мм Длина трубного пучка – 

3300 мм. Расход нагреваемого теплоносителя - 35 м³/ч  

20 Теплообменник сетевой ТТАИр 150;3300  2004 
ТТАИр 150;3300 DN 150 мм Длина трубного пучка – 

3300 мм. Расход нагреваемого теплоносителя - 35 м³/ч  

21 Теплообменник сетевой ТТАИр 150;3300  2004 
ТТАИр 150;3300 DN 150 мм Длина трубного пучка – 

3300 мм. Расход нагреваемого теплоносителя - 35 м³/ч  

22 Теплообменник сетевой ТТАИр 150;3300  2004 
ТТАИр 150;3300 DN 150 мм Длина трубного пучка – 

3300 мм. Расход нагреваемого теплоносителя - 35 м³/ч  

23 Теплообменник сетевой ТТАИр 150;3300  2004 
ТТАИр 150;3300 DN 150 мм Длина трубного пучка – 

3300 мм. Расход нагреваемого теплоносителя - 35 м³/ч  

24 Теплообменник сетевой ТТАИр 150;3300  2004 
ТТАИр 150;3300 DN 150 мм Длина трубного пучка – 

3300 мм. Расход нагреваемого теплоносителя - 35 м³/ч  

25 Теплообменник сетевой ТТАИр 150;3300  2004 
ТТАИр 150;3300 DN 150 мм Длина трубного пучка – 

3300 мм. Расход нагреваемого теплоносителя - 35 м³/ч  

26 Теплообменник сетевой ТТАИр 150;3300  2004 
ТТАИр 150;3300 DN 150 мм Длина трубного пучка – 

3300 мм. Расход нагреваемого теплоносителя - 35 м³/ч  

27 Теплообменник сетевой ТТАИр 150;3300  2004 
ТТАИр 150;3300 DN 150 мм Длина трубного пучка – 

3300 мм. Расход нагреваемого теплоносителя - 35 м³/ч  

28 Емкость для воды V=100 м³ 2004 Стальная вертикальная  

29 Питательный бак V=1 м³ 2004 стальной 

Резервное хозяйство 

1 Емкость мазутная V=85 м³ (подземная) 2000   

2 Емкость под дизельное топливо V= 600 л 2000   

3 Фильтр сетчатый грубой очистки мазута     

4 Фильтр сетчатый грубой очистки мазута     

5 Насос мазутный НШМ 5-25Ю   Q=4 м³/ч, Н=25 м.в.ст. 

6 Насос мазутный НШМ 5-25Ю   Q=4 м³/ч, Н=25 м.в.ст. 

7 Фильтр сетчатый тонкой очистки мазута     

8 Подогреватель мазута ПП2-6-2     

9 Котел паровой Е-1-0,9М 2004 произв-ть 0,614 Гкал/ч, топливо - газ, мазут 

10 Бак конденсатный V=2 м³   стальной 

11 Насос  питательный парового котла NGX-3 2004 

Qмакс.=4,25 м³/ч, 

 Н=42,5 м.в.ст. 

Электр-ль: N=0,55 кВт 

12 Насос дренажный КМ-50-32-125 2004 
Q=12,5 м³/ч, Н=20 м.в.ст. 

Электр-ль: N=2,2 кВт 

13 Насос перекачки конденсата UРS 32-120F 2004 
Q=7 м³/ч, Н=7 м.в.ст. 

Эл-ль: N=0,4 кВт 

Тепломеханическое оборудование котельной № 4 

1 Насос повысительный исх. воды СР3-8 2007 

Q=3 м³/ч, Н=53 м. 

Электродвигатель: Р=0,75 

кВт, ŋ=2900 об/мин. 

2 Насос повысительный исх. воды СР3-8 2007 

Q=3 м³/ч, Н=53 м. 

Электродвигатель: Р=0,75 

кВт, ŋ=2900 об/мин. 

3 Насос сетевой ТР-100-330/4 2007 
Q=151,4 м³/ч, Н=25,2 м. 

Электродвигатель: Р=15 кВт, ŋ=1460 об/мин. 

4 Насос сетевой ТР-100-330/4 2007 
Q=151,4 м³/ч, Н=25,2 м. 

Электродвигатель: Р=15 кВт, ŋ=1460 об/мин. 

5 Насос ГВС UPS 40-185F 2007 

Q=3,6 м³/ч, Н=10 м. 

Электродвигатель: Р=0,7 

кВт, ŋ=975 об/мин. 

6 Насос ГВС UPS 40-185F 2007 

Q=3,6 м³/ч, Н=10 м. 

Электродвигатель: Р=0,7 

кВт, ŋ=975 об/мин. 

7 Насос циркуляционный UPS 80-120 2007 

Q=3,5 м³/ч, Н=8 м. 

Электродвигатель: Р=2,75 

кВт, ŋ=1500 об/мин. 

8 Насос циркуляционный UPS 80-120 2007 

Q=3,5 м³/ч, Н=8 м. 

Электродвигатель: Р=2,75 

кВт, ŋ=1500 об/мин. 

9 Насос циркуляционный UPS 80-120 2007 

Q=3,5 м³/ч, Н=8 м. 

Электродвигатель: Р=2,75 

кВт, ŋ=1500 об/мин. 
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10 

Бак расширительный наружного контура Reflex 

Е 2007 V=1000 л 

11 

Бак расширительный внутрен. Контура Wester 

WRV 750 2020 V=750 л 

12 

Бак аккумул. на линии подпитки CIMM AFE 

CE 2007 V=50 л. 

13 Теплообменник сетевой GXD-042-L-5-N-61 2015 Расход нагреваемого теплоносителя - 53,06 м³/ч 

14 Теплообменник сетевой GXD-042-L-5-N-61 2015 Расход нагреваемого теплоносителя - 53,06 м³/ч 

15 Теплообменник сетевой GXD-042-L-5-N-61 2015 Расход нагреваемого теплоносителя - 53,06 м³/ч 

16 Теплообменник ГВС  ТТАИ 65/1050 2007 
Ду 65 мм, длина трубного пучка 1050 мм, расход 

нагреваемого теплоносителя 6 м³/ч 

17 Теплообменник ГВС  ТТАИ 65/1050 2007 
Ду 65 мм, длина трубного пучка 1050 мм, расход 

нагреваемого теплоносителя 6 м³/ч 

Аварийное хозяйство 

1 
Емкость стальная горизонтальная под 

дизельное топливо V=10 м³ 
2007   

2 Насос резервного топлива Delta-oil  2007 
Q = 40 л/мин, Н = 30 м.в.ст. 

Электр-ль: N = 0,55 кВт 

3 Насос резервного топлива Delta-oil  2007 
Q = 40 л/мин, Н = 30 м.в.ст. 

Электр-ль: N = 0,55 кВт 

Тепломеханическое оборудование котельной № 7 

1 
Насоссетевой LP100-160/152  A-F-A-AUUE.  

model  48000054-F1-0417   
2004 

Q = 103 м³/ч, Н = 27 м.в.ст. 

Электр-ль: N = 11 кВт, ŋ=2940 об/мин 

2 
Насоссетевой LP100-160/152  A-F-A-AUUE.  

model  48000054-F1-0417   
2004 

Q = 103 м³/ч, Н = 27 м.в.ст. 

Электр-ль: N = 11 кВт, ŋ=2940 об/мин 

3 Насос повысительный исх. воды CP 3-8 2004 
Q = 3 м³/ч, Н = 53 м.в.ст. 

Электр-ль: N = 0,75 кВт, ŋ=2900 об/мин 

4 Насос повысительный исх. воды CP 3-8 2004 
Q = 3 м³/ч, Н = 53 м.в.ст. 

Электр-ль: N = 0,75 кВт, ŋ=2900 об/мин 

5 
Насос котлового контура (циркуляц.)  ВК № 1 

TP100-120 
2004 

Q = 65 м³/ч, Н = 8 м.в.ст. 

Электр-ль: N = 2,2 кВт, ŋ=2890 об/мин 

6 
Насос котлового контура (циркуляц.)  ВК № 2 

TP100-120 
2004 

Q = 65 м³/ч, Н = 8 м.в.ст. 

Электр-ль: N = 2,2 кВт, ŋ=2890 об/мин 

7 
Насос котлового контура (циркуляц.) ВК № 3 

UPS 80-120F 
2004 

Q = 35 м³/ч, Н = 8 м.в.ст. 

Электр-ль: N = 2,75 кВт, ŋ=1500 об/мин 

8 
Бак расширительный на котловой линии ВК № 

1 Wester Line V = 300 л. 
2020   

9 
Бак расширительный на котловой линии ВК № 

2 Wester Line V = 300 л. 
2020   

10 
Бак расширительный на котловой линии ВК № 

3 Wester Line V = 300 л. 
2004   

11 Бак гидроаккумуляторный Wester Line V =35 л     

12 
Бак расширительный Wester WRV-1000 

V=1000 л 
2017   

13 Теплообменник сетевой ТТАИ 150/1700 2004 Расход нагреваемой среды – 51,6 м³/ч 

14 Теплообменник сетевой ТТАИ 150/1700 2004 Расход нагреваемой среды – 51,6 м³/ч 

15 Теплообменник сетевой ТТАИ 150/1700 2004 Расход нагреваемой среды – 51,6 м³/ч 

16 Подогреватель воды на ХБН Ду 150     

17 
Емкость стальная для резервирования воды V = 

50 м 
2004   

Аварийное хозяйство 

1 Топливный насос Delta-Oil 2004 
Q = 40 л/мин, Н = 30 м.в.ст. 

Электр-ль: N = 0,55 кВт, ŋ=2850 об/мин 

2 Топливный насос Delta-Oil 2004 
Q = 40 л/мин, Н = 30 м.в.ст. 

Электр-ль: N = 0,55 кВт, ŋ=2850 об/мин 

3 
Емкость стальная горизонтальная для 

дизельного топлива V = 10 м³ 
2004   

Тепломеханическое оборудование котельной №8 

1 
Насос циркуляционный внутреннего контура                                     

IL50/110-1,5/2 
2005 

Q=30 м³/ч, Н=10 м. 

Электродвигатель: Р=1,5 

кВт, ŋ=2900 об/мин 

2 
Насос циркуляционный внутреннего контура                                                  

IL50/110-1,5/2 
2005 

Q=30 м³/ч, Н=10 м. 

Электродвигатель: Р=1,5 

кВт, ŋ=2900 об/мин 
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3 Насос сетевой IL50/120-2,2/2 2005 
Q=50 м³/ч, Н=16 м. 

Электродвигатель: Р=2,2 кВт, ŋ=2900 об/мин 

4 Насос сетевой IL50/120-2,2/2 2005 
Q=50 м³/ч, Н=16 м. 

Электродвигатель: Р=2,2 кВт, ŋ=2900 об/мин 

5 
Насос греющего контура подогревателей ГВС  

TOP-S40/10 
2005 

Q=20 м³/ч, Н=10 м. 

Электродвигатель: Р=0,55 

кВт, ŋ=2800 об/мин 

6 
Насос греющего контура подогревателей ГВС  

TOP-S40/10 
2005 

Q=20 м³/ч, Н=10 м. 

Электродвигатель: Р=0,55 

кВт, ŋ=2900 об/мин 

7 
Насос циркуляции контура ГВС CR5-6   A-FGJ-

A-E-HQQE 
2005 

Q=5,7 м³/ч, Н=30 м. 

Электродвигатель: Р=1,1 

кВт, ŋ=2900 об/мин 

8 
Насос циркуляции контура ГВС CR5-6   A-FGJ-

A-E-HQQE 
2005 

Q=5,7 м³/ч, Н=30 м. 

Электродвигатель: Р=1,1 

кВт, ŋ=2900 об/мин 

9 Насос исходной воды IPN 40/12.5-1,1/2К12 2005 

Q=25 м³/ч, Н=14 м. 

Электродвигатель: Р=1,1 

кВт, ŋ=2815 об/мин 

10 Насос исходной воды IPN 40/12,5-1,1/2К12 2005 

Q=25 м³/ч, Н=14 м. 

Электродвигатель: Р=1,1 

кВт, ŋ=2815 об/мин 

11 Теплообменник ГВС  НН-07 2005   

12 Теплообменник ГВС  НН-07 №2 2005 2019 замена пластин 

13 Бак расширительный котловой maxivarum 80 л     

14 Бак расширительный котловой maxivarum 80 л     

15 Бак расширительный сетевой maxivarum 300 л     

16 Распределитель  теплогидравлический  Ду 350      

Тепломеханическое оборудование котельной № 9 

1 Насос исходной воды МР 303-ЕМ/В 2009 
Qмакс.=5 м³/ч,  Н=33 м.в.ст. 

Электр-ль: N=0,55-0,84 кВт 

2 Насос исходной воды МР 303-ЕМ/В 2009 
Qмакс.=5 м³/ч,  Н=33 м.в.ст. 

Электр-ль: N=0,55-0,84 кВт 

3 Насос сетевойWilo IL32/160-3/2 2014 
Q=25 м³/ч,  Н=30 м.в.ст. 

Электр-ль: N=3,0 кВт, ŋ=2900 об/мин 

4 Насос сетевойWilo IL32/160-3/2 2014 
Q=25 м³/ч, Н=30 м.в.ст. 

Электр-ль: N=3,0 кВт, ŋ=2900 об/мин 

5 Насос внутреннего контура Wilo ТОР-S40/10 2009 Электр-ль: N = 0,365-0,585 кВт 

6 Насос внутреннего контура Wilo ТОР-S40/10 2009 Электр-ль: N = 0,365-0,585 кВт 

7 
Бак расширительный                                           

МАХ  VAREM     V=200 л  
    

Аварийное хозяйство 

1 Емкость под диз.топливо V=2 м.куб. 2009   

Тепломеханическое оборудование котельной № 10 
1 Насос сетевой К 100-80-160  2008   

2 Насос сетевой К 100-80-160  2008   

3 Котел КЕ-6,5-14С 1987   

4 Котел КЕ-6,5-14С 1987   

5 Экономайзер № 3  1987   

6 Экономайзер № 2  1987   

7 Емкость для воды объем 15 м.куб.     

8 Емкость для воды объем 15 м.куб.     

9 Насос подпиточный  1 К 20/30    2014 Q=20м3/ч; H=30 м; электродвигатель 3,5 кВт 

10 Насос подпиточный  1К 20/30     2020 
Q=20м3/ч; H=30 м; электродвигатель 3,5 кВт эл.дв 5АИ 

100S IM1081 №TJ021602 20.02.2020 ООО "Элком" 

Тепломеханическое оборудование котельной № 16 
1 Насос рециркуляции UPS 50-120F 2008 Q=20 м³/ч, Н=5 м.в.ст., ŋ=720 об/мин 

2 Насос рециркуляции UPS 50-120F 2008 Q=20 м³/ч, Н=5 м.в.ст., ŋ=720 об/мин 

3 Насос сетевой ТР-100-390/2 2008 Q=178 м³/ч, Н=32 м.в.ст., Эл-ль 2,2 кВт, ŋ=2945 об/мин 

4 Насос сетевой ТР-100-390/2 2008 Q=178 м³/ч, Н=32 м.в.ст., Эл-ль 2,2 кВт, ŋ=2945 об/мин 

5 Насос сетевой UPS 65-185F 2008 Q=32 м³/ч, Н=9 м.в.ст., ŋ=1710 об/мин 

6 Насос подпиточный CR5-10 2008 Q=6 м³/ч, Н=50 м.в.ст., Эл-ль 1,5 кВт, ŋ=2900 об/мин 

7 Насос подпиточный CR5-10 2008 Q=6 м³/ч, Н=50 м.в.ст., Эл-ль 1,5 кВт, ŋ=2900 об/мин 

8 Насос ГВС циркуляционный  CR15-03 2008 Q=17 м³/ч, Н=33 м.в.ст., Эл-ль 3,0 кВт, ŋ=2900 об/мин 

9 Насос ГВС циркуляционный CR15-03 2008 Q=17 м³/ч, Н=33 м.в.ст., Эл-ль 3,0 кВт, ŋ=2900 об/мин 

10 Насос исходной воды для ГВС CR10-04 2008 Q=10 м³/ч, Н=32 м.в.ст., Эл-ль 1,5 кВт, ŋ=2900 об/мин 

11 Насос исходной воды CR5-10 2008 Q=6 м³/ч, Н=50 м.в.ст., Эл-ль 1,5 кВт, ŋ=2900 об/мин 
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12 Теплообменник ГВС  НН№14 А-ТО-16-33-ТК 2008 
Расход объемный гор.воды 35299 л/ч, хол.воды - 14776 

л/ч 

13 Теплообменник ГВС  НН№14 А-ТО-16-33-ТК 2008 
Расход объемный гор.воды 35299 л/ч, хол.воды - 14776 

л/ч 

14 Бак демпферный         V=5 м³  2008   

        

Аварийное хозяйство 

1 топливный насос  SPF20R46 2008 Q=685 кг/ч, эл-ль 0,55 кВт, ŋ=890 об/мин 

2 топливный насос  SPF20R46 2008 Q=685 кг/ч, эл-ль 0,55 кВт, ŋ=890 об/мин 

3 емкость под диз.топливо V=20 куб.м 2008   

4 емкость под диз.топливо V=20 куб.м 2008   

Тепломеханическое оборудование котельной № 17 

1 Теплообменник ГВС  НН 04 0-16 2009 
Расход объемный гор.воды - 1234,9 л/ч, хол.воды - 

516,9 л/ч 

2 Теплообменник ГВС  НН 04 0-16 2009 
Расход объемный гор.воды - 1234,9 л/ч, хол.воды - 

516,9 л/ч 

3 Насос рециркуляционный Wilo star-E25/1-5 2009 Q=4 м³/ч, Н=5 м.в.ст. Эл-ль 0,072 кВт 

4 Насос рециркуляционный Wilo star-E25/1-5 2009 Q=4 м³/ч, Н=5 м.в.ст. Эл-ль 0,072 кВт 

5 Насоссетевой Wilo top-s 50/15 2009 Q=39 м³/ч, Н=16 м.в.ст. Эл-ль 1,45 кВт 

6 Насоссетевой Wilo top-s 50/15 2009 Q=39 м³/ч, Н=16 м.в.ст. Эл-ль 1,45 кВт 

7 Насос циркуляционный ГВС Wilo top-s 40/4 2009 Q=14 м³/ч, Н=4 м.в.ст. Эл-ль 0,195 кВт 

8 Насос циркуляционный ГВС Wilo top-s 40/4 2009 Q=14 м³/ч, Н=4 м.в.ст. Эл-ль 0,195 кВт 

9 Насос исходной воды Wilo top-s 30/10 2009 Q=12 м³/ч, Н=10 м.в.ст. Эл-ль 0,41 кВт 

10 Насос исходной воды Wilo top-s 30/10 2009 Q=12 м³/ч, Н=10 м.в.ст. Эл-ль 0,410 кВт 

11 НасосГВСгреющий Wilo top-s 40/7 2009 Q=17 м³/ч, Н=7 м.в.ст. Эл-ль 0,34 кВт 

12 НасосГВСгреющий Wilo top-s 40/7 2009 Q=17 м³/ч, Н=7 м.в.ст. Эл-ль 0,340 кВт 

13 
Бак  расширительный мембранный Flexcon R  

на линии ГВС       
2021   

Аварийное хозяйство 

1 Емкость для топлива объем 800 л 2009 пластиковая 

Тепломеханическое оборудование котельной № 18 

1 
Теплообменник пластинчатый (сетевой) M15-

ВFG 
2011 

емкость – 130 л. 

tмакс.=150ºС 

2 
Теплообменник пластинчатый (сетевой) M15-

ВFG 
2011 

емкость – 130 л. 

tмакс.=150ºС 

3 Теплообменник пластинчатый (ГВС) M6-MFG 2011 
емкость – 17,52 л 

tмакс.=150ºС 

4 Теплообменник пластинчатый (ГВС) M6-MFG 2011 
емкость – 17,52 л 

tмакс.=150ºС 

5 
Насос подпиточный Wilo IL 5204-3/16/E/3-400-

50-2 
2011 

Q=45 м³/ч Н=50м.в.ст. 

электродвигатель:Р=11кВт, ŋ=2900 об/мин 

6 
Насос подпиточный Wilo IL 5204-3/16/E/3-400-

50-2 
2011 

Q=45 м³/ч Н=50м.в.ст. 

электродвигатель:Р=11кВт, ŋ=2900 об/мин 

7 Насос сетевой  Wilo IL 100/190-30/2R 2011 
Q=184 м³/ч Н=45 м.в.ст. 

электродвигатель:Р=30кВт, ŋ=2900 об/мин 

8 Насос сетевой  Wilo IL 100/190-30/2R 2011 
Q=184 м³/ч Н=45 м.в.ст. 

электродвигатель:Р=30кВт, ŋ=2900 об/мин 

9 
Насос циркуляционный ВК № 1 Wilo IL 80/130-

5,5/2R 
2011 

Q=50 м³/ч Н=18 м.в.ст. 

Электродвигатель:Р=5,5 кВт, ŋ=2900 об/мин 

10 
Насос циркуляционный ВК № 2 Wilo IL 65/140-

7,5/2R 
2011 

Q=103 м³/ч Н=18 м.в.ст. 

электродвигатель:Р=7,5кВт, ŋ=2900 об/мин 

11 
Насос циркуляционный ВК № 3 Wilo IL 65/140-

7,5/2R 
2011 

Q=103 м³/ч Н=18 м.в.ст. 

электродвигатель:Р=7,5кВт, ŋ=2900 об/мин 

12 Насос ГВС Wilo IL 32/140-1,5/2R 2011 
Q=4 м³/ч Н=20 м.в.ст. 

электродвигатель:Р=1,5кВт, ŋ=2900 об/мин 

13 Бак демпферный Reflex DЕ V = 1000 л. 2011   

14 Бак демпферный Reflex DЕ V = 1000 л. 2011   

15 Бак демпферный Reflex DЕ V = 1000 л. 2011   

16 
Бак демферный на линии подпитки Reflex DЕ 

V=200 л. 
2011   

17 Фильтр на котловом контуре Ду150 2011   

18 Фильтр на котловом контуре Ду200 2011   

19 Фильтр на котловом контуре Ду200 2011   

Аварийное хозяйство 

1 

Дизельная электростанция  SDMO J110R Nexys 

Silent в комплекте:                                                                                                   

- дизельный двигатель 

2011   
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- электрогенератор 100 кВА 

- топливный бак 190 л 

- гибкий компенсатор 

- глушитель 40дб 

- шумозащитный кожух 

Тепломеханическое оборудование котельной № 19 
1 Пластинчатый теплообменник СО НН №19А 2014   

2 Пластинчатый теплообменник СО НН №19А 2014   

3 Пластинчатый теплообменник ГВС НН №04А 2014   

4 Пластинчатый теплообменник ГВС НН №04А 2014   

5 
Мембранный бак сетевого контура Maxivarem 

LS V=1000 л 
2014   

6 
Мембранный бак  сетевого контура Wester 

WRV  V=500 л 
2014   

8 Насос рециркуляционныйUPS 40-120 F 2014 
Q=6,5 м³/ч, Н=5,2 м.в.ст. 

электр-ль:Р=0.46 кВт 

9 Насос рециркуляционныйUPS 40-120 F 2014 
Q=6,5 м³/ч, Н=5,2 м.в.ст. 

электр-ль:Р=0.46 кВт 

10 
Насоскотловогоконтура TP 50-130/4 A-F-A 

BAQE  model A-96087107 P213110002; 
2014 

Q=20,1 м³/ч, Н=10,4 м.в.ст. 

электр-ль:Р=1,1 кВт, ŋ=1460 об/мин 

11 
Насоскотловогоконтура TP 50-130/4 A-F-A 

BAQE  model A-96087107 P213110002; 
2014 

Q=20,1 м³/ч, Н=10,4 м.в.ст. 

электр-ль:Р=1,1 кВт, ŋ=1460 об/мин 

12 
Насос сетевой системы отопления ТР32-125-

1/140 А 
2014 

Q=23.3 м³/ч, Н=22,4 м.в.ст. 

электр-ль:Р=2,3 кВт, ŋ=2890 об/мин 

13 
Насос сетевой системы отопления ТР32-125-

1/140 А 
2014 

Q=23.3 м³/ч, Н=22,4 м.в.ст. 

электр-ль:Р=2,3 кВт, ŋ=2890 об/мин 

14 
Насос сетевой системы отопления ТР32-125-

1/140 А 
2014 

Q=23.3 м³/ч, Н=22,4 м.в.ст. 

электр-ль:Р=2,3 кВт, ŋ=2890 об/мин 

15 
Насос сетевой системы ГВС MAGNA25-100 

N180 
2014 

Q=2.3 м³/ч, Н=10 м.в.ст. 

электр-ль:Р=0,185 кВт 

16 
Насос сетевой системы ГВС MAGNA25-100 

N180 
2014 

Q=2.3 м³/ч, Н=10 м.в.ст. 

электр-ль:Р=0,185 кВт 

17 
Насос греющего контура системы ГВС TP 32-

180/2  A-F-A-BUBE A-F-A 
2014 

Q=6,2 м³/ч, Н=11,9 м.в.ст. 

электр-ль:Р=0,185 кВт, ŋ=2840 об/мин 

18 
Насос греющего контура системы ГВС TP 32-

180/2  A-F-A-BUBE A-F-A 
2014 

Q=6,2 м³/ч, Н=11,9 м.в.ст. 

электр-ль:Р=0,185 кВт, ŋ=2840 об/мин 

Аварийное хозяйство 

1 Емкость под ДТ 0,4 м3 2014   

 

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в 

том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 

Таблица 12. Установленная тепловая мощность 

Наименование источника 

системы теплоснабжения 

Суммарная установленная 

тепловая мощность 

источников тепловой энергии, 

Гкал/ч 

Котельная №1 17,814 
Котельная №2 20,614 
Котельная №3 8,741 
Котельная №4 2,58 
Котельная №7 3,62 
Котельная №8 1,3 
Котельная №9 0,6 

Котельная №10 4,98 
Котельная №16 3,448 
Котельная №17 0,26 
Котельная №18 7,74 
Котельная №19 1,06 
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1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой 

мощности 

Ограничения тепловой мощности отсутствуют. 

 

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто 

Таблица 13. Собственные и хозяйственные нужды 

Наименование источника 

тепловой энергии 

Установленная 

тепловая 

мощность 
Гкал/час 

Затраты тепловой 

мощности на 

собственные и 

хозяйственные 

нужды 
Гкал/час 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

«нетто» 
Гкал/час 

Котельная №1 17,814 0,076 17,738 
Котельная №2 20,614 0,099 20,515 
Котельная №3 8,741 0,100 8,641 
Котельная №4 2,58 0,044 2,536 
Котельная №7 3,62 0,028 3,592 
Котельная №8 1,3 0,011 1,289 
Котельная №9 0,6 0,000 0,6 
Котельная №10 4,98 0,094 4,886 
Котельная №16 3,448 0,021 3,427 
Котельная №17 0,26 0,009 0,251 
Котельная №18 7,74 0,071 7,669 
Котельная №19 1,06 0,000 1,06 

 

1.2.5 сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 
 

Таблица 14.Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования 
 

Наименование 

котельной 
Тип котла Марка котла 

Год ввода в 

эксплуатацию  

Котельная №1 

Водогрейный КВЖ5,0-115Г 2003 

Водогрейный КВЖ5,0-115Г 2003 

Водогрейный КВЖ5,0-115ГМ 2004 

Водогрейный КВЖ5,0-115ГМ 2004 

Паровой Е-1,0-0,9М 2003 

Котельная №2 

Водогрейный КВ-ГМ-4,65-95 2002 

Водогрейный КВ-ГМ-4,65-95 2002 

Водогрейный КВ-ГМ-4,65-95 2002 

Водогрейный КВ-ГМ-4,65-95 2002 

Водогрейный КВ-ГМ-4,65-95 2002 

Паровой Е 1,0-0,9М-2 2002 

Котельная №3 

Водогрейный Турботерм-3150 2004 

Водогрейный Турботерм-3150 2004 

Водогрейный Турботерм-3150 2004 

Паровой Е-1,0-0,9М 2004 

Котельная №4 

Водогрейный Зиосаб-1000 (Ква-1,0-ЛЖ/Гс) 2008 

Водогрейный Зиосаб1000 (Ква-1,0-ЛЖ/Гс) 2008 

Водогрейный Зиосаб-1000 (Ква-1,0-ЛЖ/Гс) 2008 

Котельная №7 

Водогрейный Зиосаб-1600 (Ква-1,6-ЛЖ/Гс) 2004 

Водогрейный Зиосаб-1600 (Ква-1,6-ЛЖ/Гс) 2004 

Водогрейный Зиосаб-1000 (Ква-1,0-ЛЖ/Гс) 2004 

Котельная №8 
Водогрейный КВ-ГМ-0,75-115Н 2005 

Водогрейный КВ-ГМ-0,75-115Н 2005 
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Котельная №9 
Водогрейный КВ-ГМ-0,35-115Н 2010 

Водогрейный КВ-ГМ-0,35-115Н 2010 

Котельная №10 
Водогрейный КЕ-6,5-14С 1987 

Водогрейный КЕ-6,5-14С 1987 

Котельная №16 
Водогрейный КВ-ГМ-2,0-95 2008 

Водогрейный КВ-ГМ-2,0-95 2008 

Котельная №17 
Водогрейный Vitoplex 100 PV1 2010 

Водогрейный Vitoplex 100 PV1 2010 

Котельная №18 

Водогрейный Термотехник ТТ-100-2000 2011 

Водогрейный Термотехник ТТ-100-3500 2011 

Водогрейный Термотехник ТТ-100-3500 2011 

Котельная №19 Водогрейный REX DUAL 124 2014 

 

1.2.6 схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок 

(для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии) 

На территории Лодейнопольского городского поселения источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, отсутствуют. 

 

1.2.7 способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 

энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя 

в зависимости от температуры наружного воздуха 

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное 

регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования по 

температурному графику 95/70. 

 

1.2.8 среднегодовая загрузка оборудования 

Таблица 15. Загрузка оборудования 
Наименование источника системы 

теплоснабжения 
Загрузка оборудования 

% 
Котельная №1 24,5 
Котельная №2 34,3 
Котельная №3 27,2 
Котельная №4 29,9 
Котельная №7 9,3 
Котельная №8 25,4 

Котельная №9 31,4 

Котельная №10 17,3 

Котельная №16 24,0 

Котельная №17 34,1 

Котельная №18 18,7 

Котельная №19 13,9 

 

1.2.9 способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 
Сведения о способах учета тепла, отпущенного в тепловые сети отсутствуют. 

 

1.2.10 статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 

энергии 

Техническое состояние котельных и технологического оборудования 

удовлетворительное. Отказов оборудования за отопительный период не было. 

 

1.2.11 предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии 
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Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии отсутствуют. 

 

1.2.12 перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), 

входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к 

объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в 

целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 

На территории Лодейнопольского городского поселения источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, отсутствуют. 

 

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них " 

1.3.1 описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, 

от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) 

или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего 

водоснабжения 

Таблица 16. Структура тепловых сетей 

Наименования источников 

теплоснабжения 
(зоны теплоснабжения) 

Длина участка  
(в двухтрубном 

исчислении), м 
Котельная № 1 5245,00 
Котельная № 2 5153 
Котельная № 3 2576,00 
Котельная № 4 1525,00 
Котельная № 7 739,00 

Котельная № 8 
отопление - 40 

ГВС - 40 
Котельная № 9 141,00 

Котельная № 10 1349,00 

Котельная № 16 
отопление - 222 

ГВС - 62 
Котельная № 17 - 
Котельная № 18 1888,2 
Котельная № 19 - 

 

1.3.2 карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии 

в электронной форме и (или) на бумажном носителе 

Схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии отображена в 

приложении №1 

 

1.3.3 параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, 

тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в 

местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их 

материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к 

таким участкам 

Таблица 17. Характеристика тепловых сетей  
 

N 

п/п 
Наименование участка 

Наруж-

ный 

диаметр 

Дн, мм 

Длина 

участка  

 L, м 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплу-

атацию 

(перекладки) 

  1 2 3 4 5 6 

Котельная №1 
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1 ТК95 – ТК120 273 30 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  До 1980 года 

2 ТК120 до ж/дома № 44 ул. К. Маркса 57 17 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2004 

3 ТК120а до ж/дома №46 ул. К. Маркса 57 10 ППУ-ПЭ бесканальная 2013 

4 ТК120 – ТК 122 108 40 ППУ-ПЭ бесканальная 2019 

5 
ТК122  до ж/дома № 48  ул. К. Маркса 

(ввод в дом) 
57 3 ППУ-ПЭ бесканальная 2020 

6 ТК122  до ж/дома № 48  ул. К. Маркса  57 8 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2003 

7 ТК122 –123а 89 40 ППУ-ПЭ бесканальная 2014 

8 ТК122 –123а 89 63 ППУ-ПЭ бесканальная 2015 

9 123а – ТК 123 89 20 ППУ-ПЭ бесканальная 2007 

10 ТК123 до здания клуба  Славатор 76 129 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

11 ТК 120 -- ТК 125 219 76 ППУ-ПЭ бесканальная 2009 

12 ТК 125 до ж/дома № 35 ул. К. Маркса 89 18 ППУ-ПЭ бесканальная 2009 

13 ТУ18 до ж/дома №40 ул.Титова 57 47 ППУ-ПЭ внутри здания 2015 

14 ТУ18 до ж/дома №40 ул.Титова 57 38 ППУ-ПЭ бесканальная 2015 

15 ТУ 18до ПВП 12 (Ленина 31) 108 43 ППУ-ПЭ внутри здания 2014 

16 ТУ 18до ПВП 12 (Ленина 31) 108 26 ППУ-ПЭ бесканальная 2014 

17 ТК 125  до ТК 130 89 30 ППУ-ПЭ бесканальная 2015 

18 ТК 130 до ж/дома №33  ул. К. Маркса 89 16 ППУ-ПЭ бесканальная 2003 

19 ТК 130 до ж/дома №33  пр. Ленина 57 25 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

20 ПВП 12   до ТУ 15 159 36 
стекловата 20 мм с сеткой 

рабицей и алебастром 
Внутри здания До 1980 года 

21 ТУ 15 до ПВП 13 108 30 
стекловата 20 мм с сеткой 

рабицей и алебастром 
Внутри здания До 1980 года 

22 ПВП 13   до ПВП 14 76 12 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

23 ТК 125  до ТУ 18 133 38 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

24 ТУ 18  до ТУ 19  159 80 ППУ-ПЭ Канальная  2013 

25 ТУ 19 до ТК 131 159 31 ППУ-ПЭ бесканальная 2007 

26 ТК 131 до ж/дома №8  пр. Урицкого 76 15 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

27 ТК 131  до ТК 132 159 70 ППУ-ПЭ Канальная  2012 

28 ТК 132  до ТК 133 89 20 ППУ-ПЭ Канальная  2012 

29 ТК 133 до ж/дома №7  пр. Урицкого 57 3 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

30 ТК 133  до ТК 133а 89 25 ППУ-ПЭ бесканальная 2012 

31 ТК 133а до ж/дома №9  пр. Урицкого 57 15 ППУ-ПЭ Канальная  2012 

32 ТК 133а до ж/дома №30  ул.Титова 76 67 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

33 ТК 132  до ТК 185 76 26 ППУ-ПЭ Канальная  2019 

34 ТК 185 до ж/дома №5  пр. Урицкого 57 4 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2000 

35 ТК 132  до ТК 135 133 54 ППУ-ПЭ бесканальная 2020 

36 ТК 135  до ТК 136 133 52 ППУ-ПЭ бесканальная 2020 

37 ТК 136  до ТК 137 133 29 ППУ-ПЭ бесканальная 2020 

38 ТК 137  до здания    Домовушка 57 10 ППУ-ПЭ бесканальная 2007 

39 ТК 137  до здания    ДНТ 133 90 ППУ-ПЭ бесканальная 2007 

40 ТК95 – ТК 96 325 24 Битумоперлит Канальная  До 1980 года 

41 ТК 96  до ж/дома № 46   ул. Титова 89 70 ППУ-ПЭ Канальная  2016 

42 ТК 96 – ТК 97 - ТК 98 219 51 Битумоперлит Канальная  До 1980 года 

43 ТК 98 – ТК 98а 219 24 ППУ-ПЭ Канальная  2012 

44 ТК 98а  здания школы №68 108 75 ППУ-ПЭ бесканальная 2012 

45 ТК 98а – ТК 99 219 26 ППУ-ПЭ бесканальная 2012 

46 ТК 99  до ж/дома № 37  пр. Ленина 76 10 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

47 ТК 99 – ТК 100 219 49 ППУ-ПЭ бесканальная 2012 

48 
ТК 100  до ж/дома № 39   ул. 

Володарского 
89 11 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

49 ТК 100 -- ТК 101 219 35 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

50 ТК 101 -- ТК 110 108 92 ППУ-ПЭ бесканальная 2019 

51 ТК 110 до ж/дома № 50   ул. Титова 57 2 отсутствует бесканальная До 1980 года 

52 ТК110 – ТК 111 108 62 ППУ-ПЭ бесканальная 2003 

53 ТК 111 -- ТК 112 89 17 ППУ-ПЭ бесканальная 2003 

54 ТК 111  до ТК 114 108 16 ППУ-ПЭ бесканальная 2003 

55 ТК 114 до ж/дома №65  ул. Титова 32 3 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 1997 

56 ТК 114  -  ТК 115 - ТК 116 108 55 ППУ-ПЭ бесканальная 2003 
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57 ТК 116 до ж/дома №49  ул. Володарского 32 13 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

58 ТК 116  до ТК 117 108 81 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

59 ТК 117  до ТК 119 57 19 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

60 
ТК 119 до ж/дома №44 ул. 

Республиканская 
32 30 отсутствует бесканальная 2004 

61 ТК 117  до ТК 118 108 25 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

62 ТК 118 до ТУ 118  57 2 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

63 ТК 101  до ТК 102 219 27 ППУ-ПЭ бесканальная 2009 

64 ТК 102  до ТУ 102 133 7 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

65 ТК 102  до ТУ 102 до ТК 102а 133 60 отсутствует Внутри здания 2006 

66 ТК 102а до здания  отдела образования 32 19 ППУ-ПЭ бесканальная 2007 

67 ТК 102  до ТК 103 159 30 ППУ-ПЭ бесканальная 2007 

68 ТК 103 до ж/дома №40 ул. Володарского 89 9 ППУ-ПЭ бесканальная 2007 

69 ТК 103  до ТК 104 219 68 ППУ-ПЭ бесканальная 2009 

70 ТК 104  до ТК 109 108 63 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

71 ТК 109  до ж/дома №56  ул. Титова 108 14 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

72 ТК 109  до здания  Титова д. 54 57 70 ППУ-ПЭ бесканальная 2009 

73 ТК 104  до ж/дома №21  ул. Гагарина 108 80 ППУ-ПЭ Канальная  2011 

74 ТК 104  до ТК 105 108 32 ППУ-ПЭ бесканальная 2022 

75 ТК 105  до ж/дома №47  пр. Ленина 76 30 ППУ-ПЭ бесканальная 2022 

76 ТК 105  до ТК 106 57 30 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2003 

77 ТК 106  до ТК 108 57 31 ППУ-ПЭ бесканальная 2013 

78 ТК 108  до ж/дома №43  пр. Ленина 25 7 ППУ-ПЭ бесканальная 2005 

79 От здания котельной до ПВП 10 до ТК 94 325 101 

минеральная вата 40 мм с 

наружным покрытием 

сталью оцинкованной S 

0,3 мм 

наружная 2001 

80 От ПВП 10 до ТК 95 273 19 

минеральная вата 40 мм с 

наружным покрытием 

сталью оцинкованной S 

0,3 мм 

наружная 2001 

81 ТК 94 – ТК 94а - ТК 84 325 91 ППУ-ПЭ бесканальная 2001 

82 ТК 84 – ПВП 9 76 27 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2001 

83 ТК 84 – ТК 85 89 7 Битумоперлит бесканальная 1996 

84 ТК 84 – ТК 83 273 27 ППУ-ПЭ бесканальная 2001 

85 ТК 83 -- ТК 86 - ТК 87 159 81 ППУ-ПЭ Канальная  2013 

86 ТК 87 до ж/дома №12  пр. Ленина 57 18 ППУ-ПЭ бесканальная 2013 

87 ТК 87  до ТК 88 - ТК 89 159 92 ППУ-ПЭ Канальная  2013 

88 ТК 89  до  здания гаражей ДЦЭР 57 17 ППУ-ПЭ бесканальная 2003 

89 ТК 89  до  здания ДЦЭР 89 26 ППУ-ПЭ бесканальная 2013 

90 ТК 89  до ТК 90 108 92 ППУ-ПЭ бесканальная 2015 

91 ТК 90 до ж/дома №4  пр. Урицкого  57 9 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2001 

92 ТК 83  до ТК 82а - ТК 82 273 32 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  2000 

93 ТК 82а  доТУ 11 (гаражи администрации) 57 78 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

94 ТК 82 до ТК 79 273 77 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  2000 

95 ТК 79 - ТК 80 273 106 ППУ-ПЭ Канальная  2017 

96 ТК79 – ТК 80 273 35 ППУ-ПЭ Наружная   2017 

97 ТК 80   до ж/дома № 23  ул. К. Маркса 57 27 ППУ-ПЭ Наружная 2013 

98 ТК 80 до ж/дома № 25  ул. К. Маркса 57 14 Битумоперлит Канальная  До 1980 года 

99 ТК 80  до здания школы №3 219 49 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная 1997 

100 ТК 80  до здания школы №3 219 63 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

сталью оцинкованной S 

0,3 мм 

Наружная   1997 

101 ТК 79 – ТК 78 273 81 ППУ-ПЭ Канальная  2017 

102 ТК 78  до ж/дома № 31  ул. Володарского 108 7 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  2001 
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103 ТК 78 – Т 77а 273 55 ППУ-ПЭ Канальная  2017 

104 Т 77а – ТК 77 108 9 ППУ-ПЭ бесканальная 2016 

105 ТК 77  до ж/дома № 33  ул. Володарского 57 20 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

106 ТК 77 – ТК 173 108 58 ППУ-ПЭ бесканальная 2016 

107 ТК 173 – ТК 174 108 10 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

108 
ТК 174  до ж/дома № 35  ул. 

Володарского 
32 15 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

109 ТК 174   до гаражей администрации 57 54 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

110 ТК 174 – ТК 175 108 24 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

111 ТК 175   до здания администрации 89 5 ППУ-ПЭ Канальная  2002 

112 Т 77а  до ТК 76 273 56 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  1987 

113 ТК 76 до ТК 75а 219 35 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  1987 

114 ТК 75а   до ТУ 6 133 16 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

115 ТК 75а   до ТУ 6 133 8 отсутствует Внутри здания 2004 

116 ТУ 6 до ТК 58 108 48 отсутствует Внутри здания 2004 

117 ТУ 6 до ТК 58 108 15 ППУ-ПЭ Канальная 2004 

118 ТК 58  до ТК 59 108 12 отсутствует Внутри здания 2005 

119 ТК 58  до ТК 59 76 44 ППУ-ПЭ бесканальная 2005 

120 ТК 59  до здания художественной школы 57 17 ППУ-ПЭ бесканальная 2005 

121 ТК 59 до ж/дома №24   пр. Ленина  57 85 ППУ-ПЭ бесканальная 2007 

122 ТК 58   до ТУ 5 108 60 отсутствует Внутри здания 2004 

123 ТУ 5   до здания кинотеатра 89 15 отсутствует Внутри здания 2003 

124 ТУ 5   до здания кинотеатра 76 45 ППУ-ПЭ бесканальная 2003 

125 ТК 75а   до ТК 75 219 45 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

126 
ТК 75 до ж/дома №28/2  ул. 

Володарского 
76 27 ППУ-ПЭ бесканальная 2005 

127 ТУ 73  до д/сада Катюша 89 11 отсутствует Внутри здания 2011 

128 ТУ 73  до д/сада Катюша 89 41 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

129 ТК 75  до ТК 74 219 86 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

130 ТК 74 до ж/дома №28/1 ул. Володарского 89 21 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

131 
ТК 74  до ТК 74а до ж/дома №24  ул. 

Володарского 
133 140 ППУ-ПЭ бесканальная 2014 

132 
ОтТУ Володарского д.24 до ж/дома №15 

ул.Володарского 
89 34 ППУ-ПЭ Внутри здания 2014 

133 
ОтТУ Володарского д.24 до ж/дома №15 

ул.Володарского 
89 24 ППУ-ПЭ бесканальная 2014 

134 ТК 74   до ТУ 73 219 17 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

135 ТК 74   до ТУ 73 219 27 отсутствует Внутри здания 2008 

136 ТУ 73  до ТК 60 219 135 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

Котельная №2 

1 Стена котельной  №2 – ПВП 425 26 

минеральная вата 40 мм с 

наружным покрытием 

сталью оцинкованной S 

0,3 мм 

наружная 2000 г. 

2 ПВП – ТК50 273 15 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

канальная 2000 г. 

3 ПВП – ТК 1-ТК 26 325 151 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

канальная 2000 г. 

4 ТК50 – ТК61 219 65 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 1997 

5 ТК61 – ТК63 159 24 ППУ-ПЭ бесканальная 2021 

6 ТК 63 до ТК 64 159 33 ППУ-ПЭ бесканальная 2019 

7 ТК 64 до ограждения техникума 159 39 ППУ-ПЭ бесканальная 2020 

8 
от ограждения территории техникума - 

ТК 65 
159 46 ППУ-ПЭ бесканальная 2022 

9 ТК65 до ТК 67 -ТК 69 219 162 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

10 ТК68 до ТК69 133 40 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

11 ТК 69 до инфекционного отделения 57 17 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

12 ТК69 до ТК70 133 42 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

13 ТК70  до главного корпуса ЦРБ 108 50 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

14 ТК70 до ТК72 108 73 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 
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15 ТК72 до здания пищеблока 57 2 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

16 ТК70  до ТК71 76 35 ППУ-ПЭ Канальная  2021 

17 ТК71 до детской поликлиники 57 20 ППУ-ПЭ бесканальная 2017 

18 ТК71 до здания терапии 57 35 ППУ-ПЭ бесканальная 2007 

19 ТК68  до ТУ 9- ТУ10 133 146 ППУ-ПЭ бесканальная 2013 

20 ТК 68а  до здания морга 57 29 ППУ-ПЭ бесканальная 2013 

21 ТУ 9 до гаражей  57 21 ППУ-ПЭ бесканальная 2003 

22 ТУ 9 до гаражей  57 25 отсутствует внутри здания  2003 

23 ТУ 9 до здания  СЭС (новое  здание) 89 23 отсутствует внутри здания  2006 

24 ТУ 9 до здания  СЭС (новое  здание) 89 62 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

25 ТК50 – ТК51 219 32 ППУ-ПЭ Канальная  2015 

26 ТК 51- ТК 55 219 40 ППУ-ПЭ Канальная  2015 

27 ТК55 до тротуара ул. Гагарина 219 34 ППУ-ПЭ Канальная  2015 

28 от  тротуара ул. Гагарина до ТК56 219 34 ППУ-ПЭ канальная 2022 

29 ТУ56 – ТК60 219 25 ППУ-ПЭ бесканальная 2015 

30 ТУ56 - ТК60 219 23 ППУ-ПЭ внутри здания  2015 

31 ТК 60 до ж/дома № 7   ул. Гагарина 108 4 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

32 ТК 56 до Гагарина 9 108 5 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

33 От Гагарина 9 к  Гагарина 11 по подвалу 89 53 отсутствует Внутри здания 2004 

34 От Гагарина 9 до Гагарина 11 89 24 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

35 ТК51 до ТУ4 159 92 ППУ-ПЭ бесканальная 2012 

36 ТУ4 до ТК 52А 133 78 ППУ-ПЭ бесканальная 2016 

37 ТК52А  до ж/дома  ул. Гагарина д.16 32 11 ППУ-ПЭ бесканальная 2005 

38 ТК52А  до ТК52 89 25 ППУ-ПЭ бесканальная 2016 

39 ТК52  до ТК53 89 31 ППУ-ПЭ бесканальная 2019 

40 ТК53 до ж/дома  ул. Гагарина д.18 32 6 Битумоперлит бесканальная 2005 

41 ТК53  до ТК54 76 20 ППУ-ПЭ бесканальная 2018 

42  ТК 54 -  ТК 54а 76 11 ППУ-ПЭ бесканальная 2018 

43 ТК54 до здания  ул. Гагарина д.20 57 17 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2010 

44 ТК1 – ТК2 325 81 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  2000 

45 ТК2 –ТК2а 133 57 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

46 ТК2а - до здания д/сада Светлячок   76 41 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

47 ТК2а до ТУ Ульяновская 13 108 30 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

48 
ТУ Ульяновская 13 до здания  ул. 

Ульяновская  д.15/1 
89 27 пенополистирол ПСБ-С 25 Внутри здания 2004 

49 
ТУ Ульяновская 13 до здания  ул. 

Ульяновская  д.15/2 
89 50 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

50 ТК2 до ТК3 325 107 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  2000 

51 ТК3 до ПВП2 133 7 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2000 

52 ПВП2 до ТК183 133 68 отсутствует Внутри здания 1998 

53 
ПВП2 до ТК184 до здания  ул. Гагарина  

д.8/2 
89 37 ППУ-ПЭ бесканальная 2005 

54 ТК3  до ж/дома  ул. Ульяновская  д.8/1 89 12 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 1998 

55 ТК3  до ТК4 325 27 ППУ-ПЭ бесканальная 2000 

56 ТК4 -  ТК15 - ТК 16 219 130 ППУ-ПЭ бесканальная 2009 

57 ТК16  до ТК17 219 46 

минеральная вата 40 мм с 

наружным покрытием 

сталью оцинкованной S 

0,3 мм 

Внутри здания 2009 

58 ТК17  до ТК18 76 48 отсутствует Внутри здания 2009 

59 ТК18  до ж/дома  ул. Набережная  д.1 108 6 ППУ-ПЭ бесканальная 2009 

60 ТК17  до ТК23а 133 19 ППУ-ПЭ бесканальная 2007 

61 ТК 23а до ТК23 108 36 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

62 ТК23  до ТУ Пограничная 13/1 89 68 

минеральная вата 40 мм с 

наружным покрытием 

сталью оцинкованной S 

0,3 мм 

Внутри здания 2008 

63 ТК4  до ТК5 219 105 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

64 ТК5 до здания д/сада  76 55 ППУ-ПЭ Канальная  2013 

65 ТК5 до ТК6 89 31 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 
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66 ТК6- до ж/дома ул. Гагарина   д.8/1 76 24 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

67 ТК5 до ТК8 219 43 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

68 ТК5 до ТК9 219 34 

минеральная вата 40 мм с 

наружным покрытием 

сталью оцинкованной S 

0,3 мм 

Внутри здания 2006 

69 ТК8- до здания ул. Гагарина   д.6/2 89 38 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

70 ТК8 до ТК9 219 36 

минеральная вата 40 мм с 

наружным покрытием 

сталью оцинкованной S 

0,3 мм 

Внутри здания 2005 

71 ТК 9- до здания ул. Набережная   д.5 133 59 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

72 ТУ 9 до ТК 9 159 30 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

73 ТК9 до ТК 9а 108 83 ППУ-ПЭ бесканальная 2012 

74 ТК9а до здания поликлиники 108 15 ППУ-ПЭ бесканальная 2012 

75 ТК9а до здания скорой помощи 57 33 ППУ-ПЭ бесканальная 2012 

76 ТК9 до ТК 13 159 15 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

77 ТК 13 до ТК 10 159 50 

минеральная вата 40 мм с 

наружным покрытием 

сталью оцинкованной S 

0,3 мм 

Внутри здания 2006 

78 ТК 13 до ТК 10 133 14 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

79 ТК 10- до здания ул. Гагарина   д.6/1 133 31 отсутствует Внутри здания 2006 

80 ТК 10- до здания ул. Гагарина   д.6/1 89 30 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2001 

81 ТК 13 до ТК 14 133 135 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Внутри здания 2006 

82 ТК 13 до ТК 14 159 15 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

83 ТК 14- до ж/дома ул. Гагарина   д.2 108 23 ППУ-ПЭ бесканальная 2007 

84 ТК26 – ТУ2 219 127 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2000 

85 ТУ2- ТК10 133 45 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Внутри здания  2004 

86 ТУ10- ТК43 89 81 пенополистирол ПСБ-С 25 Внутри здания  2004 

87 ТК43 до здания  начальной школы 76 46 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

88 ТУ 2  – ТК42 219 41 Битумоперлит Канальная  1997 

89 ТК 42 до ж/дома № 46   пр. Ленина 76 30 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

90 ТК 42– ТК44 219 85 Битумоперлит Канальная  1997 

91 ТК 44– ТУ 3 159 76 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

92 ТУ 3  до здания школы 108 56 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

93 ТК 44– ТК 45 159 18 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

94 ТК 45 – ТК 48 108 20 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

95 
ТК48 до ж/дома № 40   пр. Ленина( 

ТУ48а) 
89 12 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

96 ТК45 до ТК 46 133 43 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

97 ТК46 до ж/дома № 38   пр. Ленина 108 32 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

98 ТК26 – ТК27 325 57 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  2000 

99 ТК27- ТК41 108 56 Битумоперлит Канальная  1998 

100 ТК41 до ж/дома № 43   ул. Ульяновская 57 10 Битумоперлит Канальная  2007 

101 ТК41 до ж/дома № 15/2   ул. Ульяновская 89 17 Битумоперлит Канальная  1983 

102 ТК27 – ТК 28 273 17 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  2000 

103 ТК 28 до ж/дома № 20   ул. Коммунаров 89 10 ППУ-ПЭ Канальная  2000 

104 ТК28 – ТК 29 273 92 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  2000 

105 ТК29 – ТУ 31 Коммунаров 21 108 10 ППУ-ПЭ Канальная  2004 

106 ТУ31 до здания д/сада Улыбка 76 35 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

107 ТУ31 до здания д/сада Улыбка 89 22 отсутствует Внутри здания  2004 

108 ТК29 – ТК 38 159 32 ППУ-ПЭ бесканальная 2003 

109 
ТК 38 до ж/дома № 15/1   ул. 

Пограничная 
89 28 ППУ-ПЭ бесканальная 2003 
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110 ТК 38 – ТК 39 133 42 ППУ-ПЭ бесканальная 2003 

111 
ТК 39 до ж/дома № 15/2   ул. 

Пограничная 
76 10 ППУ-ПЭ бесканальная 2003 

112 ТК 39 – ТК 40 76 25 ППУ-ПЭ бесканальная 2003 

113 
ТК 40 до ж/дома № 13/2   ул. 

Пограничная 
76 15 ППУ-ПЭ бесканальная 2003 

114 ТК 29  до ТК 31 273 66 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  2000 

115 ТК 31  до ТК 32 219 59 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  2000 

116 ТК 32  до ТК 33 159 56 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

117 ТК 33 до ТУ Пограничная 19/1 89 38 отсутствует Внутри здания 1985 

118 ТК 33  до ТК 34 159 51 отсутствует Внутри здания 2008 

119 ТК 34 до ТУ Пограничная 19/2 108 11 отсутствует Внутри здания 2008 

120 ТК 34  до ТК 36 133 48 отсутствует Внутри здания 2008 

121 ТК 36 до ж/дома № 19/3  ул. Пограничная 76 2 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

122 ТК 36  - ТК 37 - ТК 35 108 90 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  2000 

Котельная №3 
1 Здание котельной №3  – ТК 144 219 1 Битумоперлит Канальная  До 1980 года 

2 ТК 144  – ТК 143 219 23 

минеральная вата 40 мм с 

наружным покрытием 

сталью оцинкованной S 

0,3 мм 

Наружная  2002 

3 ТК 144  – ТК 143 219 33 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2002 

4 ТК 143 – ТК 129 133 70 Битумоперлит бесканальная 2003 

5 ТК 129 до ж/дома №41 ул.К.Маркса  76 66 ППУ-ПЭ бесканальная 2012 

6 
ТК 129 – ТК 176 до здания д/сада 

Солнышко 
108 103 ППУ-ПЭ бесканальная 2012 

7 ТК 143  – ТК 142 219 20 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2002 

8 ТК 142   до ж/дома № 29   ул. Титова 89 5 ППУ-ПЭ Канальная  2004 

9 ТК 142 – ТК 141 219 9 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
Канальная 2001 

10 ТК 142 – ТК 141 - ТК 140 219 29 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная  2001 

11 ТК 140   до ж/дома № 36   ул. Титова 76 8 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2001 

12 ТК 140 – ТК 139 219 41 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2001 

13 ТК 139  до ж/дома № 12   пр. Урицкого  76 9 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2001 

14 ТК 139 -- ТК 138 - ТК 131 219 62 
пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2001 

15 ТК144 – ТК 145а 273 15 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  До 1980 года 

16 ТК145а – ТК 145 219 20 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

бесканальная 2004 

17 ТК 145  до ТУ 20 108 20 ППУ-ПЭ бесканальная 2005 

18 Т/трасса по ж/дому №16 пр. Урицкого 108 20 отсутствует Внутри здания 2005 

19 ТУ 20 – до ж/дома № 14  пр. Урицкого 57 12 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

20 ТУ 20  – ТК 147 108 58 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

21 ТК 147 – ТК 148 108 18 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

22 ТК 148  до ж/дома № 13   пр. Урицкого 57 17 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

23 ТК 148 – ТК 149 89 25 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

24 ТК 145 -- ТК 146 - ТК 150 219 122 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

25 ТК 150 -- ТК 151 89 19 ППУ-ПЭ бесканальная 2015 

26 ТК 151 до  ж/дома №18  пр. Урицкого 57 3 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

27 ТК 151 до  ТК 152 57 40 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

бесканальная 2004 
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28 ТК 152 до ж/дома №17  пр. Урицкого 57 2 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

бесканальная 2004 

29 ТК 150  - ТК 153 - ТК 154 - ТК 155 219 77 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

30 ТК 155  до ТК 156 159 91 ППУ-ПЭ бесканальная 2003 

31 ТК 156 до ж/дома №19  пр. Урицкого 89 12 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

32 ТК 156  до ТК 157 108 35 Битумоперлит бесканальная 2000 

33 ТК 157 до ж/дома №21/3  пр. Урицкого 57 6 Битумоперлит бесканальная 2000 

34 ТК 157  до ТК 158 133 35 Битумоперлит Канальная  2000 

35 
ТК 158  до ж/дома № 16 ул. 

Привокзальная 
57 15 ППУ-ПЭ Канальная  2016 

36 ТК 158  до ТК 159 89 12 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  2000 

37 ТК 159 до ж/дома №21/2 пр. Урицкого 89 16 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  2000 

38 ТК 159 до ж/дома №21/1  пр. Урицкого 57 10 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  2000 

39 ТК 158 до ТК 160  133 31 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Канальная  2000 

40 ТУ 160 до ТК 160А 89 79 Битумоперлит бесканальная 2000 

41 
ТК 160А   до  ж/дома №11  ул. 

Ярославцева 
57 54 ППУ-ПЭ бесканальная 2019 

42 ТК 160  до ТК 161 133 39 Битумоперлит Канальная  2000 

43 ТУ 161 до ТК 162 133 30 Битумоперлит Канальная  2000 

44 
ТК 162 до  ж/дома№12а  ул. 

Привокзальная 
57 14 ППУ-ПЭ бесканальная 2019 

45 ТК 162  до ТК 163 133 34 Битумоперлит Канальная  2000 

46 ТК 163  до ТК 165 133 25 Битумоперлит Канальная  2000 

47 
ТК 165 до  ж/дома№12 ул. 

Привокзальная 
57 12 ППУ-ПЭ бесканальная 2020 

48 
ТК 165 до  ж/дома№15  ул. 

Привокзальная 
57 10 ППУ-ПЭ бесканальная 2020 

49 ТК 165  до ТК 166 133 83 Битумоперлит Канальная  2000 

50 ТК 166  до ТК 168а 57 52 Битумоперлит бесканальная До 1980 года 

51 ТК 168а  до ТК 168 76 4 Битумоперлит бесканальная До 1980 года 

52 ТК 168 до  ж/дома №2 ул. Привокзальная 57 4 Битумоперлит бесканальная До 1980 года 

53 
ТК 168а до  ж/дома №4 ул. 

Привокзальная 
32 10 

пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2001 

54 
ТК 168 до  ж/дома №1 ул. 

Республиканская 
57 31 

пенополиуретан без 

покровного слоя 
бесканальная 2001 

55 ТК 154  до ж/дома №20 пр. Урицкого  159 6 ППУ-ПЭ бесканальная 2009 

56 
Т/трасса по ж/дому №20 пр. Урицкого  

(до ТУ 154) 
159 13 отсутствует Внутри здания 2009 

57 ТУ 154 – ТУ 155 89 25 отсутствует Внутри здания 2005 

58 
ТУ 155 – ТК 156  (до ж/дома №20/3 

пр.Урицкого)  
76 21 ППУ-ПЭ бесканальная 2005 

59 ТУ 154 до ж/дома №49 ул. К. Маркса 133 135 ППУ-ПЭ бесканальная 2009 

60 
Т/трасса по ж/дому №49 ул. К. Маркса 

(до ТУ 179) 
133 17 отсутствует Внутри здания 2009 

61 ТУ 179 – ТК 178 133 36 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

62 ТК 178  до ТК 180 108 27 ППУ-ПЭ бесканальная 2001 

63 ТК 180  – ТК 181 76 22 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

64 
ТК 180 до ж/дома № 37   ул. 

Республиканская 
57 17 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

65 
ТК 180 до ж/дома № 39   ул. 

Республиканская 
57 21 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

66 ТК 180 -- ТК 180а 89 44 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

67 
ТК 180а  до ж/дома № 41   ул. 

Республиканская 
57 17 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

68 ТК 180а  -- ТК 182а 89 30 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

69 
ТК 182а  до ж/дома № 43   ул. 

Республиканская 
57 19 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

70 ТК 182а  -- ТК 182 89 49 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 
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71 
ТК 182 до ж/дома № 45   ул. 

Республиканская 
57 8 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

72 
ТК 182 до ж/дома № 47   ул. 

Республиканская 
57 6 ППУ-ПЭ бесканальная 2009 

73 
ТК155 – ТК 169 - ТК 187 - ТК 186 - ТК 

172 
133 171 ППУ-ПЭ бесканальная 2005 

74 ТК 186  до ТК 192 133 93 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

75 ТК 192 до ТК 191 76 10 ППУ-ПЭ бесканальная 2012 

76 
ТК 192  до ж/дома №15А   ул. 

Ярославцева 
76 98 ППУ-ПЭ бесканальная 2009 

Котельная №4 
1 Стена котельной №4 – ТК 1а 159 3 ППУ-ПЭ Канальная  2013 

2 ТК1а – ТК 2 159 18 ППУ-ПЭ Канальная  2013 

3 ТК 2 -  ТК 3 а - ТК 3 133 75 ППУ-ПЭ Канальная  2013 

4 ТК 3а  до здания столовой школы 57 43 ППУ-ПЭ бесканальная 2013 

5 
ТК 3 до здания спального корпуса школы 

№1  
108 9 ППУ-ПЭ бесканальная 2007 

6 ТК 3 до здания школы №1 108 110 ППУ-ПЭ Канальная  2013 

7 ТК 1а -  ТК 1 - ТК 4 159 100 ППУ-ПЭ Канальная  2013 

8 ТК 4 до ТК 5 108 78 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

9 ТК 5 до ж/дома №9 пер. Рабочий 57 14 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

10 ТК 5 до ТК 6 89 37 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

11 ТК 6 до ж/дома №7 пер. Рабочий 57 14 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

12 ТК 6 до ж/дома №5  пер. Рабочий (ТУ 1) 89 48 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

13 Т/трасса по ж/дому №5  пер. Рабочий 76 10 ППУ-ПЭ Внутри здания 2010 

14 
Т/трасса от ж/дома №5  пер. Рабочий до 

ж/дома №3 
76 15 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

15 
Т/трасса по ж/дому №3  пер. Рабочий (ТУ 

2) 
57 50 ППУ-ПЭ Внутри здания 2010 

16 
Т/трасса от ж/дома №3  пер. Рабочий до 

ж/дома №1 
57 23 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

17 ТК 4 до ТК 8 159 12 ППУ-ПЭ бесканальная 2007 

18 ТК 8 до ТК 10 133 123 ППУ-ПЭ бесканальная 2012 

19 ТК 10 до ж/дома №71 пр. Октябрьский      89 11 ППУ-ПЭ бесканальная 2014 

20 ТК 10 до ж/дома №69 пр. Октябрьский     89 3 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

21 
Т/трасса по ж/дому №69 пр. Октябрьский 

(Ту4) 
89 21 отсутствует Внутри здания 2006 

22 
Т/трасса по ж/дому №69 пр. Октябрьский 

(Ту4) 
45 30 отсутствует Внутри здания 2006 

23 
Т/трасса от ж/дома №69 пр. Октябрьский 

до здания библиотеки 
57 25 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

24 ТК 10 до ж/дома №73пр. Октябрьский      76 68 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

25 ТК 8 до ТК 11 133 18 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

26 ТК 11 до ТК 13 108 55 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

27 ТК 13 до ж/дома №6а пер. Рабочий 76 7 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

28 
Т/трасса от ж/дома №6а пер.Рабочий до 

ж/дома №7а ул.Ударника 
76 35 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

29 
Т/трасса от ж/дома №7а ул.Ударника до 

ж/дома №7 ул.Ударника 
57 25 ППУ-ПЭ Внутри здания 2012 

30 
Т/трасса от ж/дома №7а ул.Ударника до 

ж/дома №7 ул.Ударника 
57 25 ППУ-ПЭ бесканальная 2012 

31 ТК 13 до ТК 14 108 37 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

32 ТК 14 до ж/дома №6 пер. Рабочий 57 6 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

33 ТК 14 до ТК 15 108 26 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

34 ТК 15 до ж/дома №4а пер. Рабочий 76 7 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

35 
Т/трасса от ж/дома №4а пер.Рабочий до 

ж/дома №5а ул.Ударника 
76 35 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

36 
Т/трасса от ж/дома №5а ул.Ударника до 

ж/дома №5 ул.Ударника 
57 25 ППУ-ПЭ Внутри здания 2012 

37 
Т/трасса от ж/дома №5а ул.Ударника до 

ж/дома №5 ул.Ударника 
57 25 ППУ-ПЭ бесканальная 2012 

38 ТК 15 до ТК 16 89 37 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

39 ТК 16 до ж/дома №4 пер. Рабочий 57 7 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

40 ТК 16 до ж/дома №2а пер. Рабочий 76 32 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

41 
Т/трасса от ж/дома №2а пер.Рабочий до 

ж/дома №3а ул.Ударника 
76 35 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 
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42 
ТК 11 до ж/дома №8а пер. Рабочий (ТУ 

5) 
133 6 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

43 Т/трасса по ж/дому №8а  пер. Рабочий 159 20 ППУ-ПЭ Внутри здания 2008 

44 
Т/трасса от ж/дома №8а пер. Рабочий до 

ТК12 
133 10 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

45 ТК 12 до ж/дома №9а ул. Ударника 76 23 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

46 Т/трасса по ж/дому  №9а ул. Ударника 76 32 ППУ-ПЭ Внутри здания 2009 

47 От ж/дома № 9а ул. Ударника до ТУ 3 57 23 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

48 ТУ 3 до ж/дома №9 ул. Ударника 57 3 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

49 ТУ 3 до ж/дома № 12 ул. Ударника 32 31 ППУ-ПЭ бесканальная 2009 

Котельная №7 
1 Стена котельной №7 – ТК 1 219 28 ППУ-ПЭ бесканальная 2014 

2 ТК 1 -  ТК 2 - ТК 3 159 97 ППУ-ПЭ бесканальная 2014 

3 ТК 3 до ТК 4 219 43 ППУ-ПЭ бесканальная 2005 

4 ТК 4 -  ТК 6 - ТК 7 159 171 ППУ-ПЭ наружная 2005 

5 ТК 4 до ТК 6 - ТК 6 до ТК 7  - ТК 8 159 61 ППУ-ПЭ бесканальная 2005 

6 ТК 8 -  ТК 9 - ТК 10 108 54 ППУ-ПЭ бесканальная 2005 

7 ТК 10 до ж/дома №2 по пр.Октябрьский 108 38 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

8 
Т/трасса от ж/дома №2 по пр. 

Октябрьский до ТК 11 
89 6 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

9 ТК 11 до ж/дома №11 ул. Р. Люксембург  57 22 ППУ-ПЭ бесканальная 2019 

10 ТК 10 -  ТК 12 - ТК 13 108 95 Битумоперлит бесканальная До 1980 года 

11 
ТК 13 до ж/дома №2а ул. Арсенова (ТУ 

5) 
89 12 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

12 Т/трасса по ж/дому №2а ул. Арсенова 57 24 отсутствует Внутри здания 2008 

13 
От  дома №2а ул. Арсенова до ж/дома 

№2 ул. Арсенова 
57 12 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

14 ТК 13 до ж/дома №5 ул. Арсенова 89 11 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

15 Т/трасса по ж/дому  №5 ул. Арсенова 89 9 отсутствует Внутри здания 2008 

16 
Т/трасса от  ж/дома № 5 ул. Арсенова до 

ж/дома №3 ул. Арсенова 
89 15 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

17 Т/трасса по ж/дому  №3 ул. Арсенова 89 21 отсутствует Внутри здания 2008 

18 
 Т/трасса от ж/дома № 3 ул. Арсенова до 

ж/дома №1 ул. Арсенова 
57 20 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

Котельная №8 

сети отопления 

1 
Котельная  №8 –тепловой узел Ленина 

д.98   
108 2 ППУ-ПЭ Наружная  2004 

2 
Котельная  №8 –тепловой узел Ленина 

д.98   
108 38 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

сети ГВС 

1 
Котельная  №8 –тепловой узел Ленина 

д.98   
57 2 ППУ-ПЭ Наружная  2004 

2 
Котельная  №8 –тепловой узел Ленина 

д.98   
57 38 ППУ-ПЭ бесканальная 2004 

Котельная №9 
1 Стена котельной №9 – ТК 1 89 11 ППУ-ПЭ бесканальная 2006 

2 ТК 1 до ТК 2 89 23 ППУ-ПЭ бесканальная 2014 

3 ТК 2 - ТК 3 - ТК 4 89 76 ППУ-ПЭ бесканальная 2014 

4 ТК 4 до д/сада 108 31 ППУ-ПЭ канальная 2014 

Котельная №10 

1 Стена котельной №10 – до УП 1- УП 2 219 100 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Наружная   1982 

2 
Угол поворота УП 1 доугол поворота УП 

2 
273 80 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Наружная   1982 

3 
Угол поворота УП 2 доугол поворота УП 

3 
219 159 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Наружная   1982 

4 ТК 4а до ж/дома №9 57 30 ППУ-ПЭ бесканальная  2013 

5 угол поворота УП 3 (ТК 4) до ТК 5 219 2 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Наружная   1982 
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6 угол поворота УП 3 (ТК 4) до ТК 5 219 27 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

канальная 1982 

7 ТК 5 до ТК 6 219 28 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

бесканальная  1982 

8 ТК 6 до ТК 7 219 112 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

Наружная   1982 

9 ТК 6 до ТК 7 219 86 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

бесканальная 1982 

10 От ТК7 до ТК 8   108 11 ППУ-ПЭ бесканальная 2013 

11 ТК 8 до ж/дома №1 76 19 ППУ-ПЭ бесканальная 2013 

12 ТК 8 до ж/дома №2 57 13 ППУ-ПЭ бесканальная 2013 

13 ТК 7 до ТК 9 219 152 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

бесканальная 1982 

14 ТК 9 до ж/дома №4 57 12 

минеральная вата 20 мм с 

наружным покрытием 

рубероидом 

канальная  1982 

15 ТК 9 до ТК 10 219 23 ППУ-ПЭ бесканальная 2016 

16 ТК 10 до здания д/сада 89 25 ППУ-ПЭ бесканальная 2016 

17 ТК 10 до ТК 11 219 7 ППУ-ПЭ бесканальная 2016 

18 ТК 11 до здания школы 89 40 ППУ-ПЭ бесканальная 2016 

19 ТК 9 до ж/дома №5 219 12 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

20 Т/трасса по ж/дому №5 219 55 

минеральная вата 40 мм с 

наружным покрытием 

сталью оцинкованной S 

0,3 мм 

внутри здания 2010 

21 Т/трасса от ж/дома №5 до ТК 12 - ТК 13 133 111 ППУ-ПЭ канальная 2011 

22 ТК 13 до ж/дома №7 108 4 ППУ-ПЭ бесканальная 2008 

23 Т/трасса по ж/дому №7 108 39 отсутствует внутри здания 2008 

24 т/трасса к ж/дому №8  89 12 ППУ-ПЭ внутри здания 2013 

25 т/трасса к ж/дому №8  89 31 ППУ-ПЭ бесканальная 2013 

26 Т/трасса от ж/дома №5 до ж/дома №3  108 16 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

27 Т/трасса по ж/дому №3 89 70 

минеральная вата 40 мм с 

наружным покрытием 

сталью оцинкованной S 

0,3 мм 

внутри здания 2011 

28 Т/трасса от ж/дома №3 до ж/дома №6  89 15 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

29 Т/трасса по ж/дому №6 89 10 

минеральная вата 40 мм с 

наружным покрытием 

сталью оцинкованной S 

0,3 мм 

внутри здания 2011 

30 Т/трасса от ж/дома №6 до ТК 16 ТК17 89 48 ППУ-ПЭ бесканальная 2011 

Котельная №16 

сети отопления 
1 От здания котельной до ТК 1 159 4 ППУ-ПЭ Наружная  2007 

2 От здания котельной до ТК 1 159 15 ППУ-ПЭ Канальная 2007 

3 ТК 1 –ТК 2 159 43 ППУ-ПЭ Канальная 2007 

4 
ЦТП 2 до ж/дома №73 по 

Ленинградскому ш. 
76 160 ППУ-ПЭ Наружная  2008 

сети ГВС 
1 От здания котельной до ТК 1 89 4 ППУ-ПЭ Наружная  2007 

2 От здания котельной до ТК 1 89 15 ППУ-ПЭ Канальная 2007 

3 ТК 1 –ТК 2 89 43 ППУ-ПЭ Канальная 2007 

Котельная №18 
1 БМК  –  ТК 1 237 6,4 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

2 ТК 1  –  ТК 2 219 180,3 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

3 ТК 2  –  до ж/дома №9 ул.Талалихина 110 5,3 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

4 ТК 2  –  до ж/дома №8 ул.Талалихина 100 81,5 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

5 ТК 2  –  ТК 3 219 52,9 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

6 ТК 3  –  до ж/дома №4 ул.Талалихина 100 17,5 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

7 
ТК 3 – до отпайки к ж/дому №2 

ул.Талалихина 
125 59,2 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 
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8 
от отпайки  –  до  ж/дома №2 

ул.Талалихина 
110 5,3 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

9 от отпайки к ж/дому №2  –  до  ТК 4 110 47,9 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

10 ТК 4  –  до ж/дома №1 ул.Талалихина 110 26,7 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

11 ТК 4  –  до ж/дома №7 ул.Талалихина 100 97 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

12 ТК 3  –  ТК 5 180 35,1 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

13 ТК 5  –  до ж/дома №3 ул.Талалихина 90 24,6 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

14 ТК 5  –  до ж/дома №5 ул.Талалихина 100 47,2 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

15 ТК 5  –  ТК 6 180 125,9 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

16 ТК 6  –  до ж/дома №6 ул.Талалихина 110 25,4 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

17 ТК 6  –  ТК 7 180 35,5 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

18 ТК 7  –  до ж/дома №12 ул.Талалихина 110 63,9 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

19 ТК 7  –  ТК 8 145 77,7 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

20 ТК 8 – до ж/дома №10 ул.Талалихина 110 14,6 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

21 ТК 8 – до ж/дома №11 ул.Талалихина 110 60,9 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

22 ТК 1  –  ТК 9 219 14,7 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

23 
ТК 9 – до отпайки на здание 

комендатуры 
159 17,1 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

24 отпайка на здание комендатуры 75 23,5 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

25 
от отпайки на здание комендатуры - до 

ТК 10 
159 206,1 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

26 
ТК 10  –  до отпайки к зданию 

офицерской столовой 
145 20,7 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

27 отпайка к зданию офицерской столовой 110 17,7 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

28 
от отпайки к зданию офицерской 

столовой  –  до здания ДПИ 
110 84,3 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

29 ТК 9  –  до отпайки к зданию военкомата 180 53,5 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

30 от отпайки   –  до  здания военкомата 75 45 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

31 
от отпайки к зданию военкомата  –  до 

ТК 11 
180 114,8 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

32 ТК1 - клуб офицеров 110 200 ППУ-ПЭ бесканальная 2010 

 

1.3.4 описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на 

тепловых сетях 

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения 

трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования 

магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки 

тепловых сетей и т. п. 

На трубопроводах установлена необходимая стальная запорная арматура для 

секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха 

из трубопроводов, а также на вводе/выводе тепловых узлов и на трубопроводах 

ответвлений к потребителям тепловой энергии. 

Электроприводы на запорно-регулирующей арматуре не установлены. 

 

1.3.5 описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых 

камер и павильонов 

Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют 

следующие конструктивные особенности: 

­ основание камер – бетонное или монолитный железобетон; 

­ стены камер – кирпичные или из железобетонных блоков; 

­ перекрытия – железобетонные плиты, металлические листы или монолитный 

железобетон. 

 

1.3.6 описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их 

обоснованности 

Расчетный температурный график зависимости температуры теплоносителя от 

среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных 95/70 ˚С. 

Температурный график должен быть утверждён и соблюдаться эксплуатирующей 

организацией. 
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1.3.7 фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется с коллекторов котельной 

(центральное регулирование) по качественному методу регулирования согласно 

температурному графику. 

 

1.3.8 гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей 

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства 

регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения" (п. 40) гидравлические 

режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

самого удаленного потребителя, и характеризующие существующие возможности (резервы 

и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к 

потребителю принимать по данным карт эксплуатационных гидравлических режимов 

тепловых сетей, утвержденных руководителями теплоснабжающих и/или теплосетевых 

организаций. Для разработки электронной модели систем теплоснабжения 

теплоснабжающие и теплосетевые организации должны предоставить существующую 

актуальную электронную модель системы теплоснабжения или существующие актуальные 

электронные модели отдельных систем теплоснабжения, а в случае их отсутствия, 

следующую информацию: 

­ технические паспорта участков тепловых сетей с тепловыми камерами и 

павильонами, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, краткую 

характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков; 

­ подключенную тепловую нагрузку по видам потребления, определенную по 

данным с приборов учета, а в случае их отсутствия - фактическую подключенную тепловую 

нагрузку; 

­ схемы насосных станций и технические паспорта на оборудование насосных 

станций; 

­ паспорта на устройства защиты от повышения давления и самопроизвольного 

опорожнения тепловых сетей; 

­ электронные и (или) бумажные планшеты тепловых сетей в зонах действия 

источников тепловой энергии; 

­ графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети; 

­ данные режимных карт по расходам и давления теплоносителя в контрольных 

точках тепловой сети; 

­ для модели первого уровня описание типов и схем присоединений 

теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее 

распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска 

тепловой энергии потребителям, для модели второго уровня - описание типов 

присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям по каждому 

потребителю. 

 

1.3.9 статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет 

Авариями в тепловых сетях считаются: 

Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в 

период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного 

воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов. 

Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, 

тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по 

отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение 

более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 
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часов. 

На тепловых сетях Лодейнопольского городского поселения аварийных ситуаций не 

зафиксировано. 

 

1.3.10 статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 

тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 

тепловых сетей, за последние 5 лет 

Таблица 18. Среднее нормативное время устранения утечек в тепловых сетях в 

зависимости от диаметра трубопровода 
Условный диаметр трубопровода, мм Среднее время на восстановление сети, час 

50-70 2 

80 3 

100 4 

150 5 

200 6 

Время выполнения аварийного ремонта, указанное в таблице приведено без учёта 

времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта. 

Среднее время устранения утечек на тепловых сетях от котельных Лодейнопольского 

городского поселения не превышает нормативный показатель. 

 

1.3.11 описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 

капитальных (текущих) ремонтов 

К процедурам диагностики состояния тепловых сетей относятся: 

• испытания трубопроводов на прочность и плотность; 

• диагностика состояния тепловой изоляции визуальным способом с регистрацией 

температур на поверхности изоляции; 

Планирование капитальных ремонтов тепловых сетей производится по следующим 

критериям: 

• по результатам диагностики тепловых сетей; 

• по сроку эксплуатации трубопроводов; 

• по количеству аварийно-восстановительных работ в тепловых сетях. 

 

1.3.12 описание периодичности и соответствия требованиям технических 

регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с 

параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые 

потери) тепловых сетей 

Летние ремонты производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» 

типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения 

тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.  

К методам испытаний тепловых сетей относятся:  

1) гидравлические испытания, которые должны производиться ежегодно до начала 

отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и 

установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 

1,25 рабочего давления; 

2) испытания на максимальную температуру теплоносителя; 

3) испытания на определение тепловых потерь.  

Теплоснабжающая компания выполняет опрессовку тепловых сетей насосным 

оборудованием источников тепловой энергии.  

 

1.3.13 описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах 

теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими 

указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии 
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(мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя 

Оценка нормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя производится в 

соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 года № 325 «Об 

организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии». 

В нормативы при транспортировке тепловой энергии входят - потери теплоносителя 

с утечкой, нормативные значения годовых тепловых потерь с утечкой теплоносителя, 

затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей пред пуском после 

плановых ремонтов, нормативные технологические затраты на заполнение, годовые 

тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов отопления. 

 

1.3.14 оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче 

тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года 

Таблица 19. Потери тепловой энергии 
Наименование источника тепловой 

энергии 

Потери тепловой энергии 

Гкал 

Котельная 1 1853,35 

Котельная 2 2041,62 

Котельная 3 821,46 

Котельная 4 367,58 

Котельная 7 253,23 

Котельная 8 32,97 

Котельная 9 43,60 

Котельная 10 694,89 

Котельная 16 110,99 

Котельная 17 - 

Котельная 18 670,89 

Котельная 19 - 

 

1.3.15 предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков 

тепловой сети отсутствуют. 

 

1.3.16 описание наиболее распространенных типов присоединений 

теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и 

обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное без смешения, 

по параллельной схеме включения потребителей. 

Рисунок 1. Схема подключения потребителей тепловой энергии 

 
 



56 

 

1.3.17 сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 

отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов 

учета тепловой энергии и теплоносителя 

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной 

из тепловых сетей потребителям, отсутствуют. 

 

1.3.18 анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 

Котельные №№3, 4,7,8,9,16,17,18,19 работают в автоматическом режиме 

(качественное регулирование теплоносителя в зависимости от температуры наружного 

воздуха). Параметры работы передаются на мониторы компьютеров дежурному диспетчеру 

посредством телеметрической системы для контроля. 

Котельные № 1, 2, 10 – котельные с постоянным присутствием рабочего персонала 

(качественное регулирование теплоносителя в зависимости от температуры наружного 

воздуха). 

 

1.3.19 уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 

насосных станций 

ЦТП и насосные станции отсутствуют 

 

1.3.20 сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

В соответствии с нормативными документами СП «Тепловые сети», Правила 

эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом 

элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в 

системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от 

недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны 

обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных 

отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при 

аварийных внешних воздействиях. 

Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой 

предохранительные клапаны, установленные на источниках теплоснабжения. 

 

1.3.21 перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 

организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, 

предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей 

организации. Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к 

бесхозяйной - отсутствие эксплуатирующей организации. 

Бесхозяйные сети теплоснабжения на территории Лодейнопольского городского 

поселения отсутствуют. 

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае 

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 

организации) орган местного самоуправления поселения или поселения до признания права 

собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их 

выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 

непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 

бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования». 
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Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии 

На территории Лодейнопольского городского поселения действует 12 

централизованных источников. Расположение централизованных источников 

теплоснабжения с выделением зон их действия приведены в Приложении №1 к настоящей 

Схеме теплоснабжения. 

 

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 

тепловой энергии" 

1.5.1 описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах 

территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей 

тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 

Таблица 20. Значение тепловых нагрузок групп потребителей тепловой энергии 
 

Наименование потребителя 

Итого тепловая 

нагрузка с 

потерями, Гкал /час 
привязка к 

котельной 
отопление 

гвс,  

средн. 
Общество с ограниченной ответственностью «Боярд» 0,0696 0 Котельная № 1  

Индивидуальный предприниматель Палатин Александр Николаевич 0,0384 0 Котельная № 1  

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Лодейнопольская детская художественная школа № 5» 
0,069 0 Котельная № 1  

ООО "Поток" 0,0068 0 Котельная № 1  

Муниципальное бюджетное учреждение «Лодейнопольский дом народного 

творчества им. Ю.П. Захарова» 
0,261 0 Котельная № 1  

Муниципальное бюджетное учреждение «Лодейнопольский дом народного 

творчества им. Ю.П. Захарова» 
0,036 0 Котельная № 1  

Гражданин РФ Кузнецов Максим Вячеславович 0,0098 0 Котельная № 1  

ИП Якимишина Елена Юрьевна 0,0664 0 Котельная № 1  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Лодейнопольский детский центр эстетического развития (детская школа 

искусств)» 

0,227 0 Котельная № 1  

Микрокредитная компания - Лодейнопольский фонд развития бизнеса 

«Содействие» 
0,0143 0 Котельная № 1  

Микрокредитная компания - Лодейнопольский фонд развития бизнеса 

«Содействие» 
0,041 0 Котельная № 1  

Гражданин РФ Марк Моисеевич Бляхер 0,028 0 Котельная № 1  

Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 0,0105 0 Котельная № 1  

Растегаев Александр Николаевич 0,0009 0 Котельная № 1  

Растегаев Александр Николаевич 0,0009 0 Котельная № 1  

ГБУ ЛО «Ленфарм»  0,0176 0 Котельная № 1  

Закрытое акционерное общество «Леноблторгтехника» 0,0064 0 Котельная № 1  

Управление Судебного департамента в Ленинградской области 0,08715 0 Котельная № 1  

Администрация муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области 
0,069 0 Котельная № 1  

Администрация муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области 
0,002 0 Котельная № 1  

Лодейнопольское районное потребительское общество 0,0271 0 Котельная № 1  

Лодейнопольское районное потребительское общество 0,0036 0 Котельная № 1  

Лодейнопольское районное потребительское общество 0,00385 0 Котельная № 1  

Лодейнопольское районное потребительское общество 0,006 0 Котельная № 1  

Лодейнопольское районное потребительское общество 0,004 0 Котельная № 1  

Керачева Галина Михайловна 0,0034 0 Котельная № 1  

Гражданин РФ  Алексеев Юрий Петрович 0,01326 0 Котельная № 1  

Гражданин РФ Морозов Олег Владимирович 0,0035 0 Котельная № 1  

Гражданин РФТараскова Ульяна Сергеевна 0,0055 0 Котельная № 1  

Гражданин РФ Азаев Роберт Азарьяевич 0,0402 0 Котельная № 1  

Гражданин РФ Азаев Роберт Азарьяевич 0,0836 0 Котельная № 1  

Плотников Юрий Иванович 0,0013 0 Котельная № 1  

Санкт-Петербургское региональное управление инкассации – филиал 

Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) 
0,011 0 Котельная № 1  

Гражданин РФ Кондратенко Николай Петрович 0,01456 0 Котельная № 1  
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Индивидуальный предприниматель Смирнова Елена Сергеевна 0,0041 0 Котельная № 1  

Муниципальное автономное  учреждение «Лодейнопольская спортивная 

школа» 
0,072 0 Котельная № 1  

Муниципальное автономное  учреждение «Лодейнопольская спортивная 

школа» 
0,156 0 Котельная № 1  

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Недвижимость» 0,066 0 Котельная № 1  

ИП Фомина Людмила Валентиновна 0,0019 0 Котельная № 1  

Индивидуальный предприниматель Страстов Александр Владимирович 0,013 0 Котельная № 1  

Индивидуальный предприниматель Страстов Александр Владимирович 0,006 0 Котельная № 1  

Индивидуальный предприниматель Страстов Александр Владимирович 0,007 0 Котельная № 1  

Общество с ограниченной ответственностью "Алтын" 0,0223 0 Котельная № 1  

Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» 0,043 0 Котельная № 1  

Гражданин РФ П.Ю. Ермолаев 0,0476 0 Котельная № 1  

Гражданин РФ Зубрицкий Николай Константинович 0,0117 0 Котельная № 1  

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 
0,545 0 Котельная № 1  

Нотариус Абрамова Ольга Васильевна 0,0032 0 Котельная № 1  

Гражданка РФ Тимофеева Галина Алексеевна 0,0017 0 Котельная № 1  

Государственное бюджетное  учреждение культуры Ленинградской области 

«Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» 
0,083 0 Котельная № 1  

Индивидуальный предприниматель Невмержицкий Александр Дмитриевич 0,1062 0 Котельная № 1  

Индивидуальный предприниматель Невмержицкий Александр Дмитриевич 0,0264 0 Котельная № 1  

Индивидуальный предприниматель Широких Алексей Анатольевич 0,011054 0 Котельная № 1  

Индивидуальный предприниматель Широких Алексей Анатольевич 0,03063 0 Котельная № 1  

Индивидуальный предприниматель Широких Алексей Анатольевич 0,004 0 Котельная № 1  

Общество с ограниченной ответственностью «РОС» 0,146 0 Котельная № 1  

Акционерное общество "Почта России"  0,0104 0 Котельная № 1  

Муниципальное казённое учреждение «Лодейнопольский центр ремёсел» 0,034 0 Котельная № 1  

Арменча Оксана Владимировна 0,0092 0 Котельная № 1  

Индивидуальный предприниматель Баканач Лариса Николаевна 0,036553 0 Котельная № 1  

Закрытое акционерное общество «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург 0,0013 0 Котельная № 1  

Муниципальное казённое учреждение «Сервисный центр Лодейнопольского 

муниципального района» 
0,144 0 Котельная № 1  

Муниципальное казённое учреждение «Сервисный центр Лодейнопольского 

муниципального района» 
0,1678 0 Котельная № 1  

Муниципальное казённое учреждение «Сервисный центр Лодейнопольского 

муниципального района» 
0,004 0 Котельная № 1  

Муниципальное казённое учреждение «Сервисный центр Лодейнопольского 

муниципального района» 
0,007 0 Котельная № 1  

Муниципальное казённое учреждение «Сервисный центр Лодейнопольского 

муниципального района» 
0,007 0 Котельная № 1  

Муниципальное казённое учреждение «Сервисный центр Лодейнопольского 

муниципального района» 
0,03 0 Котельная № 1  

Муниципальное казённое учреждение «Сервисный центр Лодейнопольского 

муниципального района» 
0,007 0 Котельная № 1  

Муниципальное казённое учреждение «Сервисный центр Лодейнопольского 

муниципального района» 
0,006 0 Котельная № 1  

Муниципальное казённое учреждение «Сервисный центр Лодейнопольского 

муниципального района» 
0,047 0 Котельная № 1  

Муниципальное казённое учреждение «Лодейнопольская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» 
0,01 0 Котельная № 1  

Гражданин РФ Смирнов Аркадий Иванович 0,0017 0 Котельная № 1  

Рядова Валентина Акимовна 0,0065 0 Котельная № 1  

Ивченко Владимир Владимирович 0,03616 0 Котельная № 1  

Индивидуальный предприниматель Приходько Нина Григорьевна 0,01814 0 Котельная № 1  

Индивидуальный предприниматель Петрова Светлана Юрьевна 0,0529 0 Котельная № 1  

Индивидуальный предприниматель Аникин Александр Сергеевич 0,016 0 Котельная № 1  

Алекберзаде Саид Гусейн оглы 0,0226 0 Котельная № 1  

Алекберзаде Саид Гусейн оглы 0,0312 0 Котельная № 1  

Индивидуальный предприниматель Керачев Виктор Николаевич 0,0026 0 Котельная № 1  

Индивидуальный предприниматель Керачев Виктор Николаевич 0,004 0 Котельная № 1  

Гражданин РФ П.Ю. Ермолаев 0,018 0 Котельная № 1  

Население 7,516 0,028 Котельная № 1  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лодейнопольский центр образования «Развитие»  
0,092 0 Котельная № 2  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лодейнопольский центр образования «Развитие»  
0,046 0 Котельная № 2  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ленинградской области «Лодейнопольский техникум промышленных 

технологий»  

0,185 0 Котельная № 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ленинградской области «Лодейнопольский техникум промышленных 

технологий»  

0,2363 0 Котельная № 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ленинградской области «Лодейнопольский техникум промышленных 

технологий»  

0,02499 0 Котельная № 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ленинградской области «Лодейнопольский техникум промышленных 

технологий»  

0,0803 0 Котельная № 2 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Лодейнопольская 

средняя об-щеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

0,331 0 Котельная № 2 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Лодейнопольская 

средняя об-щеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

0,069 0 Котельная № 2 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Светлячок» 
0,237 0 Котельная № 2 

ООО «ЛИКА» 0,007 0 Котельная № 2 

Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 0,047 0 Котельная № 2 

ООО "РосРегион" 0,019 0 Котельная № 2 

Индивидуальный предприниматель Ивченко Татьяна Михайловна 0,0265 0 Котельная № 2 

Индивидуальный предприниматель Ивченко Татьяна Михайловна 0,004 0 Котельная № 2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная больница» 
0,042 0 Котельная № 2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная больница» 
0,449 0 Котельная № 2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная больница» 
0,249 0 Котельная № 2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная больница» 
0,091 0 Котельная № 2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная больница» 
0,045 0 Котельная № 2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная больница» 
0,096 0 Котельная № 2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная больница» 
0,016 0 Котельная № 2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная больница» 
0,018 0 Котельная № 2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная больница» 
0,028 0 Котельная № 2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная больница» 
0,102 0 Котельная № 2 

ООО «Грейт Сити» 0,07769 0 Котельная № 2 

Администрация муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области 
0,006 0 Котельная № 2 

ПАО «Ростелеком» 0,3581 0 Котельная № 2 

ПАО «Ростелеком» 0,009 0 Котельная № 2 

Гражданка РФ Власова Кристина Викторовна 0,001 0 Котельная № 2 

Гражданин РФ Спирков Александр Сергеевич  0,01 0 Котельная № 2 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №14 «Улыбка» 
0,241 0 Котельная № 2 

Зубова Оксана Викторовна 0,0381 0 Котельная № 2 

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Ленинградской области» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

0,008 0 Котельная № 2 

Щетников Виктор Борисович 0,0024 0 Котельная № 2 

УФНС России по Ленинградской области 0,0267 0 Котельная № 2 

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 
0,0088 0 Котельная № 2 

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 
0,006 0 Котельная № 2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида" № 1 "Сказка" 
0,253 0 Котельная № 2 
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Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Лодейное 

Поле» 
0,0157 0 Котельная № 2 

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Лодейнопольскому району Ленинградской области 
0,0303 0 Котельная № 2 

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Лодейнопольскому району Ленинградской области 
0,01212 0 Котельная № 2 

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Лодейнопольскому району Ленинградской области 
0,0029 0 Котельная № 2 

Общество с ограниченной ответственностью «Лодифарм» 0,0082 0 Котельная № 2 

Гр. РФ Зубкова Лидия Константиновна 0,0025 0 Котельная № 2 

Пулкаускене Елена Геннадьевна 0,003 0 Котельная № 2 

Государственное казенное учреждение Ленинградской области 

«Лодейнопольский центр занятости населения» 
0,0187 0 Котельная № 2 

Окунев Роман Викторович 0,0042 0 Котельная № 2 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в 

Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах»  
0,0317 0 Котельная № 2 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в 

Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах»  
0,008 0 Котельная № 2 

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  0,0229 0 Котельная № 2 

Индивидуальный предприниматель Марченко Зоя Анатольевна 0,0029 0 Котельная № 2 

Индивидуальный предприниматель Осокин Валерий Владимирович 0,0054 0 Котельная № 2 

Прокуратура Ленинградской области 0,01235 0 Котельная № 2 

Прокуратура Ленинградской области 0,00635 0 Котельная № 2 

Индивидуальный предприниматель Кузнецова Любовь Валерьевна  0,0028 0 Котельная № 2 

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Игорь Михайлович 0,0032 0 Котельная № 2 

 Колотюк Жанна Михайловна 0,041 0 Котельная № 2 

Акционерное общество "Почта России"  0,0742 0 Котельная № 2 

Общество с ограниченной ответственностью «СвирьТелеком» 0,0049 0 Котельная № 2 

Индивидуальный предприниматель Щелкунов Игорь Викторович 0,0038 0 Котельная № 2 

Муниципальное казённое учреждение «Сервисный центр Лодейнопольского 

муниципального района» 
0,015 0 Котельная № 2 

Муниципальное казённое учреждение «Сервисный центр Лодейнопольского 

муниципального района» 
0,117 0 Котельная № 2 

Муниципальное казённое учреждение «Лодейнопольская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» 
0,003 0 Котельная № 2 

Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг" 0,0214 0 Котельная № 2 

Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг" 0,0021 0 Котельная № 2 

Сафронова Валентина Леонтьевна 0,0049 0 Котельная № 2 

Индивидуальный предприниматель Ломова Екатерина Бальцеровна 0,003 0 Котельная № 2 

Индивидуальный предприниматель Ломова Екатерина Бальцеровна 0,037 0 Котельная № 2 

Гражданин РФ Чащихин Петр Александрович 0,003 0 Котельная № 2 

Индивидуальный предприниматель Егорова Юлия Владимировна 0,01 0 Котельная № 2 

 Население 13,698 0,08 Котельная № 2 

Индивидуальный предприниматель Фоменко Татьяна Анатольевна 0,003 0 Котельная № 3 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Лодейнопольский детский центр эстетического развития (детская школа 

искусств)» 

0,01 0 Котельная № 3 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад ком-бинированного вида №16 «Солнышко» 
0,139 0 Котельная № 3 

Администрация муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области 
0,007 0 Котельная № 3 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» 0,14611 0 Котельная № 3 

Общество с ограниченной ответственностью «Союз» 0,019 0 Котельная № 3 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛОДавто» 0,0064 0 Котельная № 3 

Общество с ограниченной ответственностью «Лодейнопольская типография» 0,0388 0 Котельная № 3 

Общество с ограниченной ответственностью «Лодейнопольская типография» 0,016 0 Котельная № 3 

УФНС России по Ленинградской области 0,0094 0 Котельная № 3 

Индивидуальный предприниматель Черепков Игорь Геннадьевич 0,004 0 Котельная № 3 

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Лодейнопольскому району Ленинградской области 
0,0882 0 Котельная № 3 

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Лодейнопольскому району Ленинградской области 
0,037 0 Котельная № 3 

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Лодейнопольскому району Ленинградской области 
0,007 0 Котельная № 3 

Общество с ограниченной ответственностью «Туристская фирма «Диана-

Тур» 
0,0092 0 Котельная № 3 

Чуенкова Анна Сергеевна 0,028 0 Котельная № 3 
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Чуенкова Анна Сергеевна 0,0135 0 Котельная № 3 

Государственное казенное учреждение Ленинградской области 

«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» 
0,0942 0 Котельная № 3 

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 

подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

0,0257 0 Котельная № 3 

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 

подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

0,01975 0 Котельная № 3 

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 

подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

0,04225 0 Котельная № 3 

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 

подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

0,0061 0 Котельная № 3 

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 

подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

0,05735 0 Котельная № 3 

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 

подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

0,0428 0 Котельная № 3 

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 

подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

0,1869 0 Котельная № 3 

Индивидуальный предприниматель Ерофеев Александр Анатольевич 0,0036 0 Котельная № 3 

Индивидуальный предприниматель Невмержицкий Александр Дмитриевич 0,0721 0 Котельная № 3 

Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "ЭГО-Холдинг" 0,08835 0 Котельная № 3 

Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "ЭГО-Холдинг" 0,0144 0 Котельная № 3 

Общество с ограниченной ответственностью «РОС» 0,1243 0 Котельная № 3 

Общество с ограниченной ответственностью «РОС» 0,01115 0 Котельная № 3 

Общество с ограниченной ответственностью «РОС» 0,01115 0 Котельная № 3 

Общество с ограниченной ответственностью «РОС» 0,01265 0 Котельная № 3 

Общество с ограниченной ответственностью «РОС» 0,01365 0 Котельная № 3 

Общество с ограниченной ответственностью «РОС» 0,0335 0 Котельная № 3 

Муниципальное казённое учреждение «Лодейнопольская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» 
0,003 0 Котельная № 3 

Открытое акционерное общество «ЖТК» 0,0755 0 Котельная № 3 

Открытое акционерное общество «ЖТК» 0,0489 0 Котельная № 3 

Индивидуальный предприниматель Зверев Сергей Юрьевич 0,0045 0 Котельная № 3 

 Население 3,599 0,002 Котельная № 3 

Частное учреждение здравоохранения «Больница "РЖД-Медицина" города 

Волхов"   
0,0817 0 Котельная № 4 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1» 
0,236 0 Котельная № 4 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1» 
0,038 0 Котельная № 4 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1» 
0,032 0 Котельная № 4 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1» 
0,009 0 Котельная № 4 

Муниципальное казённое учреждение «Лодейнопольская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» 
0,0104 0 Котельная № 4 

Индивидуальный предприниматель Мардарь Жанна Валерьевна 0,00265 0 Котельная № 4 

 Население 0,875   Котельная № 4 

ООО "Пальмира" 0,01642 0 Котельная № 7 

Общество с ограниченной ответственностью "Алтын" 0,0549 0 Котельная № 7 

Общество с ограниченной ответственностью "Алтын" 0,013 0 Котельная № 7 

Кузьмина Ирина Леонидовна 0,016 0 Котельная № 7 

Ленинградское областное государственное казенное учреждение 

«Управление лесами Ленинградской области» 
0,0577 0 Котельная № 7 

Ленинградское областное государственное казенное учреждение 

«Управление лесами Ленинградской области» 
0,07086 0 Котельная № 7 

Общество с ограниченной ответственностью «РОС» 0,0652 0 Котельная № 7 

Общество с ограниченной ответственностью «РОС» 0,0306 0 Котельная № 7 

Общество с ограниченной ответственностью «РОС» 0,1244 0 Котельная № 7 

 Население 0,350   Котельная № 7 



62 

 
Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр 

материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей 

Ленинградской области» 

0,013 0 Котельная № 8 

Индивидуальный предприниматель Ивченко Татьяна Михайловна 0,006 0 Котельная № 8 

Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическо-му и атомному надзору 
0,0065 0 Котельная № 8 

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»  

0,054 0 Котельная № 8 

Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г. Санкт-Петербурге   0,0216 0 Котельная № 8 

Индивидуальный предприниматель Иванов Михаил Павлович 0,024 0 Котельная № 8 

 Население 0,57 0 Котельная № 8 

Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 0,0054 0 Котельная № 9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» 
0,261 0 Котельная № 9 

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 

"Лодейнопольский центр социального обслуживания населения 

«Возрождение» 

0,117 0 Котельная № 9 

Акционерное общество "Почта России"  0,0064 0 Котельная № 9 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего  

образования Ленинградской области «Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина» 

0,118 0 Котельная № 9 

 Население 0,007 0 Котельная № 9 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лодейнопольский центр образования «Развитие»  
0,098 0 Котельная № 10 

Муниципальное бюджетное учреждение «Лодейнопольский дом народного 

творчества им. Ю.П. Захарова» 
0,061 0 Котельная № 10 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная больница» 
0,006 0 Котельная № 10 

ПАО «Ростелеком» 0,003 0 Котельная № 10 

Акционерное общество "Почта России"  0,003 0 Котельная № 10 

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСЕРВИС" 0,0097 0 Котельная № 10 

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСЕРВИС" 0,0016 0 Котельная № 10 

 Население 1,075   Котельная № 10 

Ленинградское областное государственное казённое учреждение 

здравоохранения «Свирская психиатрическая больница» 
0,5543 0,1762 Котельная № 16 

Ленинградское областное государственное казённое учреждение 

здравоохранения «Свирская психиатрическая больница» 
0,1159 0,0149 Котельная № 16 

Ленинградское областное государственное казённое учреждение 

здравоохранения «Свирская психиатрическая больница» 
0,034 0 Котельная № 16 

Ленинградское областное государственное казённое учреждение 

здравоохранения «Свирская психиатрическая больница» 
0,006 0 Котельная № 16 

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Лодейнопольский специальный 

дом-интернат  для престарелых и инвалидов» 

0,34464 0,16796 Котельная № 16 

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Лодейнопольский специальный 

дом-интернат  для престарелых и инвалидов» 

0,084 0 Котельная № 16 

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Лодейнопольский специальный 

дом-интернат  для престарелых и инвалидов» 

0,04 0 Котельная № 16 

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Лодейнопольский специальный 

дом-интернат  для престарелых и инвалидов» 

0,0323 0,0807 Котельная № 16 

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Лодейнопольский специальный 

дом-интернат  для престарелых и инвалидов» 

0,057 0 Котельная № 16 

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Лодейнопольский специальный 

дом-интернат  для престарелых и инвалидов» 

0,037 0 Котельная № 16 

 Население 0,083   Котельная № 16 

Муниципальное Автономное Учреждение Физкультурно-Оздоровительный 

Комплекс «Штандарт» 
0,061 0 Котельная № 17 

Муниципальное Автономное Учреждение Физкультурно-Оздоровительный 

Комплекс «Штандарт» 
0,09 0,0353 Котельная № 17 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Лодейнопольский детский центр эстетического развития (детская школа 

искусств)» 

0,14 0 Котельная № 18 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации  

0,084 0 Котельная № 18 

Акционерное общество "Почта России"  0,004 0 Котельная № 18 

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Лодейнопольский специальный 

дом-интернат  для престарелых и инвалидов» 

0,143 0 Котельная № 18 

Муниципальное казённое учреждение «Сервисный центр Лодейнопольского 

муниципального района» 
0,062 0 Котельная № 18 

Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг" 0,03 0 Котельная № 18 

 Население 3,464   Котельная № 18 

Муниципальное автономное  учреждение «Лодейнопольская спортивная 

школа» 
0,835 0 Котельная № 19 

Муниципальное автономное  учреждение «Лодейнопольская спортивная 

школа» 
0,048 0,0337 Котельная № 19 

 

1.5.2 описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников 

тепловой энергии 

Таблица 21. Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой 

энергии 

Наименование источника тепловой 

энергии 
Установленная 

мощность Гкал/ч 
Расчётная нагрузка 

Гкал/ч 

Котельная №1 17,814 11,184 

Котельная №2 20,614 17,898 
Котельная №3 8,741 5,174 

Котельная №4 2,58 1,285 

Котельная №7 3,62 0,799 

Котельная №8 1,3 0,715 
Котельная №9 0,6 0,515 

Котельная №10 4,98 1,257 

Котельная №16 3,448 1,828 

Котельная №17 0,26 0,186 
Котельная №18 7,74 3,927 

Котельная №19 1,06 0,917 

 

1.5.3 описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников 

тепловой энергии 

В Лодейнопольском городском поселении 21 МКД с индивидуальными газовыми 

котлами. 

 

1.5.4 описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом 
 

Таблица 22. Годовое потребление тепловой энергии 
Нименование 

источника 

тепловой энергии 

Потребление тепловой энергии Ед. изм. 2020г. 2021г. 2022г. 

Котельная №1 

выработка тепловой энергии Гкал 21612 24183 23027 

собственные и хозяйственные нужды Гкал 653 670 401 
отпуск в сеть Гкал 20959 23513 22626 

потери Гкал 1789 1848 1429 
полезный отпуск Гкал 19170 21665 21197 

Котельная №2 

выработка тепловой энергии Гкал 35786 38797 37372 

собственные и хозяйственные нужды Гкал 953 1001 524 
отпуск в сеть Гкал 34834 37796 36848 

потери Гкал 1669 1799 495 
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полезный отпуск Гкал 33165 35997 36354 

Котельная №3 

выработка тепловой энергии Гкал 10817 12971 12539 

собственные и хозяйственные нужды Гкал 450 778 529 

отпуск в сеть Гкал 10367 12193 12009 

потери Гкал 684 1418 1691 

полезный отпуск Гкал 9683 10774 10319 

Котельная №4 

выработка тепловой энергии Гкал 3567 4261 4074 

собственные и хозяйственные нужды Гкал 225 426 234 

отпуск в сеть Гкал 3342 3835 3840 

потери Гкал 330 607 734 

полезный отпуск Гкал 3012 3228 3106 

Котельная №7 

выработка тепловой энергии Гкал 1490 1867 1775 

собственные и хозяйственные нужды Гкал 115 187 149 

отпуск в сеть Гкал 1376 1680 1626 

потери Гкал 240 488 466 

полезный отпуск Гкал 1136 1192 1160 

Котельная №8 

выработка тепловой энергии Гкал 1732 1833 1744 

собственные и хозяйственные нужды Гкал 163 183 59 

отпуск в сеть Гкал 1569 1650 1684 

потери Гкал 18 82 90 

полезный отпуск Гкал 1551 1567 1594 

Котельная №9 

выработка тепловой энергии Гкал 854 980 994 

собственные и хозяйственные нужды Гкал 81 82 0 

отпуск в сеть Гкал 773 898 994 

потери Гкал 32 46 5 

полезный отпуск Гкал 741 852 989 

Котельная №10 

выработка тепловой энергии Гкал 3926 4175 4544 

собственные и хозяйственные нужды Гкал 388 501 494 

отпуск в сеть Гкал 3538 3674 4051 

потери Гкал 706 877 1285 

полезный отпуск Гкал 2832 2797 2765 

Котельная №16 

выработка тепловой энергии Гкал 4299 4262 4378 

собственные и хозяйственные нужды Гкал 201,4 191 109 

отпуск в сеть Гкал 4098 4071 4270 

потери Гкал 62 166 278 

полезный отпуск Гкал 4036 3905 3992 

Котельная №17 

выработка тепловой энергии Гкал 342 522 468 

собственные и хозяйственные нужды Гкал 44 68 47 

отпуск в сеть Гкал 298 454 421 

потери Гкал 7 80 73 

полезный отпуск Гкал 292 374 349 

Котельная №18 

выработка тепловой энергии Гкал 7406 7219 7644 

собственные и хозяйственные нужды Гкал 220 144 374 

отпуск в сеть Гкал 7186 7075 7270 

потери Гкал 623 393 568 

полезный отпуск Гкал 6562 6682 6702 

Котельная №19 

выработка тепловой энергии Гкал 864 703 780 

собственные и хозяйственные нужды Гкал 24 18 0 

отпуск в сеть Гкал 839 684 780 

потери Гкал 11 58 7 

полезный отпуск Гкал 828 627 773 

 

1.5.5 описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для 

населения на отопление и горячее водоснабжение 
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Таблица 23. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению 

гражданами, проживающими в МКД или ИЖС на территории Ленинградской области, 

при отсутствии приборов учета 

N п/п 
Классификационные группы многоквартирных 

домов и жилых домов 

Норматив потребления тепловой 

энергии, Гкал/кв. м общей площади 

жилых помещений в месяц 
1 Дома постройки до 1945 года 0,0207 
2 Дома постройки 1946-1970 годов 0,0173 
3 Дома постройки 1971-1999 годов 0,0166 
4 Дома постройки после 1999 года 0,0099 

 

 

Таблица 24. Нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и 

жилых домах на территории Ленинградской области 

№ 

п/п 
Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома 

Норматив потребления 

холодной воды для 

предоставления коммунальной 

услуги по горячему 

водоснабжению (куб. м /чел. в 

месяц) 

1 
Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные: 
 

1.1 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с 

душем 
2,97 

1.2 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с 

душем 
2,92 

1.3 
унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с 

душем 
2,87 

1.4 унитазами, раковинами, мойками, душем 2,37 

1.5 унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 1,51 

2 

Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, 

оборудованные раковинами, мойками 

0,7 

3 

Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 

мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным 

холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, 

водоотведением 

1,72 

 

 

 

 

 

Таблица 25. Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях 

в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области 

Система горячего 
водоснабжения 

Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 

холодной воды, в целях предоставления коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м в месяц) 
с наружной сетью горячего 

водоснабжения 
без наружной сети горячего 

водоснабжения 
С изолированными стояками: 

с полотенцесушителями 0,069 0,066 
без полотенцесушителей 0,063 0,061 

С неизолированными стояками: 
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с полотенцесушителями 0,074 0,072 
без полотенцесушителей 0,069 0,066 

 

 

1.5.6 описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне 

действия каждого источника тепловой энергии 

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления 

тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия 

источников тепловой энергии, соответствуют фактическим. 

 

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки" 

1.6.1 описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной 

тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах 

теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения 

Таблица .26. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Нименование 

источника тепловой 

энергии 

Установленная 

тепловая 

мощность 
Гкал/час 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные и 

хозяйственные 

нужды 
Гкал/час 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

«нетто» 
Гкал/час 

Тепловая 

нагрузка 

потребителей 
Гкал/час 

Резервы (+) 
/дефициты 

(-) 
Гкал/час 

Котельная №1 17,814 0,076 17,738 11,184 +6,554 
Котельная №2 20,614 0,099 20,515 17,898 +2,617 
Котельная №3 8,741 0,100 8,641 5,174 +3,467 
Котельная №4 2,58 0,044 2,536 1,285 +1,251 
Котельная №7 3,62 0,028 3,592 0,799 +2,793 
Котельная №8 1,3 0,011 1,289 0,715 +0,574 
Котельная №9 0,6 0,000 0,6 0,515 +0,085 
Котельная №10 4,98 0,094 4,886 1,257 +3,629 
Котельная №16 3,448 0,021 3,427 1,828 +1,599 
Котельная №17 0,26 0,009 0,251 0,186 +0,065 
Котельная №18 7,74 0,071 7,669 3,927 +3,742 
Котельная №19 1,06 0,000 1,06 0,917 +0,143 

 

1.6.2 описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому 

источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе 

теплоснабжения 

По данным таблицы 26 видно, что дефицит тепловой мощности на котельных 

Лодейнопольского городского поселения отсутствует. 

 

1.6.3 описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии 

от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих 

существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи 

тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю 

Существующие гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

обеспечиваются оборудованием источника тепловой энергии с учетом рельефа местности 

и в соответствии со следующими нормативными показателями: 

• достаточный напор у последних (расчетному направлению сети) абонентов для 

подключения местной системы отопления принят, согласно существующей схеме 

отопления - зависимой без смешения, равным 5 м. вод.ст.; 
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• нормативные удельные потери давления на магистральных участках тепловых сетей 

приняты в пределах 0,003-0,008 м.вод.ст на 1 метр (согласно рекомендации СП 

124.13330.2012  «Тепловые сети»); 

• нормативные удельные потери давления на ответвлениях тепловых сетей не более 

30 мм.вод.ст на 1 метр. 

 

1.6.4 описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий 

влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

Дефицита тепловой мощности на котельных Лодейнопольского городского поселения 

не выявлено. 

 

1.6.5 описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 

возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с 

резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 

В связи с отсутствием возможности перераспределения тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии, расширение технологических зон действия источников 

тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом 

тепловой мощности не возможно. 

 

Часть 7 "Балансы теплоносителя" 

1.7.1 описание балансов производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в 

теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую 

тепловую сеть 

Таблица 27. Нормативная производительность систем водоподготовки 

Наименование котельной 
Система 

теплоснабжения 
Объем теплоносителя 

в системе м3 

Нормативная 

утечка сетевой 

воды м3/ч 
Котельная №1 закрытая 221,604 0,554 
Котельная №2 закрытая 255,958 0,640 
Котельная №3 закрытая 74,354 0,186 
Котельная №4 закрытая 24,664 0,062 
Котельная №7 закрытая 23,147 0,058 
Котельная №8 закрытая 0,937 0,002 
Котельная №9 закрытая 1,936 0,005 
Котельная №10 закрытая 74,753 0,187 
Котельная №16 закрытая 4,683 0,012 
Котельная №17 закрытая - - 
Котельная №18 закрытая 66,569 0,166 
Котельная №19 закрытая - - 

 

1.7.2 описание балансов производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в 

аварийных режимах систем теплоснабжения 

Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая 

полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при 

повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной 

подпиткой. 

 

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 

топливом" 
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1.8.1 описание видов и количества используемого основного топлива для каждого 

источника тепловой энергии 

Таблица 28. Потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения 
 

Наименование 
источника 

Вид 
топлива 

Ед. изм. 2020 2021 2022 

Котельная №1 газ м3 2542,166 3235,387 3019,049 
Котельная №2 газ м3 4384,110 5190,461 4853,493 
Котельная №3 газ м3 1503,690 1735,321 1670,958 
Котельная №4 газ м3 468,566 570,044 542,987 
Котельная №7 газ м3 215,941 249,795 236,970 
Котельная №8 газ м3 208,683 245,233 232,706 
Котельная №9 газ м3 110,260 131,200 122,275 

Котельная №10 уголь т 1077 1342 1510 
Котельная №16 газ м3 561,400 570,942 568,638 
Котельная №17 газ м3 57,455 68,982 61,719 
Котельная №18 газ м3 875,119 953,405 1008,388 
Котельная №19 газ м3 76,091 93,992 90,205 

 

1.8.2 описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения 

в соответствии с нормативными требованиями 

Таблица 29. Виды основного, резервного и аварийного топлива 

Наименование источника 
Топливо 

Основное Резервное Аварийное 
Котельная №1 газ Мазут - 
Котельная №2 газ Мазут - 
Котельная №3 газ Мазут - 
Котельная №4 газ - Дизель 
Котельная №7 газ - Дизель 
Котельная №8 газ - - 
Котельная №9 газ - Дизель 

Котельная №10 уголь - - 
Котельная №16 газ - Дизель 
Котельная №17 газ - Дизель 
Котельная №18 газ - Дизель 
Котельная №19 газ - Дизель 

 

1.8.3 описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест 

поставки 

Таблица 30. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Метод испытания 

Норма по ГОСТ 

5542 

Среднемесячный 

показатель 

Компонентный состав, молярная 

доля: 
% ГОСТ 31371.7-2008     

метан     не норм. 96,09 

этан     не норм. 2,05 

пропан     не норм. 0,63 

изо-бутан     не норм. 0,096 

норм-бутан     не норм. 0,097 

нео-пентан     не норм. 0,0012 

изо-пентан     не норм. 0,0193 

норм-пентан     не норм. 0,0127 

гексаны+высшие углеводороды     не норм. 0,0067 

диоксид углерода     не более 2,5 0,191 

азот     не норм. 0,78 

кислород     не более 0,050 0,007 

гелий     не норм. 0,012 
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водород     не норм. 0,002 

Теплота сгорания низшая при 

стандартных условиях 

МДж/м3 
ГОСТ 31369-2008 

не менее 31,80 34,15 

ккал/м3 не менее 7600 8158 

Число Воббе (высшее) при 

стандартных условиях 

МДж/м3 
ГОСТ 31369-2008 

41,20-54,50 49,75 

ккал/м3 9840-13020 11883 

Плотность при стандартных условиях кг/м3 ГОСТ 31369-2008 не норм. 0,6981 

Массовая концентрация сероводорода г/м3 

ГОСТ 22387.2-2014 

не более 0,020 менее 0,010 

Массовая концентрация 

меркаптановой серы 
г/м3 не более 0,036 менее 0,010 

Массовая концентрация 

механических примесей 
г/м3 ГОСТ 22387.4-77 не более 0,001 Отсут. 

Температура точки росы по воде при 

давлении в точке отбора пробы 
°С 

ГОСТ 20060-83 

ГОСТ Р 53763-2009 

ниже температуры 

газа 
-11,4 

Температура газа в точке отбора 

пробы 
°С - - 40 

 

1.8.4 описание использования местных видов топлива 

Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых 

потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи 

(торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы 

сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе 

твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая 

эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их 

происхождения (согласно Постановления Правительства N 154 от 22.02.2012г.). 

Местные виды топлива на котельных Лодейнопольского городского поселения не 

используются. 

 

1.8.5 описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по 

совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении. 

Таблица 31. Описание преобладающего в поселении вида топлива 

Наименование котельной Вид топлива 
Процент использования по 

совокупности всех систем, 

% 
Котельная №1 газ 24,7 
Котельная №2 газ 39,5 
Котельная №3 газ 11,4 
Котельная №4 газ 2,8 
Котельная №7 газ 1,8 
Котельная №8 газ 1,5 
Котельная №9 газ 1,1 
Котельная №10 уголь 2,8 
Котельная №16 газ 4,0 
Котельная №17 газ 0,4 
Котельная №18 газ 7,8 
Котельная №19 газ 2,0 

ИТОГО 100 

 

1.8.6 описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения. 

Изменение топливного баланса поселения не предусматривается. 

 

Часть 9 "Надежность теплоснабжения" 

Таблица 32. Среднее нормативное время устранения утечек 

 в тепловых сетях в зависимости от диаметра трубопровода 
Условный диаметр трубопровода, мм Среднее время на восстановление сети, час 
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50-70 2 

80 3 

100 4 

150 5 

Время выполнения аварийного ремонта, указанное в таблице приведено без учёта 

времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта. 

Среднее время устранения утечек на тепловых сетях Лодейнопольского городского 

поселения не превышает нормативный показатель. 

 

Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций" 

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

разработчику схемы теплоснабжения не предоставлены. 
 

 

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" 

1.11.1 описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по 

каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет 

Рост тарифов на тепловую энергию за рассматриваемый период не превышает уровень 

инфляции. 

 

1.11.2 описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки 

схемы теплоснабжения 

Таблица 33. Основные статьи затрат при утверждении тарифов 
Наименование 

-Сырье, основные материалы 

-Вспомогательные материалы 

-Работы и услуги производственного характера 

-Топливо на технологические нужды 

-Электроэнергия на технологические нужды 

-Затраты на оплату труда 

-Страховые взносы 

-Амортизация 

-Прочие расходы 

В т.ч. цеховые расходы 

-общехозяйственные расходы 

Итого затраты: 

Недополученный по независящим причинам доход 

Расчетные расходы по производству продукции (услуг) 

Прибыль от товарной продукции 

Необходимая валовая  выручка 

 

1.11.3 описание платы за подключение к системе теплоснабжения 

Информация о размере платы за подключение к системам теплоснабжения 

отсутствует. 

 

1.11.4 описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в 

том числе для социально значимых категорий потребителей 

Информация о размере платы за поддержание резервной тепловой мощности (для 

социально значимых потребителей) отсутствует. 
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1.11.5 описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом 

последних 3 лет 

Рост тарифов на тепловую энергию за рассматриваемый период не превышает уровень 

инфляции. 

 

1.11.6 описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на 

тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией 

потребителям в ценовых зонах теплоснабжения. 

Ценовые зоны теплоснабжения в Лодейнопольском городском поселении не 

установлены. 

 

Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в 

системах теплоснабжения поселения" 

1.12.1 описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения 

(перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы 

в работе теплопотребляющих установок потребителей) 

Существующих проблем в работе теплопотребляющих установок потребителей не 

выявлено. 

 

1.12.2 описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения 

поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, 

включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 

К основным недостаткам работы котельных относятся: 

- случаи применения зависимой схемы присоединения котлов и тепловых сетей без 

предварительной водоподготовки подпиточной воды (для угольных котельных); 

- низкий КПД котлов, высокие удельные нормы расхода топлива (для угольных 

котельных); 

- отсутствие золоулавливающего оборудования (для угольных котельных); 

- отсутствие учета тепловой энергии и теплоносителя; 

- наличие ветхих тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет. 

 

1.12.3 описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем 

теплоснабжения отсутствуют. 

 

1.12.4 описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения 

топливом действующих систем теплоснабжения 

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем 

теплоснабжения отсутствуют. 

 

1.12.5 анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 

безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Предписания государственных надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. 

Глава 2"Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на 

цели теплоснабжения" 
2.1 данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Таблица 34. Существующие объемы потребления тепловой энергии 
Нименование источника тепловой 

энергии 

Потребление тепловой 

энергии 
Ед. изм. 2020г. 2021г. 2022г. 

Котельная №1 полезный отпуск Гкал 19170 21665 21197 
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Котельная №2 полезный отпуск Гкал 33165 35997 36354 
Котельная №3 полезный отпуск Гкал 9683 10774 10319 

Котельная №4 полезный отпуск Гкал 3012 3228 3106 

Котельная №7 полезный отпуск Гкал 1136 1192 1160 

Котельная №8 полезный отпуск Гкал 1551 1567 1594 

Котельная №9 полезный отпуск Гкал 741 852 989 

Котельная №10 полезный отпуск Гкал 2832 2797 2765 

Котельная №16 полезный отпуск Гкал 4036 3905 3992 

Котельная №17 полезный отпуск Гкал 292 374 349 

Котельная №18 полезный отпуск Гкал 6562 6682 6702 

Котельная №19 полезный отпуск Гкал 828 627 773 

 

2.2 прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по 

расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников 

тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 

индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания 

промышленных предприятий, на каждом этапе 

Приоритетным направлением в строительной отрасли округа является жилищное 

строительство малоэтажных жилых домов. 

 
2.3 прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической 

эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов 

теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или 

общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 

отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, 

выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств 

ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения 

энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно 

нормируемому значению. 

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 2.3. и 2.3.1. 

Таблица 35. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых 

зданий, Вт/(м3·°С·сут) 

Площадь здания, м2 С числом этажей 

1 2 3 4 

50 0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

150 0,455 0,496 0,538 - 

250 0,414 0,434 0,455 0,476 

400 0,372 0,372 0,393 0,414 

600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 
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Таблица 36. - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут) 

Тип здания 

Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 
12 и 

выше 

1 Жилые 

многоквартирные, 

гостиницы, 

общежития 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

2 Общественные, кроме 

перечисленных в строках 3-6 
0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

3 Поликлиники и лечебные 

учреждения, дома-интернаты 
0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

4 Дошкольные учреждения, 

хосписы 
0,521 0,521 0,521 - - - - - 

5 Сервисного обслуживания, 

культурно-досуговой 

деятельности, 

технопарки, склады 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232  

6 Административного 

назначения (офисы) 
0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 

0,23

2 

 

2.4 прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых 

для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Таблица 37. Существующие и перспективны объемы потребления тепловой энергии 

Наименование 

котельной 

Присоединенная тепловая нагрузка  
потребителей, Гкал/ч 

 Существующая  
нагрузка 

Перспективная нагрузка 

Котельная №1 11,184 11,884 

Котельная №2 17,898 17,898 

Котельная №3 5,174 5,174 

Котельная №4 1,285 1,285 

Котельная №7 0,799 0,799 

Котельная №8 0,715 0,715 

Котельная №9 0,515 0,515 

Котельная №10 1,257 1,257 

Котельная №16 1,828 1,828 

Котельная №17 0,186 0,186 

Котельная №18 3,927 4,512 

Котельная №19 0,917 0,917 

 

2.5 прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 

территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на 

каждом этапе 

Сведения перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения приведено в 

таблице 37. Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от 

индивидуальных источников тепловой энергии. 
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2.6 прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии 

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов 

объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с 

разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в 

зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства 

источников тепловой энергии на каждом этапе 

Подключение новых объектов производственного назначения к системе 

централизованного теплоснабжения данным проектом не предусмотрено. 

 

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения" 
Согласно постановлению Правительства РФ от 22,02,2012 №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. 

человек, требование о разработке электронной модели системы теплоснабжения городского 

округа не является обязательным, 

 

Глава 4"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" 
4.1 балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации 

схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в 

каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов 

(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в 

ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы 

теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и 

перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием 

сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников 

тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды 

Таблица 38. Балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность котельной  
 Гкал/ч 

Присоединенная тепловая нагрузка  
потребителей, Гкал/ч 

 Существующая  
нагрузка 

Перспективная 

нагрузка 

Котельная №1 17,814 11,184 11,884 

Котельная №2 20,614 17,898 17,898 

Котельная №3 8,741 5,174 5,174 

Котельная №4 2,58 1,285 1,285 

Котельная №7 3,62 0,799 0,799 

Котельная №8 1,3 0,715 0,715 

Котельная №9 0,6 0,515 0,515 

Котельная №10 4,98 1,257 1,257 

Котельная №16 3,448 1,828 1,828 

Котельная №17 0,26 0,186 0,186 

Котельная №18 7,74 3,927 4,512 

Котельная №19 1,06 0,917 0,917 
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4.2 гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального 

вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой 

энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети 

от каждого источника тепловой энергии 

Таблица 39. Гидравлический режим тепловой сети 

Наименование котельной 
Система 

теплоснабжения 

Суммарный расход в 

подающем 

трубопроводе м3/час 
Котельная №1 закрытая 135,56 

Котельная №2 закрытая 92,22 
Котельная №3 закрытая 124,28 

Котельная №4 закрытая 226,93 

Котельная №7 закрытая 248,04 

Котельная №8 закрытая 43,86 

Котельная №9 закрытая 51,03 

Котельная №10 закрытая 378,97 

Котельная №16 закрытая 29,76 

Котельная №17 закрытая - 
Котельная №18 закрытая 155,95 

Котельная №19 закрытая - 
 

 

4.3 выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Дефицита тепловой мощности на котельных Лодейнопольского городского поселения 

не выявлено. 

 

Глава 5"Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения" 
5.1 описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем 

теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого 

варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке 

схеме теплоснабжения) 

Сценарий № 1. Развитие системы теплоснабжения на базе существующего 

оборудования с учетом необходимости замены ветхих тепловых сетей и сооружений на них 

с учетом необходимости технической модернизации источников тепловой энергии по мере 

износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в 

процессе эксплуатации. 

Сценарий № 2.  Второй вариант развития инновационный. Данный сценарий 

предполагает глубокую модернизацию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии. Оптимизацию диаметров и теплоизоляционных материалов для 

максимального снижения тепловых потерь. 

 

5.2 технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем 

теплоснабжения поселения 

Сценарий № 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает 

сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно 

повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. 

Сценарий № 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает 

более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с 

длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и 

длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории Лодейнопольского 

городского поселения экономически не целесообразен. 
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5.3 обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем 

теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для 

потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) 

последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов 

деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения 

Приоритетным сценарием перспективного развития системы централизованного 

теплоснабжения предлагается принять сценарий №1. 

 

Глава 6"Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том 

числе в аварийных режимах" 
6.1 расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - 

расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими 

указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах 

действия источников тепловой энергии 

Таблица 40. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя 

Организация 
Нормативы 

Потери и затраты теплоносителя  
АО «Ленинградская областная тепло - 

энергетическая компания» 
Теплоноситель - вода 

Котельная №1 7763,24 
Котельная №2 11230,68 
Котельная №3 3191,04 
Котельная №4 926,35 
Котельная №7 694,87 
Котельная №8 293,30 
Котельная №9 238,72 
Котельная №10 1652,78 
Котельная №16 922,37 
Котельная №17 - 
Котельная №18 2206,84 
Котельная №19 - 

 

6.2 максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на 

горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы 

теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый 

с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего 

водоснабжения 

На территории Лодейнопольского городского поселения открытые системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют. 
 

6.3 сведения о наличии баков-аккумуляторов 

На котельной № 16 установлены 2 бака объемом 50 м.куб. для ГВС. 
 

6.4 нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) 

часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии 

Таблица 41. Нормативный часовой расход подпиточной воды 

Наименование котельной 
Система 

теплоснабжения 

Объем 

теплоносителя в 

системе м3 

Нормативная 

подпитка, 

м3/ч 

Аварийная 

подпитка, 

м3/ч 
Котельная №1 закрытая 221,604 0,554 4,432 
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Котельная №2 закрытая 255,958 0,640 5,119 
Котельная №3 закрытая 74,354 0,186 1,487 
Котельная №4 закрытая 24,664 0,062 0,493 
Котельная №7 закрытая 23,147 0,058 0,463 
Котельная №8 закрытая 0,937 0,002 0,019 
Котельная №9 закрытая 1,936 0,005 0,039 

Котельная №10 закрытая 74,753 0,187 1,495 
Котельная №16 закрытая 4,683 0,012 0,094 
Котельная №17 закрытая - - - 
Котельная №18 закрытая 66,569 0,166 1,331 
Котельная №19 закрытая - - - 

 

6.5 существующий и перспективный баланс производительности 

водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы 

теплоснабжения 

Учитывая, что присоединение новых потребителей в ближайшей перспективе 

планируется только к котельной №18, баланс производительности водоподготовительных 

установок котельных №1,2,3,4,7,8,9,10,16,17,19 остается неизменным. 
 

Глава 7"Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" 
7.1 описание условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно 

содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности 

подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к 

существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения 

увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, 

расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по 

разработке схем теплоснабжения 

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в 

том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения 

радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. 

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой 

энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой 

теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе 

теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о 

градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных 

Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами 

подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе 

теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, 

теплосетевой организации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и 

при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ 

потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта 

капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой 

теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. 

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе 

централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в 

соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация 

теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, 
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оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой 

теплоснабжающей организацией. 

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения 

осуществляется только по закрытым схемам. 

 

7.2 описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об 

отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых 

поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей 

На территории Лодейнопольского городского поселения источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, отсутствуют. 

 

7.3 анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения 

генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к 

нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта 

к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в 

целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году 

долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии 

(мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями 

по разработке схем теплоснабжения 

На территории Лодейнопольского городского поселения источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, отсутствуют. 

 

7.4 обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 

На территории Лодейнопольского городского поселения источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, отсутствуют. 

 

7.5 обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых 

нагрузок 

На территории Лодейнопольского городского поселения источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, отсутствуют. 

 

7.6 обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой 

энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды 

теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе 

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, отсутствуют. 
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7.7 обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих 

источников тепловой энергии 

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в неё зон 

действия существующих источников тепловой энергии не требуется. 

 

7.8 обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по 

отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Поскольку на территории Лодейнопольского городского поселения тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, отсутствуют, перевод котельных в пиковый режим не требуется. 

 

7.9 обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии 

На территории Лодейнопольского городского поселения источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, отсутствуют. 

 

7.10 обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 

котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых 

нагрузок на другие источники тепловой энергии не требуется. 

 

7.11 обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 

поселения малоэтажными жилыми зданиями 

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки 

предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на природном газе, а 

также посредством печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой 

застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется. Обеспечение 

теплоснабжением планируемой индивидуальной жилой застройки предусмотрено от 

локальных источников теплоснабжения (за счет индивидуальных котлов на сетевом 

природном газе). 

 

7.12 обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой 

мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 

нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения 

По данным Генерального плана, информации, предоставленной администрацией 

городского поселения, в городе Лодейное поле планируется:  

­ новое строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов на 

незастроенных территориях внутри существующей многоквартирной застройки по ул. 

Талалихина на территории бывшего военного городка – 2 (36 квартирных) жилых дома. 

Теплоснабжение будет осуществляться от котельной №18. 

 

7.13 анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации 

существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии, а также местных видов топлива 

В понятие возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включаются следующие формы 

энергии: солнечная, геотермальная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и 

океана, энергия биомассы, гидроэнергия, низкопотенциальная тепловая энергия и другие 

"новые" виды возобновляемой энергии. 
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Принято условно разделять ВИЭ на две группы: 

- традиционные: гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии 

ГЭС мощностью более 30 МВт; энергия биомассы, используемая для получения тепла 

традиционными способами сжигания (дрова, торф и некоторые другие виды печного 

топлива); геотермальная энергия. 

- нетрадиционные (НВИЭ): солнечная, ветровая, энергия морских волн, течений, 

приливов и океана, гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии 

малыми и микро-ГЭС, энергия биомассы, не используемая для получения тепла 

традиционными методами, низкопотенциальная тепловая энергия и другие "новые" виды 

возобновляемой энергии. 

В соответствии с энергетической стратегией России на период до 2035 года: 

«Перспективной областью применения НВИЭ в России являются изолированные и 

удаленные энергорайоны, а также резервирование системы электроснабжения особо 

ответственных потребителей (повышенной категории надежности). Ввод новых 

генерирующих мощностей, функционирующих на основе НВИЭ, при условии их 

экономической эффективности». 

На территории Лодейнопольского городского поселения источники тепловой энергии 

с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) отсутствуют. 

Ввод новых источников тепловой энергии централизованного теплоснабжения с 

использованием ВИЭ на перспективу нецелесообразно по следующим причинам: 

- Затраты на сооружение источников с использованием НВИЭ на один-два порядка 

выше по сравнению со строительством традиционной котельной. 

 

7.14 обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения 

Подключение новых объектов производственного назначения к системе 

централизованного теплоснабжения данным проектом не предусмотрено. 

 

7.15  результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

В соответствии с пп.а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус 

эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника 

тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых 

или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 

указанной системе на единицу тепловой мощности. 

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика определения радиуса 

эффективного теплоснабжения в соответствии с Методическими указаниями по разработке 

схем теплоснабжения утвержденными приказом Минэнерго России №212 от 05.03.2019 г. 

Произвести расчет радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой 

энергии не представляется возможным в связи с отсутствием информации об удельной 

стоимости материальной характеристики тепловой сети. 

 

Глава 8"Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей" 
8.1 предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 

существующих резервов) 

Ввиду отсутствия дефицита тепловой мощности на источниках тепловой энергии, в 

перераспределении тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 

избытком тепловой мощности нет необходимости. 
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8.2 предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную 

застройку во вновь осваиваемых районах поселения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки в осваиваемых районах поселения потребуется в зоне действия котельной №18. 

Строительство тепловых сетей к новым жилым домам предусматривается за счет 

Застройщиков с последующей передачей тепловых сетей в муниципальную собственность. 

 

8.3 предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям 

от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не 

требуется. 

 

8.4 предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных 

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных 

в «пиковый» режим не планируется. 

 

8.5 предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения 

Запланированы мероприятия по капитальному ремонту участка теплотрассы по ул. 

Коммунаров в г. Лодейное Поле от ТК26 до ТК27, от ТК27 до ТК41, от ТК28 до ж.д. №20, 

от ТК29 до ж.д. №21. 

 

8.6 предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с 

увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки не требуется. 

 

8.7 предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к 

использованию трубы в пенополируэтановой изоляции (ППУ-изоляции) с канальной 

прокладкой. 

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, 

которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и 

защитной оболочки из полиэтилена. 

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции: 

- низкое водопоглощение пенополиуретана; 

- пенополиуретан экологически безопасен; 

- долговечность пенополиуретана; 

- низкая токсичность; 

- пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель 

у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м-К; 

- высокая адгезионная прочность пенополиуретана; 

- звукопоглощение пенополиуретана; 

- пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от 
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коррозии; 

- ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до 

+140°С. 

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная 

электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных 

провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор 

повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) 

изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции 

трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного 

рефлектометра. 

Ниже приведены и эксплуатационные характеристики различных 

теплоизоляционных конструкций тепловых сетей диаметром 159 мм. 

 

Таблица 42. Эксплуатационные характеристики теплоизоляционных конструкций 

тепловых сетей 

Показатель Ед. изм. 

армопенобето

нная 
изоляция 

(АПБ) 

армопенобе

тонная 

изоляция 
АПБ-У 

пенополиу

рэтан 
(ППУ) 

Коэффициент теплопроводности Вт/м 0,115 0,07 0,038 
Толщина теплоизоляции Ду мм 75 75 40 
Плотность теплового потока при температуре 

90 оС в прямом трубопроводе т/сети 
Вт/м 79,4 5,8 43,5 

Плотность теплового потока при температуре 

50 оС в обратном трубопроводе 
Вт/м 42,1 29,53 23,0 

Нормы плотности теплового потока для 

прямого и обратного трубопроводов, при 

температуре 90/50 оС. (изм. №1 СНиП 2.04.14-

88) 

Вт/м 42/17 42/17 42/17 

Удельные (на 1 км теплопровода) годовые 

потери энергии 
Гкал/км 

год 
414,4 291,4 226,1 

 
8.8 предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных 

станций 

Строительство и реконструкция насосных станций не требуется. 

 

Глава 9"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" 
 

9.1 технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений 

теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к 

тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой 

системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего 

водоснабжения 

На территории Лодейнопольского городского поселения открытые системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют. 

 

9.2 выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от 

источников тепловой энергии 

На территории Лодейнопольского городского поселения открытые системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют. 
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9.3 предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи 

тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения 

На территории Лодейнопольского городского поселения открытые системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют. 

 

9.4. расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения. 

На территории Лодейнопольского городского поселения открытые системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.  

 

9.5. оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в 

открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе 

горячего водоснабжения. 

На территории Лодейнопольского городского поселения открытые системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют. 

9.6. предложения по источникам инвестиций. 

Поскольку в границах Лодейнопольского городского поселения открытые системы 

горячего водоснабжения отсутствуют, предложения по источникам инвестиций 

обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения 

не рассматривались. 

 

Глава 10"Перспективные топливные балансы" 
 

10.1 расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего 

периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников 

тепловой энергии на территории поселения 

Таблица 43. Расход топлива 

Наименование 

котельной 

Вид 

топлива 

Максимальный часовой расход 

 основного вида топлива 

м3/ч (т/ч) 

Существующий Перспективный 

Котельная №1 газ 0,53 0,5 

Котельная №2 газ 0,85 0,8 

Котельная №3 газ 0,24 0,3 

Котельная №4 газ 0,06 0,1 

Котельная №7 газ 0,04 0,1 

Котельная №8 газ 0,03 0,1 

Котельная №9 газ 0,02 0,1 

Котельная №10 уголь (газ) 0,3 т/ч 0,06 м3/ч 

Котельная №16 газ 0,09 0,1 

Котельная №17 газ 0,01 0,1 

Котельная №18 газ 0,17 0,2 

Котельная №19 газ 0,04 0,1 

 

10.2 результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных 

запасов топлива 

Резервное топливо для угольных котельных формируется в соответствии с 

Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию 
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нормативов запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных, утвержденных 

приказом министерства энергетики РФ №66 от 04.09.2008 г. Для обеспечения работы 

котельных в условиях непредвиденных обстоятельств при невозможности использования 

или исчерпания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) формируется 

неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ).  

Расчетный размер ННТЗ определяется по среднесуточному расходу топлива самого 

холодного месяца отопительного сезона и количеством суток, определяемых с учетом вида 

топлива и способа его доставки. Для угольных котельных при доставке угля 

автотранспортом – объем ННЗТ должен составлять 7 суток. 

Таблица 44. Расчет ННТЗ для угольной котельной №10 
Максимальный отпуск тепловой 

энергии в сеть, Гкал/час 

Вид доставки 

топлива 

Объем ННТЗ, 

тн 

1,257 автотранспорт 
4,6 утвержденный 

на 2025 год 

 

10.3 вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с 

использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 

На территории Лодейнопольского городского поселения источники тепловой энергии 

с использованием нетрадиционных возобновляемых источников энергии отсутствуют. 

 

10.4. виды топлива ( в случае, если топливом является уголь- вид ископаемого угля в 

соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, 

каменные, антрациты. Классификация по генетическим и технологическим 

параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для 

производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения. 

Таблица 45. Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии по 

каждой системе теплоснабжения 

Наименование источника 
Вид 

топлива 

Котельная №1 газ 

Котельная №2 газ 

Котельная №3 газ 

Котельная №4 газ 

Котельная №7 газ 

Котельная №8 газ 

Котельная №9 газ 

Котельная №10 уголь 

Котельная №16 газ 

Котельная №17 газ 

Котельная №18 газ 

Котельная №19 газ 

 

10.5. преобладающий в поселении вид топлива, определенный по совокупности всех 

систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении. 

По совокупности всех систем теплоснабжения основным видом топлива является 

природный газ. 

 

10.6. приоритетное направление развития топливного баланса поселения. 

Изменение топливного баланса в ближайшей перспективе указано в таблице 49. 
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Глава 11"Оценка надежности теплоснабжения" 
Таблица 46. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения Лодейнопольского 

городского поселения  
Показатели 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 о

ц
е
н

к
и

 

н
ад

е
ж

н
о

ст
и

 и
с
то

ч
н

и
к
о

в
 

те
п

л
о

в
о

й
 э

н
ер

ги
и

 
показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, 

Кэ 
1 

показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии, 

Кв 
1 

показатель надежности топливоснабжения источников тепловой 

энергии, Кт 
1 

показатель интенсивности отказов теплового источника, Котк ит 0,8 

показатель надежности оборудования источников тепловой энергии, Ки 0,8 

высоконадежная  

надежная v 

малонадежная  

ненадежная  

П
о

к
аз

ат
ел

и
 т

ех
н

и
ч

ес
к
о

го
 с

о
ст

о
я
н

и
я
 и

 

о
ц

ен
к
а 

н
ад

е
ж

н
о

ст
и

 т
е
п

л
о

в
ы

х
 с

ет
ей

 показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой 

энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым 

нагрузкам потребителей, Кб 

1 

показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и 

элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек, 

Кр 

1 

показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый 

наличием ветхих*, подлежащих замене трубопроводов, Кс 
1 

показатель интенсивности отказов тепловых сетей, Котк тс 1 

показателей надежности тепловой сети, Ктс 0,1 

показатель относительного аварийного недоотпуска тепла, Кнед 0,8 

высоконадежная  

надежная v 

малонадежная  

ненадежная  
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и
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показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным 

персоналом, Кп 
1 

показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и 

оборудованием, Км 
1 

показатель наличия основных материально-технических ресурсов, Ктр 0,5 

показатель укомплектованности передвижными автономными 

источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных 

работ, Кист 

1 

показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению 

аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения 

(итоговый показатель), Кгот 

1 

удовлетворительная готовность  

ограниченная готовность v 

неготовность  

Оценка 
надежности 

систем 
теплоснабжения 

высоконадежная  

надежная v 

малонадежная  

ненадежная  

 

Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию" 
 

12.1 оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой 

энергии и тепловых сетей 

В соответствии с действующим законодательством ежегодно осуществляется 

утверждение производственных программ организаций коммунального комплекса и 
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установление экономически обоснованных тарифов. Их уровень должен соответствовать 

экономически обоснованному объему необходимой валовой выручки (НВВ), которая 

должна обеспечивать финансирование годовой производственной программы организации 

и финансирование необходимых мероприятий по повышению эффективности 

производства, транспорта и распределения теплоэнергии, прочих коммунальных услуг. 

Для реализации инвестиционных программ по реконструкции муниципальных систем 

коммунальной инфраструктуры законодательством предоставлена возможность 

формирования и ввода инвестиционных надбавок к тарифам, а также платы за 

присоединение к инфраструктурным сетям, Обоснование инвестиционных надбавок к 

тарифам – итерационный процесс, который должен обеспечить баланс интересов 

инвесторов, производителей услуг (организаций коммунального комплекса), потребителей 

коммунальных услуг и выработку компромиссного решения, обеспечивающего: 

• допустимую суммарную тарифную нагрузку на потребителей, доступность услуг 

потребителям, 

• допустимую бюджетную нагрузку по дотированию ЖКХ, 

• приемлемые для инвесторов и финансирующих организаций показатели 

эффективности инвестиций при реализации инвестиционной программы (простые и 

дисконтированные), 

При этом критерий «доступность услуг потребителям» является определяющим при 

утверждении органами местного самоуправления и органами ценового регулирования 

инвестиционной программы организации коммунального комплекса и принятии решения о 

вводе инвестиционных надбавок к тарифам для организаций-производителей услуг и далее 

для потребителей при формировании платежа за коммунальные услуги. Этот же критерий 

является основным при утверждении уполномоченными органами предельных индексов 

роста цен на коммунальные услуги для организаций-производителей услуг и для 

потребителей муниципальных образований, на территории которых реализуются 

инвестиционные программы. Согласованные максимальные индексы роста цен на 

коммунальные услуги по муниципальным образованиям, складывающихся из тарифов и 

инвестиционных надбавок к ним, и определяют предельную максимальную тарифную 

нагрузку на потребителей. 

На обеспечение экономической доступности коммунальных услуг потребителям 

направлены следующие организационно-экономические механизмы, предусмотренные 

законодательной базой: 

• механизмы ограничения цен (тарифов) при их ежегодном регулировании, 

• процедуры прямого экономического регулирования производственной деятельности 

организаций коммунального комплекса, базирующиеся на жестком нормировании технико-

экономических показателей, технологических нормативов и постатейных затрат, 

относимых на регулируемые тарифы при их ежегодном установлении, 

• механизмы согласования инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса в органах ценового регулирования, требование представления ТЭО 

инвестиционных программ, включающих расчет тарифных и бюджетных последствий 

осуществления инвестиций, анализ их влияния на коммунальные платежи, 

При прямом экономическом регулировании тарифов в рамках действующего 

законодательства, в основном, применяется метод экономически обоснованных расходов 

(затрат), При его использовании тарифы рассчитываются на основе размера необходимой 

валовой выручки организации, осуществляющей регулируемую деятельность, от 

реализации каждого вида продукции (услуг) и расчетного объема производства 

соответствующего вида продукции (услуг) за расчетный период регулирования. 

 

12.2 обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, 
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технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и 

тепловых сетей 

В качестве источников финансирования рассматриваются:  

- собственные средства теплоснабжающих организаций; 

- бюджетные средства; 

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и 

амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль 

организации, а только часть превышающая нормируемую прибыль организации. 

Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, 

используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому 

не является источником финансирования. В качестве источника финансирования 

рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при 

реализации программы. 

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть 

привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на 

различных условиях. 

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования 

низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей 

по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы 

для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями. 

 

12.3 расчеты экономической эффективности инвестиций 

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы 

теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению 

удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при 

транспортировке. 

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить 

работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей. 

 

12.4 расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации 

программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 

модернизации систем теплоснабжения 

При реализации проектов схемы теплоснабжения Лодейнопольского городского 

поселения рост тарифов на тепловую энергию не превысит уровень инфляции. 

 

Глава 13"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения" 
 

13.1 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях 

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксированы. 

 

13.2 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии. 

Технологических нарушений на источниках теплоснабжения приведших к 

прекращению подачи тепловой энергии потребителям не выявлено. 

 

13.3 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических 

станций и котельных). 

Таблица 47. Удельный расход условного 
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топлива на единицу тепловой энергии 

Наименование источника тепловой 

энергии 
Ед. изм. 

Вид 
топлива 

Удельный расход топлива 

на выработку тепловой 

энергии 
Котельная №1 кг. у.т/Гкал газ 155 
Котельная №2 кг. у.т/Гкал газ 155 
Котельная №3 кг. у.т/Гкал газ 155 
Котельная №4 кг. у.т/Гкал газ 155 
Котельная №7 кг. у.т/Гкал газ 155 
Котельная №8 кг. у.т/Гкал газ 155 
Котельная №9 кг. у.т/Гкал газ 155 
Котельная №10 кг. у.т/Гкал уголь 225 
Котельная №16 кг. у.т/Гкал газ 153 
Котельная №17 кг. у.т/Гкал газ 153 
Котельная №18 кг. у.т/Гкал газ 153 
Котельная №19 кг. у.т/Гкал газ 155 

 

13.4 отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой сети. 

Таблица 48. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
 

Наименование источника тепловой 

энергии 

Потери 

тепловой 

энергии 
Гкал 

Материальная 

характеристика 

сети 
м2 

Отношение величины 

технологических 

потерь к материальной 

характеристике 

тепловой сети, Гкал/м2 
Котельная №1 1853,35 1516,1 1,22 
Котельная №2 2041,62 1650,59 1,24 
Котельная №3 821,46 643,05 1,28 
Котельная №4 367,58 291,6 1,26 
Котельная №7 253,23 198,18 1,28 
Котельная №8 32,97 30,48 1,08 
Котельная №9 43,60 26,28 1,66 

Котельная №10 694,89 476,36 1,46 
Котельная №16 110,99 54,4 2,04 
Котельная №17 - - - 
Котельная №18 670,89 550,04 1,22 
Котельная №19 - - - 

 

 

13.5 коэффициент использования установленной тепловой мощности 

КИУТМ - коэффициент использования установленной тепловой мощности. Численно 

равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определённый период 

к теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой 

мощности. 

 

Таблица 49. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Наименование 

источника 

тепловой энергии 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Продолжитель

ность 

отопительного 

периода, 

ч 

Теоретическая 

выработка при 

работе без 

остановок, 

Гкал 

Фактическая 

выработка, 

Гкал 

Коэффициент 

использования 

установленной 

тепловой 

мощности 

Котельная №1 17,814 5280 94057,92 23027 0,24 
Котельная №2 20,614 5280 108841,9 37372 0,34 
Котельная №3 8,741 5280 46152,48 12539 0,27 
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Котельная №4 2,58 5280 13622,4 4074 0,30 
Котельная №7 3,62 5280 19113,6 1775 0,09 
Котельная №8 1,3 5280 6864 1744 0,25 
Котельная №9 0,6 5280 3168 994 0,31 

Котельная №10 4,98 5280 26294,4 4544 0,17 
Котельная №16 3,448 5280 18205,44 4378 0,24 
Котельная №17 0,26 5280 1372,8 468 0,34 
Котельная №18 7,74 5280 40867,2 7644 0,19 
Котельная №19 1,06 5280 5596,8 780 0,14 

 

13.6 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке 

Таблица 50. Удельная материальная характеристика 

Наименование источника 

тепловой энергии 
Расчётная нагрузка 

Гкал/ч 

Материальная 

характеристика сети 
м2 

Удельная 

материальная хар-ка 
м2/Гкал/ч 

Котельная №1 11,184 1516,1 135,56 
Котельная №2 17,898 1650,59 92,22 
Котельная №3 5,174 643,05 124,28 
Котельная №4 1,285 291,6 226,93 
Котельная №7 0,799 198,18 248,04 
Котельная №8 0,715 30,48 42,63 
Котельная №9 0,515 26,28 51,03 

Котельная №10 1,257 476,36 378,97 
Котельная №16 1,828 54,4 29,76 
Котельная №17 0,186 - - 
Котельная №18 3,927 550,04 140,07 
Котельная №19 0,917 - - 

 

13.7 доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей 

величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) 

На территории Лодейнопольского городского поселения источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, отсутствуют. 

 

13.8 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

Отпуск электрической энергии котельной не предусмотрен. 

 

13.9 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии) 

На территории Лодейнопольского городского поселения источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, отсутствуют. 

 

13.10 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 

Данные о доле отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, отсутствуют. 
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13.11 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

Таблица 51. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей 

Наименование источника тепловой 

энергии 
Ед. изм. 

Средневзвешенный срок 

эксплуатации тепловых 

сетей 
Котельная №1 лет 15,93 
Котельная №2 лет 17,75 
Котельная №3 лет 18,89 
Котельная №4 лет 11,91 
Котельная №7 лет 17,89 
Котельная №8 лет 19 
Котельная №9 лет 9,6 

Котельная №10 лет 32,28 
Котельная №16 лет 15,82 
Котельная №17 лет н/д 
Котельная №18 лет 13 
Котельная №19 лет н/д 

 

13.12 отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, 

указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы 

теплоснабжения, а также для поселения). 

Реконструкция тепловых сетей за отчетный период не производилась.  

 

13.13 отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и 

прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) для поселения. 

Реконструкция источников тепловой энергии за базовый период не производилась. 

 

13.14. отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного 

законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие 

применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. 

Фактов нарушения антимонопольного законодательства на территории 

Лодейнопольского городского поселения не зафиксировано. 

 

Глава 14"Ценовые (тарифные) последствия" 
14.1 тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по 

каждой системе теплоснабжения 

Таблица 52.Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, 

организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных 

услуг населению, на территории Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области на 2025 год 
 

 

 

№ Ввд тарифа Год Вода Отборный пар давлением 
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п/п с календарной разбивкой от 1,2 

До 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 до 

13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

Острый и 

редуцирова

нный пар 

1 
В зоне теплоснабжения акционерного общества «Ленинградская областная тепло-энергетическая 

компания» 

1.1 

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг 

населению, муниципальное образование «Лодейнопольское городское поселение», муниципальное 

образование. «Свирьстройское городское поселение», муниципальное образование «Доможировское 

сельское поселение», муниципальное образование «Янегское сельское поселение», муниципальное 

образование «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) * 

Одноставочный 

тариф на 

тепловую энергию 

для оказания 

услуги по 

отоплению, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 000,00 - -   - 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 500,00      

1.2 

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг 

населению, муниципального образования «Лодейнопольское городское поселение» Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области (котельная №16 ЛОГКУЗ «Свирская психиатрическая 

больница») (тарифы указываются с учетом НДС) * 

Одноставочный, 

руб ./Гкал 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 851,33 - - - - - 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 338,90      

1.3 

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг 

населению, муниципальное образование «Лодейнопольское городское поселение», муниципальное 

образование «Свирьстройское городское поселение», муниципальное образование «Доможировское 

сельское поселение», муниципальное образование «Янегское сельское поселение», муниципальное 

образование «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) * 

Одноставочный 

тариф на 

тепловую энергию 

для оказания 

услуги по ГВС в 

жилых домах, 

оборудованных 

ИТП. руб/Гкал 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 285,10 - - - - - 

 с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 675,85      

 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 

 

Таблица 53. Льготные тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения), 

поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую воду для 

предоставления коммунальных услуг населению, на территории Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области на 2025 год 

N п/п 

Вид системы 

теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) 

Год с календарной 

разбивкой 

в том числе: 

Компонент на 

теплоноситель/холодну

ю воду, руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

 
В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения акционерного общества «Ленинградская областная 

теплоэнергетическая компания» 

1 

. Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг 

населению, муниципального образования «Лодейнопольское городское поселение» Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) * 

1.1 

С наружной сетью горячего 

водоснабжения с 

изолированными стояками, с 

полотенцесушителями 

с 01.01.2025 по 

30.06.2025 
50,66 2355,40 

с 01.07.2025 по 

31.12.2025 
59,32 2758,18 
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1.2 

С наружной сетью горячего 

водоснабжения с 

изолированными стояками, 

без полотенцесушителей 

с 01.01.2025 по 

30.06.2025 
50,66 2579,73 

с 01.07.2025 по 

31.12.2025 
59,32 3020,86 

1.3 

С наружной сетью горячего 

водоснабжения с 

неизолированными стояками, 

с полотенцесушителями 

с 01.01.2025 по 

30.06.2025 
50,66 2196,25 

с 01.07.2025 по 

31.12.2025 
59,32 2571,81 

1.4 

С наружной сетью горячего 

водоснабжения,с 

неизолированными стояками, 

без полотенцесушителей 

с 01.01.2025 по 

30.06.2025 
50,66 2355,40 

с 01.07.2025 по 

31.12.2025 
59,32 2758,17 

1.5 

Без наружной сети горячего 

водоснабжения с 

изолированными стояками, с 

полотенцесушителями 

с 01.01.2025 по 

30.06.2025 
50,66 2462,47 

с 01.07.2025 по 

31.12.2025 
59,32 2883,55 

1.6 

Без наружной сети горячего 

водоснабжения,с 

изолированными стояками, 

без полотенцесушителей 

с 01.01.2025 по 

30.06.2025 
50,66 2664,31 

с 01.07.2025 по 

31.12.2025 
59,32 3119,91 

1.7 

Без наружной сети горячего 

водоснабжения, с 

неизолированными стояками, 

с полотенцесушителями 

с 01.01.2025 по 

30.06.2025 
50,66 2257,26 

с 01.07.2025 по 

31.12.2025 
59,32 2643,25 

1.8 

Без наружной сети горячего 

водоснабжения,с 

неизолированными стояками, 

без полотенцесушителей 

с 01.01.2025 по 

30.06.2025 
50,66 2462,47 

с 01.07.2025 по 

31.12.2025 
59,32 2883,55 

 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 

 

14.2 тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по 

каждой единой теплоснабжающей организации 

Производство и передачу тепловой энергии на территории Лодейнопольского 

городского поселения осуществляет АО «Ленинградская областная тепло - энергетическая 

компания». 

Реализация проектов схемы теплоснабжения основана на утвержденных тарифах на 

тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания». 

Потребители за потребленную тепловую энергию рассчитываются в соответствии с 

тарифами, утверждёнными Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области. 

 

14.3 результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов 

схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 

При реализации проектов схемы теплоснабжения Лодейнопольского городского 

поселения рост тарифов на тепловую энергию не превысит уровень инфляции. 

 

Глава 15"Реестр единых теплоснабжающих организаций" 
15.1 реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах поселения 

Таблица 54. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень ТСО  
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Наименование источника 

системы теплоснабжения 

Наименование 

теплоснабжающей организации 

Объекты СЦТ 

которые 

эксплуатирует 

теплоснабжающая 

организация 

Суммарная 

установленная 

тепловая мощность 

источников тепловой 

энергии, Гкал/ч 

Котельная №1 
АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
сети и источник 17,814 

Котельная №2 
АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
сети и источник 20,614 

Котельная №3 
АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
сети и источник 8,741 

Котельная №4 
АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
сети и источник 2,58 

Котельная №7 
АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
сети и источник 3,62 

Котельная №8 
АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
сети и источник 1,3 

Котельная №9 
АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
сети и источник 0,6 

Котельная №10 
АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
сети и источник 4,98 

Котельная №16 
АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
сети и источник 3,448 

Котельная №17 
АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
источник 0,26 

Котельная №18 
АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
сети и источник 7,74 

Котельная №19 
АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
 источник 1,06 

 
15.2 реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем 

теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации 

Таблица 55. Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения 
Наименование единой 

теплоснабжающей организации 

Наименование источника 

системы теплоснабжения 
Адрес 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
Котельная №1 

Ленинградская область, г. Лодейное  Поле, 

ул. Володарского, д. 39а 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
Котельная №2 

Ленинградская область, г. Лодейное  Поле, 

ул. Гагарина, д. 8а 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
Котельная №3 

Ленинградская область, г. Лодейное  Поле, 

ул. Титова, д. 27а 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
Котельная №4 

Ленинградская область, г. Лодейное  Поле, 

пр. Октябрьский, д. 64-а 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
Котельная №7 

Ленинградская область, г. Лодейное  Поле, 

ул. имени Дмитрия Арсенова, д. 1, корп. 5 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
Котельная №8 

Ленинградская область, г. Лодейное  Поле, 

ул. Ленина, д. 98 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
Котельная №9 

Ленинградская область, г. Лодейное  Поле, 

Октябрьский пр., д. 38а 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
Котельная №10 

Ленинградская область, Лодейнопольский 

район, Лодейнопольское городское 

поселение, д. Шамокша, д. 73 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
Котельная №16 

Ленинградская область,г. Лодейное Поле, 

Ленинградское шоссе, рядом с домом 73 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
Котельная №17 

Ленинградская область, г. Лодейное Поле, 

ул. Коммунаров, д. 6 

АО «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания» 
Котельная №18 

Ленинградская область, г. Лодейное  Поле, 

военный городок, 3. 

АО «Ленинградская областная Котельная №19 Ленинградская область, г. Лодейное  Поле, 
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тепло - энергетическая компания» Свердлова,  д. 2а, корп. 2 

 
15.3 основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми 

сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с 

наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации; 

• размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или 

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной 

балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная 

организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, Размер уставного капитала и 

остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

 

15.4 заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта 

схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации 

Информация по заявкам от ТСО на присвоение статуса ЕТО отсутствует. 

 

15.5 описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 

Граница зоны деятельности АО «Ленинградская областная тепло - энергетическая 

компания»на территории Лодейнопольского городского поселения ограничена зоной 

действия котельных: 

- Котельная№1; 

- Котельная №2; 

- Котельная№3; 

- Котельная№4; 

- Котельная№7; 

- Котельная№8; 

- Котельная№9; 

- Котельная№10; 

- Котельная№16 

- Котельная№17; 

- Котельная№18; 

- Котельная№19. 
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Глава 16"Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" 
 

16.1 перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

Демонтаж старой угольной котельной №10 и строительство блок-модульной газовой 

котельной на новом земельном участке площадью 900 м2.  Установленная мощность 

проектируемой котельной 2,5 МВт. 
 

 

 

16.2 перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 

1) Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения потребуется в зоне 

действия котельной №18. Строительство тепловых сетей к новым жилым 

домам предусматривается за счет Застройщиков с последующей передачей 

тепловых сетей в муниципальную собственность; 

2) Мероприятия по полной замене изношенных (ветхих) тепловых сетей. 

 

16.3 перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего 

водоснабжения 

В границах Лодейнопольского городского поселения открытые системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют. 

Глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" 
 

17.1 перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, 

утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 

Замечания и предложения при актуализации и утверждении схемы теплоснабжения 

при проведении публичный слушаний не поступали. 

 

17.2 ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и 

предложения 

Поскольку замечания и предложения при актуализации и утверждении схемы 

теплоснабжения не поступали при проведении публичных слушаний, ответы 

разработчиков на них отсутствуют. 

 

17.3 перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, 

внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения 

При проведении публичных слушаний замечания и предложения на схему 

теплоснабжения Лодейнопольского городского поселения не поступало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения  

Лодейнопольского городского поселения  

Ленинградской области до 2030 года 

 
 

 


